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Handhabung von CD-ROMs

o Spielen Sie keine CD-ROM in einem Audio-CD-Spieler ab. Ihr Horver-
maogen und lhre Lautsprecher kdnnen dadurch bei zu hoher Lautstarkeein-
stellung geschadigt werden.

¢ Bewahren Sie die CD-ROM so auf, dass Sie keinem direkten Sonnenlicht
oder extremer Hitze oder Kalte ausgesetzt ist.

e Achten Sie darauf, dass die Oberflache der CD-ROM keine Kratzer, Fin-
gerabdriicke, Staub oder Schmutz aufweist.

o Wahrend Lesezugriffen auf die CD-ROM darf das Laufwerk nicht
ausgeschaltet und die CD-ROM nicht entnommen werden.
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1 Allgemeines

1.1 Einfluhrung

Der File Transfer Manager ist ein Programm, mit dessen Hilfe Sie PV-
Applikationen auf Ihrem PV-Modell installieren kénnen. AuRerdem ermoglicht
es lhnen der File Transfer Manager auch, Dateien vom PC zum PV-Modell und
umgekehrt zu Ubertragen. Deshalb kénnen Sie mit Hilfe des File Transfer Ma-
nagers von Dateien des PV-Modells Sicherungskopien auf Ihrem PC anlegen.
Da Sie mit dem File Transfer Manager alle Dateien des PV-Modells auf dem
PC zur Ansicht bringen kénnen, ist die Datenlbertragung zwischen dem PV-
Modell und lhrem Computer schnell und bequem zu erledigen.

1.2 Legende der verwendeten Symbole
Die folgenden Symbole werden in der Bedienungsanleitung verwendet:

[...] |Schaltflache

Dateiname
Ordnername
Laufwerkbuchstabe

Men
Mentpunkt
Feld oder Option in einem Dialogfenster

<...> | Taste auf der Tastatur

1.3 Systemanforderungen
Fir den Betrieb der Software werden folgende Komponenten bendtigt:

Betriebssystem RAM Prozessor
Windows XP Home Edition/Professional | 64MB | Pentium 233MHz
Windows Me 32MB | Pentium 150MHz
Windows 2000 Professional 64MB | Pentium 150MHz
Windows 98/98 Second Edition 24MB | Pentium 150MHz
Windows 95 16MB | Pentium 75MHz
Windows NT Workstation 4.0 32MB | Pentium 150MHz
(Service Pack 3 oder hdher)

Weitere Anforderungen:
e Zur Installation der Software wird ein CD-ROM Laufwerk bendtigt

e USB oder 9polige COM Schnittstelle(serielle Schnittstelle)
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Hinweis

Es wird keine Garantie dafiir tbernommen, dass der USB Anschluss ein-
wandfrei bei Computern funktioniert, die von Windows 95 aufgeristet wur-
den. Weiterhin wird keine Garantie dafur Gbernommen, dass die Software
auf allen Computern einwandfrei funktioniert, die die genannten Systeman-
forderungen erfullen.

Falls Sie eine serielle Datenkommunikation tUber die 9polige COM Schnitt-
stelle lhres Computers durchfiihren, sorgen Sie bitte selbst flr die Bereit-
stellung des bendtigten Adapterkabels (SB-305)
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2 Anschluss des PV-S1600 an lhren PC

Bitte entnehmen Sie die Vorgehensweise zur Bedienung des PV-Modells der
Bedienungsanleitung des PV-Modells.

Wichtig!

Schalten Sie das PV-Modell und lhren Computer aus, bevor Sie den An-
schluss herstellen. Wenn Sie das nicht tun, kénnen |lhr PV-Modell, das Ka-
bel und Ihr Computer beschadigt werden.

Um das PV-Modell mit lhrem PC zu verbinden, kbnnen Sie Ihr PV-Modell ent-
weder am USB-Anschluss oder an einer seriellen Schnittstelle anschlief3en.

1. USB

Stecken Sie das Kabel des PV-Modells in den USB-Anschluss. Der USB-
Anschluss ist durch dieses Symbol *<= gekennzeichnet und/oder mit "USB"
beschriftet.
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2. Serielle Schnittstelle

Stecken Sie den Stecker des Adapterkabels (SB-305) in die serielle Schnitt-
stelle (RS-232C) Ihres Computers. Die serielle Schnittstelle tragt normalerwei-
se die Bezeichnung COM1, COM2, COM3, oder COM4. Wenn der Stecker des
Adapterkabels nicht in die serielle Schnittstelle Ihres Computers passt, benoti-
gen Sie einen Adapter. Ziehen sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres
Computers zu Rate.
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PV-S1600

Einstecken des Kabels in das PV-Modell
1. Schalten Sie zunachst das PV-Modell aus.
2. Stecken Sie das Kabel entsprechend nachfolgender Abbildung in den
Kabelanschluss an der Unterseite des PV-Modells.




Anschluss des PV-1600 an lhren PC Seite 10

Lésen des Kabels vom PV-Modell
1. Schalten Sie zunachst das PV-Modell aus.
2. Halten Sie den in der Abbildung mit (A) gekennzeichneten Entriege-
lungsknopf gedriickt, um das Kabel zu |6sen.
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3 Installation des File Transfer Managers

Fuhren Sie folgende Schritte aus, um File Transfer Manager auf lhrem PC zu
installieren:

e Starten Sie Windows und legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
e \Wahlen Sie aus dem Menu 'Start' den Befehl 'Ausfiihren’. Geben Sie in

das Dialogfenster "d:\German\FTM\Setup.exe" ein. Bestatigen Sie mit
[OK].

2]
Geben Sie den Mamen eines Programms, Crdners,
Dokuments oder einer Inkernetressource an.
Offren: Id:'l,German'l,FTM'l,Setup.exe j

(] 4 I Abbrechen Durchsuchen. .. |

In oben stehender Grafik ist "d:" der Laufwerkbuchstabe des CD-ROM-
Laufwerks. Benutzen Sie nicht "d:" als CD-ROM-Installationslaufwerk, ge-
ben Sie statt dessen die Bezeichnung des von Ihnen verwendeten Lauf-
werks an. Falls das Installationsprogramm in diesem Verzeichnis nicht ge-
funden werden kann, klicken Sie bitte auf [Durchsuchen...] und suchen
auf der CD-ROM nach "\FTM\Setup.exe™.

e Befindet sich das Installationsprogramm auf einem anderen Datentrager,
geben Sie ebenfalls den vollstdndigen Pfad des Installationsprogramms ein
(z.B.: "c:\download\setup.exe").

e Folgen Sie dann den Anweisungen des Installationsprogramms.
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4 Arbeiten mit dem File Transfer Manager
4.1 Einstellungen

4.1.1 Einstellung der Ubertragungsparameter

Damit eine Datenlbertragung zwischen PC und PV-Modell durchgefihrt wer-
den kann, bestimmen Sie bitte vorab die entsprechenden Ubertragungspara-
meter. Wahlen Sie dazu aus dem Menu 'Casio’ den Menupunkt 'Einstellun-
gen...", oder klicken Sie alternativ auf das Symbol # in der Symbolleiste. In
beiden Fallen wird folgender Dialog angezeigt:

Schnittstelle Verbindungenl

i+ USE-&nschluss verwender

i~ Serielle Schnittstelle venwenden

— Senelle Schhittztele

S chrittstelle: | com1 =]

bertragungsrate; I'I'IEEEIEI bps j

] I Abbrechen Ubermekmen Hilfe: |

Auf der Registerkarte 'Schnittstelle’ bestimmen Sie, an welcher Schnittstelle
das PV-Modell angeschlossen ist. Sie koénnen dabei zwischen [USB-
Anschluss verwenden] und [Serielle Schnittstelle verwenden] wahlen.
SchlielRen Sie Ihr PV-Modell an einer seriellen Schnittstelle an, wahlen Sie aus
der Listenauswahl die entsprechende Schnittstelle z.B. [COM1] aus, und stel-
len Sie bei [Ubertragungsrate] die maximale Geschwindigkeit der Ubertra-
gung ein.

Hinweis
Wenn Sie mit dem File Transfer Manager arbeiten, sollte Ihr PV-Modell am
PC angeschlossen sein.
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4.1.2 Verbindungseinstellungen

Auf der Registerkarte 'Verbindungen' konnen Sie einstellen, wann die Kom-
munikation zwischen dem File Transfer Manager und dem PV-Modell beendet
werden soll. Es wird dabei zwischen "manuell" und "automatisch" hergestellten
Verbindungen unterschieden.

Schnittstelle  Merbindungen

— Beenden manuell hergestellter VYerbindungen

i~ zofort

.............

............ =i kinuten

¥ EeiZeitiiberschreitung benachrichtigen

— Beenden automatizch hergestellter Verbindungen

¥ cofort
i~ nach |1 _I? MinLten

[T EBeiZeiiiberschreiung benachrichtigen

] I Abbrechen Ubermekmen Hilfe:

Um manuell hergestellte Verbindungen handelt es sich, wenn Sie die Kommu-
nikation zwischen lhrem PC und dem PV-Modell selbst herstellen, indem Sie:

e das Symbol £ anklicken
e im Menu 'Casio' den Menlpunkt 'Mit CASIO verbinden' wahlen

Wenn die Kommunikation zwischen dem PC und lhrem PV-Modell vom File
Transfer Manager herbeigefiihrt wird, handelt es sich um automatisch herge-
stellte Verbindungen. Der File Transfer Manager stellt die Verbindung zum PV-
Modell automatisch her, wenn Sie:

 das Symbol & anklicken
e im Menu 'Casio' den Menilpunkt 'Datei(en) libertragen' wahlen

e im Kontextmenu der Ansicht 'Arbeitsplatz’ den MenUpunkt 'Zum
CASIO senden' wahlen
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o Dateien aus der Ansicht 'Arbeitsplatz’ mit Drag & Drop in die Ansicht
'CASIO PV-S81600' kopieren

e Dateien aus dem Windows Explorer mit Drag & Drop in die Ansicht
'CASIO PV-S1600' kopieren

Die Einstellungsmdglichkeiten sind fir beide Verbindungsarten gleich:

e Wahlen Sie die Option 'sofort’, wird die Kommunikation zwischen PC
und PV-Modell abgebrochen, sobald die Datenubertragung
abgeschlossen ist.

o Aktivieren Sie dagegen ‘'nach ... Minuten', wird die Verbindung
zwischen PC und PV-Modell erst nach Ablauf der angegebenen Zeit
beendet. Es werden Zeitspannen von einer bis zu finf Minuten
unterstitzt. Falls Sie eine Benachrichtigung Uber das Beenden der
Verbindung zwischen dem File Transfer Manager und dem PV-Modell
winschen, aktivieren Sie das Kontrollkastchen 'Bei Zeitiiber-
schreitung benachrichtigen’.
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4.2 Aufbau der Benutzeroberflache

Die Benutzeroberflache des File Transfer Managers ist zwei geteilt. Auf der
linken Seite befindet sich die Ansicht 'Arbeitsplatz’, auf der rechten Seite ist
die Ansicht '"CASIO PV-S1600' zu sehen. Der Aufbau beider Ansichten ist dem
Windows Explorer nachempfunden.

4.2.1 Die Ansicht 'Arbeitsplatz’

Wenn Sie den File Transfer Manager starten, ist zunachst nur die Ansicht 'Ar-
beitsplatz' gefiillt. Direkt nach dem Offnen des File Transfer Managers wird in
der Pfadanzeige das Laufwerk "C:\" angezeigt. Sobald Sie einmal mit dem File
Transfer Manager gearbeitet haben, wird nach dem erneuten Offnen in der
Pfadanzeige das zuletzt besuchte Verzeichnis angezeigt.

Sie kdnnen sich in der Ansicht 'Arbeitsplatz' alle Ordner und Dateien anzei-
gen lassen, die sich auf Inrem Computer befinden.

F File Transfer Manager (=]

Datei  Ansicht  Casio 7

|¢ O Bk #| 2
5 Arbeitsplatz (1] %< | || £ @ CASIO PY-S1600
|[:| C:\PY Dateien j |

3 =

Easy Referencer Tool  Pocket Sheet Dateien
Dateien

3

Py Applikationen

Bereit  |keine Yerbindung zum PY-Madell, v

Wenn Sie auf den Pfeil rechts neben der Pfadanzeige klicken, wird eine Anzei-
ge geodffnet, in der alle Laufwerke des PC aufgefiihrt sind. Wahlen Sie das ge-
wilnschte Laufwerk mit einem einfachen Mausklick aus. In der Ansicht 'Ar-
beitsplatz’ wird dann der Inhalt des gewahlten Laufwerks angezeigt. Um sich
den Inhalt eines bestimmten Ordners anzeigen zu lassen, 6ffnen Sie diesen
mit einem Doppelklick. In der Ansicht 'Arbeitsplatz’ ist dann der Inhalt des
entsprechenden Ordners zu sehen. Sobald Sie sich den Inhalt eines Ordners
in der Ansicht 'Arbeitsplatz’ anzeigen lassen, wird dieser Ordner auch in der
Anzeige aufgefihrt, die Sie Gber den Pfeil rechts neben der Pfadanzeige off-
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nen. Das ermoglicht lhnen das schnelle Wechseln zwischen bereits besuchten
Ordnern.

Die unten stehenden Graphiken zeigen beispielhaft die dynamische Befillung
dieser Anzeige:

IEI ) j ||:| Py Dakeien j ||:| Z:\Programme j
----- =4 3ta-Diskette (A1) -8 Ae-Diskette (A:) g At4-Diskette (A:)

E-EI Lokaler Datentrager (220 El--EI Lokaler Datentrager (220
P L] PV Dateien

Graphik 1 Graphik 2 Graphik 3

Nach dem Offnen des File Transfer Managers entspricht der Inhalt der Anzeige
Graphik 1. Da der Ordner "PV Dateien™ gedffnet wurde, wird er der Anzeige
hinzugeflgt, was in Graphik 2 zu sehen ist. Nach einem Wechsel in den Ord-
ner "Programme" wird auch dieser in der Anzeige aufgefihrt. Das enstpricht
Graphik 3. In der Pfadanzeige wird immer der Pfad des gerade geéffneten
Laufwerks bzw. Ordners aufgefihrt.

Zum Abschluss dieses Kapitels werden die Funktionen der Schalftflachen be-
schrieben, die lhnen in der Ansicht 'Arbeitsplatz’ zur Verfligung stehen. In der
Spalte "Taste" der unten stehenden Tabelle sind die Tasten aufgefuhrt, die Sie
alternativ betatigen kdnnen.

Taste | Funktion

___ | Fuhrt Sie zum Ubergeordneten Ordner des gerade geoffneten
Ordners.
% | <Entf> IISZ?giht den gerade markierten Ordner bzw. die gerade markierte

Offnet einen Dialog, in dem Sie einen neuen Namen fiir den ge-
ale | <F2> |rade markierten Ordner bzw. fir die momentan markierte Datei
vergeben kdnnen.

= 1 Offnet einen Dialog, mit dem Sie einen neuen Ordner anlegen

konnen.
Offnet ein Meni, mit dem Sie die Darstellung der Ordner und
--- | Dateien verandern kénnen. Sie kdnnen zwischen ‘GrofRe Sym-
bole’, 'Kleine Symbole’, 'Liste’ und 'Details’ wahlen.
Hinweis

Das Umbenennen und Loschen von Ordnern und Dateien sowie das Anle-
gen neuer Ordner wirkt sich direkt auf den Windows Explorer aus. Mit <F5>
koénnen Sie die Ansicht 'Arbeitsplatz’ aktualisieren.

Alle Funktionen konnen Sie auch Uber ein Kontextmenit aufrufen, das Sie
mit einem rechten Mausklick 6ffnen kénnen.
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4.2.2 Die Ansicht 'CASIO PV-S1600'

Nach dem Starten des File Transfer Managers ist die Ansicht 'CASIO PV-
S$1600' noch leer. Der Inhalt wird angezeigt, sobald Sie die Verbindung zum
PV-Modell herstellen. Wahlen Sie dazu aus dem Meni 'Casio’ den MenUlpunkt
'Mit CASIO verbinden'. Alternativ kdnnen Sie auch das Symbol € in der
Symbolleiste anklicken. Daraufhin wird Sie der File Transfer Manager auffor-
dern, die Kommunikation zwischen lhrem PC und dem PV-Modell herzustellen.
Flhren Sie danach folgende Schritte auf Ihrem PV-Modell aus:

1. Wechseln Sie in das Hauptmenu.
2. Tippen Sie auf das Icon [Menu Bar].
3. Wahlen Sie aus dem Menu 'Option’ den Menlpunkt *Transfer File'.

In der Ansicht "CASIO PV-S1600' werden alle Dateien und Ordner angezeigt,
die sich auf dem PV-Modell befinden. Sie kénnen zwischen den einzelnen
Ordnern wechseln, wie Sie es vom Windows Explorer gewohnt sind.

Die Ansicht 'CASIO PV-S1600' enthalt standardmaRig einen 'Applikationen'-
Ordner und einen 'Daten’-Ordner. Der 'Applikationen’-Ordner enthalt die PV-
Applikationen. Dateien, bei denen es sich nicht um PV-Applikationen handelt,
werden im 'Daten’-Ordner abgelegt.

¥ File Transfer Manager =10 x|

Datei  Ansicht  Casio 7

|¢OBB|+| 2
gnrheitsplatz & < |4 || =) @ CASIO PY-S1600
|[:| PV Dateien j | I

3 E= ]

Easy Referencer Tool  Pocket Sheet Dateien Applikationen Daten
Dateien

3

Py Applikationen

Bereit |Gesamt2ah| Dateien auf dem PY-Modell  Applikationen: 0 Applikationsdaten: 0 Andere: 0 v

In der Pfadanzeige wird der gerade gedffnete Ordner angezeigt. Mit dem Pfeil
rechts neben der Pfadanzeige kénnen Sie eine Anzeige 6ffnen, in der alle
Ordner aufgefiihrt sind, die sich auf dem PV-Modell befinden. Der gerade ge-
offnete Ordner ist darin blau markiert.
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Im Folgenden werden die Funktionen der Schaltflachen erklart, die Ihnen in der
Ansicht 'CASIO PV-S1600' zur Verfigung stehen. In der Spalte "Taste" der
unten stehenden Tabelle sind wiederum die Tasten aufgefuhrt, die Sie alterna-
tiv betatigen kénnen.

Taste | Funktion

___ |Fuhrt Sie zum Ubergeordneten Ordner des gerade geodffneten
Ordners.

¢/ | <Entf> Loéscht die gerade markierte Datei. Der 'Applikationen'-Ordner

: sowie der 'Daten'-Ordner kdnnen nicht geldscht werden.

Offnet einen Dialog, in dem Sie einen neuen Namen fir die mo-

g6 | <F2> mentan markierte Datei vergeben kdnnen. Der 'Applikationen’-
Ordner sowie der 'Daten’-Ordner kénnen nicht umbenannt wer-
den.
Offnet ein Men(, mit dem Sie die Darstellung der Ordner und

- Dateien verandern kénnen. Sie kdnnen zwischen 'GroBe Sym-
bole’, 'Kleine Symbole’, 'Liste’ und 'Details' wahlen.

Hinweis

Alle Funktionen konnen Sie auch Uber ein Kontextmenit aufrufen, das Sie

mit einem rechten Mausklick 6ffnen kénnen.
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4.3 Installation einer PV-Applikation

PV-Applikationen erkennen Sie an der Dateiendung "pva". Es gibt verschie-
dene Wege, eine PV-Applikation auf lnrem PV-Modell zu installieren:

Drag & Drop
1. Markieren Sie die zu installierende PV-Applikation in der Ansicht 'Ar-
beitsplatz'.
2. Ziehen Sie die PV-Applikation mit der Maus in die Ansicht "CASIO PV-
S$1600' und legen Sie sie im 'Applikationen'-Ordner ab.

& File Transfer Manager -0l x|
Datei  Ansicht  Casio 7

QB8 |, %
gnrheitsplatz @] % |ale || £ @ CASIO PY-S1600

|[:I CH\PY DateieniPy Applikationen | | F7ra

J

Beispiel
Applikation. pva

Bereit |Gesamt2ah| Dateien auf dem PY-Modell  Applikationen: 0 Applikationsdaten: 0 Andere: 0 v
Symbol =
1. Offnen Sie den 'Applikationen'-Ordner in der Ansicht 'CASIO PV-
$1600'.
2. Markieren Sie die zu installierende PV-Applikation in der Ansicht 'Ar-
beitsplatz'.

3. Klicken Sie in der Symbolleiste des File Transfer Managers auf das
Symbol £. Die PV-Applikation wird dann vom File Transfer Manager
im 'Applikationen’-Ordner der Ansicht 'CASIO PV-S1600' abgelegt.

Menu 'Casio’
1. Offnen Sie den 'Applikationen'-Ordner in der Ansicht 'CASIO PV-
$1600°.
2. Markieren Sie die zu installierende PV-Applikation in der Ansicht "Ar-
beitsplatz'.



Arbeiten mit dem File Transfer Manager Seite 20

3. Wahlen Sie im Men( 'Casio' den Menupunkt 'Datei(en) libertragen’.
Die PV-Applikation wird dann im 'Applikationen'-Ordner der Ansicht
'CASIO PV-81600' abgelegt.

Kontextmenii
1. Offnen Sie den 'Applikationen'-Ordner in der Ansicht 'CASIO PV-
$1600'.
2. Markieren Sie die zu installierende PV-Applikation in der Ansicht 'Ar-
beitsplatz'.

3. Mit einem rechten Mausklick auf die markierte PV-Applikation &ffnen
Sie das zugehdrige Kontextmend. Wahlen Sie dort den Mentpunkt
'Zum CASIO senden’. Daraufhin wird die PV-Applikation im 'Applika-
tionen'-Ordner der Ansicht 'CASIO PV-S1600' abgelegt.

Hinweis

" pva'-Dateien kdnnen nur im 'Applikationen’-Ordner abgelegt werden. Sie
kénnen gleichzeitig mehrere PV-Applikationen installieren, indem Sie in der
Ansicht 'Arbeitsplatz' mehrere ".pva'-Dateien markieren. Sie kénnen die
" pva'-Dateien auch direkt aus dem Windows Explorer mit Drag & Drop in
den 'Applikationen’-Ordner kopieren. Wenn Sie im Windows Explorer auf
eine ".pva'-Datei doppelt klicken, wird automatisch der File Transfer Mana-
ger gestartet.
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4.4 Dateien zum PV-Modell senden

Sie kénnen mit Hilfe des File Transfer Managers nicht nur PV-Applikationen,
sondern auch sonstige Dateien (z.B. ".aid'-Dateien, ".txt'-Dateien usw.) von
Ihrem PC zum PV-Modell Ubertragen. Auch hier haben Sie verschiedene Mdg-
lichkeiten:

Drag & Drop
1. Markieren Sie die zu Ubertragende Datei in der Ansicht 'Arbeitsplatz’.
2. Ziehen Sie die Datei mit der Maus in die Ansicht 'CASIO PV-S1600'
und legen Sie sie im 'Daten'-Ordner ab.

¥ File Transfer Manager =10l x|

Datei Ansicht  Casio 7

|¢QEE |+ |%
gﬁrhﬂitsplatz & % |ale| | B @ CASIO PY-S1600

Il:l Z:APY Dateien'Easy Referencer Tool Dateiej I@ P

a)

Beispiel. aid Applikationen Daten

Bereit |Gesamt2ahl Dateien auf dem Py-Modell  Applikationen: 0 Applikationsdaten: 0 Andere: 0 S

Symbol &
1. Offnen Sie den 'Daten'-Ordner in der Ansicht "CASIO PV-S1600'.
2. Markieren Sie die zu Ubertragende Datei in der Ansicht 'Arbeitsplatz'.
3. Klicken Sie in der Symbolleiste des File Transfer Managers auf das
Symbol £. Die Datei wird dann vom File Transfer Manager im 'Da-
ten'-Ordner der Ansicht 'CASIO PV-S1600' abgelegt.
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Meni 'Casio’
1. Offnen Sie den 'Daten’-Ordner in der Ansicht "CASIO PV-S1600'.
2. Markieren Sie die zu sendende Datei in der Ansicht 'Arbeitsplatz'.
3. Wahlen Sie im Men( 'Casio' den Menupunkt 'Datei(en) libertragen'.
Die Datei wird dann im 'Daten'-Ordner der Ansicht '"CASIO PV-S1600'
abgelegt.

Kontextmenii
1. Offnen Sie den 'Daten'-Ordner in der Ansicht 'CASIO PV-S1600'.
2. Markieren Sie die zu Ubertragende Datei in der Ansicht 'Arbeitsplatz'.
3. Mit einem rechten Mausklick auf die markierte Datei 6ffnen Sie das
zugehorige Kontextmenu. Wahlen Sie dort den Menlpunkt 'Zum CA-
SIO senden'. Daraufhin wird die Datei im 'Daten’-Ordner der Ansicht
'CASIO PV-S1600' abgelegt.

Hinweis

Sie kénnen gleichzeitig mehrere Dateien Ubertragen, indem Sie in der An-
sicht 'Arbeitsplatz’ mehrere Dateien markieren. Sie kdénnen im ‘Daten’'-
Ordner keine ".pva'-Dateien ablegen. Sie kénnen die zu Ubertragenden Da-
teien auch direkt aus dem Windows Explorer mit Drag & Drop in den 'Da-
ten'-Ordner kopieren. Wenn Sie im Windows Explorer auf eine "™.aid'-Datei
doppelt klicken, wird automatisch der File Transfer Manager gestartet.




Arbeiten mit dem File Transfer Manager Seite 23

4.5 Dateien vom PV-Modell empfangen

Auler ".pva'-Dateien konnen alle Dateien, die sich auf dem PV-Modell befin-
den, zum PC Ubertragen werden. Sie haben wiederum verschiedene Mdglich-
keiten:

Drag & Drop
1. Markieren Sie die entsprechende Datei in der Ansicht 'CASIO PV-
S$1600°'.
2. Ziehen Sie die Datei mit der Maus in die Ansicht 'Arbeitsplatz’ und
legen Sie sie in dem gewunschten Ordner ab.

W File Transfer Manager i [m] 4|
Datei Ansicht  Casio 7
EaR=3 WAk
gﬁrhﬂitsplatz & % |ale| | B @ CASIO PV-51600 (51| X |de|E|
|[:| C:\PY Dakeien j |[1‘| Py Daten j
L=y pnE Pocket Sheet Dateien Beispiel Meine Datei
Dakeien
Py Applikationen
Bereit |P.n2ah| Dateien auf dem PY-Modell  Applikationsdaten: 2 Andere: 0 S
Symbol &
1. Markieren Sie die zu Ubertragende Datei in der Ansicht 'CASIO PV-
S$1600°.

2. Klicken Sie in der Symbolleiste des File Transfer Managers auf das
Symbol 2. Die Datei wird dann vom File Transfer Manager im gera-
de gedffneten Ordner der Ansicht 'Arbeitsplatz’ abgelegt.

Menu 'Casio’
1. Markieren Sie die Datei in der Ansicht '"CASIO PV-S1600'.
2. Wahlen Sie im Meni 'Casio' den Menupunkt '‘Datei(en) lUbertragen'.
Die Datei wird dann im momentan geéffneten Ordner der Ansicht 'Ar-
beitsplatz’ abgelegt.
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Kontextmenii
1. Markieren Sie die Datei in der Ansicht 'CASIO PV-S1600".
2. Mit einem rechten Mausklick auf die markierte Datei 6ffnen Sie das
zugehorige Kontextmenu. Wahlen Sie dort den Menupunkt 'Vom CA-
S10 empfangen'. Daraufhin wird die Datei im gerade gedffneten Ord-
ner der Ansicht 'Arbeitsplatz’ abgelegt.

Hinweis
Sie kénnen gleichzeitig mehrere Dateien Ubertragen, indem Sie in der An-
sicht '"CASIO PV-S1600' mehrere Dateien markieren.
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4.6 Aktualisierung des Betriebssystems auf dem PV-
Modell
Zur Aktualisierung des Betriebssystems wird eine bestimmte ".BIN'-Datei be-

noétigt, die Sie aus dem Internet herunterladen kénnen. Nahere Informationen
dazu finden Sie auf http://world.casio.com/download/pv/.

Hinweis
Bevor Sie das Betriebssystem aktualisieren, sollten Sie die Daten sichern,
die sich auf dem PV-Modell befinden. Synchronisieren Sie deshalb lhr PV-
Modell mit PC sync fur Windows (ist im Lieferumfang des PV-Modells ent-
halten).

Das Betriebssystem lhres PV-Modells kann nur aktualisiert werden, wenn kei-
ne Kommunikation zwischen dem PC und dem PV-Modell stattfindet. Falls Sie
bereits die Verbindung zwischen den beiden Geraten hergestellt haben, been-
den Sie diese, indem Sie im MenU 'Casio' den Menlpunkt 'Von CASIO tren-
nen' wahlen. Alternativ kdnnen Sie auch auf das Symbol & in der Symbolleis-
te klicken.

Um eine Aktualisierung des Betriebssystems lhres PV-Modells durchzufiihren,
wahlen Sie entweder im Menu 'Casio’ den Menupunkt '‘BS aktualisieren' oder
Sie klicken auf das Symbol in der Symbolleiste. Daraufhin erscheint der
Dateiauswahldialog 'CASIO BS-Datei 6ffnen'. Wahlen Sie dort die entspre-
chende "*.BIN'-Datei aus und bestatigen Sie lhre Wahl mit [Offnen]. Es wird
dann automatisch eine Verbindung zum PV-Modell hergestellt. Die Aktualisie-
rung des Betriebssystems I6sen Sie auf dem PV-Modell aus, indem Sie fol-
gende Schritte durchfihren:

1. Wechseln Sie auf dem PV-Modell in die Menlansicht, indem Sie auf
das Icon [Menu] unterhalb des Bildschirms tippen.

2. Betatigen Sie dann auf dem PV-Modell das Icon [Menu Bar] unterhalb
des Bildschirms.

3. Wahlen Sie im Meni 'Option' auf dem PV-Modell den Eintrag 'BS ak-
tualisieren'.

4. Bestatigen Sie dann auf dem PV-Modell erscheinende Meldung mit
[Ja].


http://world.casio.com/download/pv/
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