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Handhabung von CD-ROMs
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geschadigt werden.
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Kapitel 1 - Allgemeines

1.1 Einfuhrung

Mit PC sync haben Sie ein leistungsfahiges Programmpaket erworben, das Ihnen
als Benutzer einer CASIO Datenbank die Welt auf dem Personalcomputer
eroffnet. Das vorliegende Programm arbeitet ab Microsoft Windows 95 und bietet
Ihnen somit héchsten Komfort bei der Verwaltung lhrer Daten. Die Funktionalitat
der CASIO Datenbanken wurde entsprechend dem Windows-Standard integriert,
so dal} sich die bendtigte Einarbeitungszeit auf ein Minimum reduziert. Einfache
Datenbereichsauswahl Uber Registerleisten, verbunden mit Ubersichtlichen 3D-
Dialogen, klar bebilderten Funktionsleisten und situationsbezogener Hilfe
(elektronisches Handbuch), ermdglichen jedem den schnellen Einstieg ins
Programm.

Durch die Synchronisationsfahigkeiten der neuen CASIO-Datenbanken eréffnen
sich vollig neue Wege der Datenerfassung. Jetzt ist es gleichgiltig, auf welchem
Gerat Sie Ihre Daten eingeben — ein vollkommen problemloser Abgleich aller
Daten zwischen der CASIO-Datenbank und dem PC ist jederzeit mdglich.

Abgerundet wird das Programm durch umfangreiche Editier- und
Bearbeitungsfunktionen, die auch den Datenaustausch mit anderen Windows-
Applikationen problemlos ermdglichen. Die neuartige Registerleiste zur Auswahl
der Datenbereiche ermdglicht einen einfacheren und schnelleren Zugriff als
herkdmmliche, menligesteuerte Auswahlverfahren. Um die Ubersichtlichkeit der
Registerleiste zu erhéhen, wurden alle Termin-Bereiche in einem weiteren
Register zusammengefalit, das nur bei Bedarf eingeblendet wird.

Als einfaches Beispiel flir den Einsatz von PC sync sei hier der Alltag eines
Buros genannt. Tagslber erfassen Sie mit der CASIO Datenbank Informationen,
wie z. B. neue Kundenadressen, auf’er Haus, wahrend |lhre Sekretarin auf dem
Personalcomputer all lhre Termine plant. Abends missen Sie nur die
Synchronisation starten. Die neu hinzugewonnenen Adressen von der CASIO
Datenbank werden dann auf den Personalcomputer Uberspielt und umgekehrt
werden die neu vereinbarten Termine mit denen der CASIO Datenbank
abgeglichen.

Ihr Verbindungsset sollte die folgenden Teile beinhalten. Vergewissern Sie sich,
daR alle Teile vorhanden sind:

* Eine CD-ROM
» Ein Kabel
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1.2 Wissenswertes liber die Dokumentation

Die Dokumentation zu PCsync besteht aus den beiden Teilen
Bedienungsanleitung und  On-line-Hilfe  (im  Programm integriertes,
elektronisches Handbuch).

Die vorliegende Bedienungsanleitung fuhrt Sie dabei in die grundlegende
Arbeitsweise mit PC sync ein. lhre Hauptinformationsquelle zum Einsatz von
PC sync ist jedoch die On-line-Hilfe des Programms. Auf Knopfdruck (<F1>)
beantwortet Sie lhnen situationsbezogen Fragen, die beim Arbeiten mit PC sync
aufkommen. Eine detaillierte Beschreibung des Hilfesystems finden Sie in Kapitel
4 ,Die Verwendung der On-line-Hilfe* dieses Handbuchs.

Die vielen verschiedenen Bereiche der Terminplaner-Funktionen der CASIO-
Datenbanken sind unter der Schaltflache ,Terminplaner® zusammen gefaf3t. Die
.rerminplaner® sind aufgeteilt in ,Zu-Tun®, ,Erinnerung®, ,Termine® und die
.-Monat*-, Woche*- and , Tag“Ansicht. Diese Unterbereiche erreicht man durch
Anklicken der vertikalen Schaltflachen am rechten Rand.

1.3 Legende der verwendeten Symbole
Dieser Abschnitt vermittelt Ihnen die in dieser Anleitung verwendete Symbolik.

[ 1 Kennzeichnet eine Schaltflache/Knopf in PC sync

< > Kennzeichnet eine Taste des Personalcomputers oder eine
Tastenkombination, z. B. bedeutet <Alt D> <N>, dal} Sie die
Taste <Alt> und die Taste <D> gleichzeitig und anschlielRend
die Taste <N> dricken sollen.

Kennzeichnet eine Taste der CASIO Datenbank, z. B. die
Taste ,MEMO*

Kennzeichnet einen Dateinamen auf Festplatte bzw.
Diskette

Kennzeichnet einen anzuwahlenden Menlpunkt am
Personalcomputer

1.4 Minimale Systemanforderungen
Far den Betrieb der Software werden folgende Komponenten bendtigt:

Betriebssystem RAM Prozessor
Windows XP Home Edition/Professional 64MB | Pentium 233MHz
Windows Me 32MB | Pentium 150MHz
Windows 2000 Professional 64MB | Pentium 150MHz
Windows 98/98 Second Edition 24MB | Pentium 150MHz
Windows 95 16MB | Pentium 75MHz
Windows NT Workstation 4.0 32MB | Pentium 150MHz
(Service Pack 3 oder héher)

Weitere Anforderungen:
* Zur Installation der Software wird ein CD-ROM Laufwerk bendétigt
» USB oder 9polige COM Schnittstelle (serielle Schnittstelle)
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Hinweis:

Es wird keine Garantie daflr Gbernommen, dass der USB Anschluss
einwandfrei bei Computern funktioniert, die von Windows 95 aufgeristet
wurden. Weiterhin wird keine Garantie dafir Ubernommen, dass die
Software auf allen Computern einwandfrei funktioniert, die die genannten
Systemanforderungen erfullen.

Falls Sie eine serielle Datenkommunikation Uber die 9polige COM
Schnittstelle Ihres Computers durchflhren, sorgen Sie bitte selbst fur die
Bereitstellung des bendtigten Adapterkabels (SB-305).
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Kapitel 2 - AnschluB des CASIO PV-Modells an den PC

Bitte entnehmen Sie die Vorgehensweise zur Bedienung des PV-Modells der
Bedienungsanleitung des PV-Modells.

Wichtig!

Schalten Sie das PV-Modell und lhren Computer aus, bevor Sie den

Anschluf® herstellen. Wenn Sie das nicht tun, kénnen lhr PV-Modell, das
Kabel (Cradle) und Ihr Computer beschadigt werden.

Um das PV-Modell mit lhrem PC zu verbinden, kdénnen Sie lhr PV-Modell
entweder am USB-Anschlul® oder an einer seriellen Schnittstelle anschlielen.

1. USB

Stecken Sie das Kabel des PV-Modells in den USB-Anschlu®. Der USB-
Anschluf} ist durch dieses Symbol *<* gekennzeichnet und/oder mit "USB"
beschriftet.
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2. Serielle Schnittstelle
1. Stecken Sie den Stecker des Kabels in die serielle Schnittstelle (RS-232C)
Ihres Computers.
* Die serielle Schnittstelle tragt normalerweise die Bezeichnung COM1, COM2,
COM3, oder COM4.
* Wenn der Stecker des Kabels nicht in lhre serielle Schnittstelle pal3t,
bendtigen Sie einen Adapter. Ziehen Sie dazu die Dokumentation lhres
Computers zu Rate.

Hinweis:
Falls Sie ein anderes PV-Modell als den PV-S1600 an lhren PC

anschlielen mochten, ziehen Sie bitte die Bedienungsanleitung einer
alteren PC sync Version zu Rate.
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PV-S1600
Einstecken des Kabels in das PV-Modell

1. Schalten Sie zunachst das PV-Modell aus.

2. Stecken Sie das Kabel entsprechend nachfolgender Abbildung in den
Kabelanschluss an der Unterseite des PV-Modells.
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Losen des Kabels vom PV-Modell

1. Schalten Sie zunachst das PV-Modell aus.

2. Halten Sie den in der Abbildung mit (A) gekennzeichneten Entriege-
lungsknopf gedrickt, um das Kabel zu I6sen.

AnschluB von konventionellen CASIO-Datenbanken an den PC

Bitte lesen Sie im Kapitel 3.5 ,Daten von anderen CASIO-Datenbanken

empfangen® nach, wie Sie andere CASIO-Datenbanken an I|hren PC
anschlie3en kdnnen.
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Kapitel 3 - Arbeiten mit PC sync

3.1 Die Installation des Programms auf dem Personalcomputer

Starten Sie Windows und legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
Wahlen Sie aus dem Menu Start den Befehl Ausfiihren, geben Sie in dem
daraufhin erscheinenden Dialogfenster ,d:\German\Pcs\Setup.exe® ein und
klicken Sie auf [OK].

Ausfiihren

Geben Sie den Mamen des Programms, Ordners oder
Dokuments an, das baw. der gedffnet werden sall

Offren: I d\GemaniPos\Setup.exe j

ok I Abbrechen | Qurchsuchen...l

Benutzen Sie nicht ,d:* als CD-ROM-Installationslaufwerk, so geben Sie statt dessen
die Bezeichnung des von Ihnen verwendeten Laufwerks an. Falls das
Installationsprogramm in diesem Verzeichnis nicht gefunden werden kann, so klicken
Sie bitte auf [Durchsuchen...] und suchen auf der CD-ROM nach ,\Pcs\Setup.exe”.
Befindet sich das Installationsprogramm nicht auf einer CD-ROM, sondern auf einem
anderen Datentrager, dann geben Sie bitte den vollstandigen Pfad zum Starten des
Installationsprogramms ein (z.B.: ,,c:\download\setup®).

Folgen Sie nun den Anweisungen des Installationsprogramms.

3.2 Die ersten Schritte

Das nachfolgende Kapitel fuhrt Sie anhand mehrerer Beispiele in die
grundlegende Arbeitsweise mit dem Programm ein. Die Beispiele bauen
aufeinander auf und sind so beschrieben, dal} sie direkt am Rechner
nachvollzogen werden kénnen. Eine detaillierte Erklarung einzelner Funktionen
des Programms entnehmen Sie der situationsbezogenen Hilfe des Programms
(elektronisches Handbuch). Eine Einfuhrung in die Benutzung der Hilfe finden
Sie in Kapitel 4.

Hinweis:

Da in den Beispielen auch eine Datenlbertragung vorgenommen wird,
schlielen Sie am besten noch vor dem Programmstart das Kabel wie in

Kapitel 2 beschrieben an den Personalcomputer und die CASIO Datenbank
an.

3.2.1 Der Programmstart

Nachdem das Programm ordnungsgemal installiert wurde, konnen Sie es wie
gewohnt mit der Maus starten. Offnen Sie dazu im Programm-Manager die
Programmgruppe ,PC sync flr Windows*, und starten Sie dort das gleichnamige
Programm.
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Klicken Sie auf den [Termin]-Knopf an der rechten Seite:
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Listen-Fenster Ansicht-Fenster
Zunachst erscheint in der Titelzeile neben dem Programmnamen auch der Name
unter dem die aktuellen Daten auf Diskette bzw. Festplatte gespeichert sind. Der
Titelzeile folgt die Meniileiste. Hieriber werden samtliche Funktionen des
Programms aufgerufen. Der Name und Inhalt des dritten Eintrags der Mendleiste
hangt vom aktuellen Datenbereich ab. Im weiteren Verlauf dieser Anleitung wird
dieses Menu allgemein als ,datenbereichspezifisches Menu“ bezeichnet.

Die am haufigsten bendtigten Funktionen der Menlleiste wurden in der
Funktionsleiste zusammengefalt, wodurch bequemer auf die einzelnen
Funktionen zugegriffen werden kann. Eine Gegenuberstellung der einzelnen
Piktogramme und der dazugehérigen Funktion finden sie in Anhang B dieses
Handbuchs.

Das Anzeigefeld zeigt die Daten, die sich im Speicher des Personalcomputers
befinden. Dabei spaltet es sich in die beiden Halften Listen-Fenster und Ansicht-
Fenster auf. In den Termin-Bereichen befindet sich Uber dem Ansicht-Fenster
zusatzlich noch der Kalender, auf den wir spater noch naher eingehen werden. Im
Listen-Fenster stehen mehrere Datensatze (Eintrdge) untereinander, wobei ein
Datensatz immer in einer Zeile angezeigt wird. Im Ansicht-Fenster wird der im
Listen-Fenster selektierte Datensatz angezeigt. Das GroRRenverhaltnis der beiden
Modi im Anzeigefeld kann mit Hilfe der dazwischenliegenden vertikalen Trennlinie
bestimmt werden. lhre horizontale Position kann durch einfaches Ziehen mit der
Maus festgelegt werden. Weitere Einstellmoglichkeiten der beiden Modi, wie z. B.
Spaltenbreiten, Schriftart und Schriftgrof3e, finden Sie unter den MenUlpunkten
‘Listen-Fenster  einstellen...” und  ‘Ansicht-Fenster  einstellen...” des
datenbereichspezifischen Menils sowie unter ‘Optionen’: ‘Schriftart Listen-
Fenster...” und ‘Schriftart Ansicht-Fenster...’.

Driickt man im Hauptfenster eine der alphanumerischen Tasten, so blattern
die Datensatze im Anzeigefeld automatisch an den ersten der Datensatze, der
mit dem eingegebenen Zeichen beginnt.
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Ein Doppelklick auf einen Datensatz im Anzeigefeld bringt Sie in den Editier-
Modus. Dazu wird der Editor getffnet, in dem Sie bequem lhre Daten editieren
kénnen. Der Editor wird in einem spateren Abschnitt anhand eines Beispiels
erklart.

Am oberen und im Datenbereich Scheduler zusatzlich noch am rechten Rand
des Anzeigefeldes befindet sich die Registerleiste zur Bestimmung des
aktuellen Datenbereichs. Ein Klick auf einen der Reiter bringt den
entsprechenden Datenbereich zur Anzeige.

Bei grolkeren Datenmengen kann mit Hilfe der Bildlaufleiste zu den nicht
sichtbaren Teilen geblattert werden. Klicken Sie dazu auf die Bildlaufpfeile bzw.
setzen Sie das Bildlauffeld auf die gewlnschte Position.

In der Statuszeile finden Sie neben einer kurzen Hilfe zur aktuellen
Bildschirmsituation auch die Anzahl aller Datensatze des aktuellen
Datenbereichs sowie die Anzahl der markierten Datensatze des aktuellen
Datenbereichs. Dariliber hinaus werden in der Statuszeile Informationen
angezeigt, die vom eingestellten CASIO-Modell abhangen.

Funktionsleiste, Registerleiste und Statuszeile kdnnen jeweils Uber das
‘Optionen’-Menu ein- bzw. ausgeblendet werden. Ein Ausblenden kann dann
sinnvoll sein, wenn man moglichst viele Datensatze gleichzeitig zur Anzeige
bringen mdchte.

Der Kalender

Der Kalender von PC sync ist ahnlich aufgebaut wie der Kalender der CASIO
Datenbank. Nach dem Wechseln in den Datenbereich Termine bzw. Terminplan
zeigt der Kalender immer den aktuellen Monat. Das aktuelle Datum wird
umrahmt, der selektierte Tag farbig hinterlegt dargestellt. Markierte Tage
werden durch fette Schrift gekennzeichnet. Die Kalendermarkierung kann mit
den beiden Funktionen ‘Datum hervorheben...” und ‘Hervorhebung l6schen...’
des ‘Termine/Terminplaner-Menus monatsweise gesetzt bzw. geldscht werden.
Um einen einzelnen Tag zu markieren bzw. zu demarkieren, selektieren Sie ihn
bei gedrickter <Umschalt>-Taste mit der Maus. Mit der Tastatur kann die
Kalendermarkierung mit der <Leertaste> umgeschaltet werden. Um gesamte
Zeilen oder Spalten des aktuellen Monats zu markieren, klicken Sie mit der
Maus bei gedriickter <Umschalt>-Taste auf die entsprechende Kalenderwoche
bzw. auf den entsprechenden Wochentag.

Tage, an denen im Terminplaner ein Eintrag verzeichnet ist, werden im Kalender
durch einen Punkt gekennzeichnet. Dabei erhalt der betreffende Tag fir
Termine vormittags oben und fir Termine nachmittags unten einen Punkt. Tage
mit Erinnerungs- und Zu-Tun Eintrdgen werden zwecks der Ubersichtlichkeit
nicht im Kalender markiert.

Am linken Rand des Kalenders kdnnen Sie jeweils die Kalenderwoche ablesen.
Die Zahlenangaben am unteren Rand des Kalenders bestimmen die bereits
verstrichenen Tage, gefolgt von den noch verbleibenden Tagen im Jahr sowie
der Kalenderwoche des selektierten (farbig hinterlegten) Datums.

Der Kalender erstreckt sich vom 01.01.1901 bis zum 31.12.2099. Die
Selektionsmarkierung kann mit den Pfeiltasten verschoben oder mit der Maus
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gesetzt werden. Der angezeigte Monat kann Uber den Rollbalken am rechten
Rand des Kalenders eingestellt werden. Um monatsweise zu blattern, klicken
Sie auf den Auf- bzw. Abwartspfeil des Rollbalkens. Jahresweise wird durch
einen Klick zwischen Pfeile und Schieber (Slider) geblattert. Eine direkte
Positionierung des Schiebers mit der Maus ist ebenfalls mdglich.

Um per Datumsangabe zu einem bestimmten Datum zu springen, wahlen Sie
die Funktion ‘Terminplaner’: ‘Gehe zu Datum...’.

Ein Doppelklick auf ein bestimmtes Datum im Kalender legt einen neuen
Eintrag fir den selektieten Tag im aktuellen Datenbereich an. Es wird
automatisch der Editor gedéffnet, in dem Sie lhre Daten vervollstandigen kénnen.

3.2.2 Daten vom CASIO PV-Modell empfangen

In diesem Beispiel méchten wir den kompletten Inhalt des PV-Modells auf den
Personalcomputer Uberspielen und anschlieRend gleich auf Diskette speichern.
Sofern noch nicht geschehen, schlieRen Sie das Kabel wie in Kapitel 2
beschrieben an den Personalcomputer und das PV-Modell an.

Die Einstellung der verwendeten CASIO Datenbank

Mit dieser Einstellung teilen Sie dem Programm mit, welche CASIO Datenbank
Sie benutzen. Die Einstellungen beinhalten z. B. die Namen der zur Verfligung
stehenden Datenbereiche, die Editorbreite, usw.

Rufen Sie also hierfur die Funktion ‘Vorgabe Datenbank...” im Menu ‘Optionen’
auf, selektieren Sie in der erscheinenden Dialogbox das von lhnen verwendete
PV-Modell, und bestatigen Sie Ihre Eingabe mit [OK].

Die Einstellung der Ubertragungsparameter

Ist die Auswahl der CASIO Datenbank abgeschlossen, bestimmen Sie die
Ubertragungsparameter, mit denen die Ubertragung erfolgen soll. Wahlen Sie
dazu den Menlpunkt ‘Ubertragungsparameter...’ aus dem ‘Casio-Mend. In
der erscheinenden Dialogbox, bestimmen Sie, an welcher Schnittstelle das PV-
Modell angeschlossen ist. Sie kdnnen dabei zwischen [USB] und [Serielle
Schnittstelle] wahlen. Schlielen Sie |hr PV-Modell an einer seriellen
Schnittstelle an, wahlen Sie aus der Listenauswahl die entsprechende
Schnittstelle z.B. [COM1] aus, und stellen Sie bei [Baudrate] die maximale
Geschwindigkeit der Ubertragung ein.

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Synchronisationsstart automatisch
erkennen, kénnen Sie eine Synchronisation mit PC sync direkt mit dem [Sync
START]-Icon auf Ihrem PV-Modell auslésen — vorausgesetzt, Sie haben das
PV-Modell an den PC angeschlossen und PC sync lauft (auch im Hintergrund
moglich). Das Synchronisationsprogramm wird dann automatisch auf dem PC
gestartet. Sollten hierbei Probleme mit der seriellen Schnittstelle auftreten,
driicken Sie wahrend des Programmestarts die <Umschalt>-Taste. Dadurch wird
die automatische Erkennung abgeschaltet und das Programm kann problemlos
gestartet werden.

Diese Kontrolle der Schnittstelle kann allerdings u. U. die Geschwindigkeit
anderer Applikationen verringern, die zur selben Zeit gedffnet sind. Wollen Sie
die Geschwindigkeit einer solchen Applikation wieder erhdhen, deaktivieren Sie
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das Kontrollkastchen wieder.

Die Aktivierung dieses Kontrollkastchens bewirkt auch, dass Sie
Synchronisationen zwischen lhrem PV-Modell und anderen Applikationen nur
noch im entsprechenden Programm auslésen kdénnen. Umgekehrt kdénnen
Synchronisationen lhres PV-Modells mit PC sync nur in PC sync angestol3en
werden, wenn Sie das Kontrollkastchen nicht aktivieren.

Ubernehmen Sie lhre Einstellungen mit [OK], sind die Vorbereitungen fiir eine
Datenlbertragung getroffen.

Das Speichern der Einstellungen

Beide Einstellungen, die der verwendeten CASIO Datenbank und die der
Ubertragungsparameter, miissen normalerweise nur einmal nach der Installation
des Programms vorgenommen werden. Wenn Sie spater das Programm
ordnungsgemald verlassen, werden die Werte automatisch gespeichert und
stehen so bei zuklnftigen Programmaufrufen sofort zur Verfigung.

Die Ubertragung der Daten

Da nun die Vorbereitungen fiir die Ubertragung abgeschlossen sind, wéhlen Sie
jetzt im ‘Casio’-Menu den MenUpunkt ‘Vom Casio empfangen...’ aus.

Zu-Tun

Kortakte (BERUF] alle

Kantakte (PRIVAT) Kene |

Kantakte - Unbenannt 1
Kontakte - Unbenannt 2 =

Modu
(G‘ Hinzufilgen

 Uberschreiben
" Dubletten fitern

Da wir alle Datenbereiche Ubertragen mochten, sollten in der Dialogbox auch
alle Datenbereiche selektiert werden. Dies geschieht am einfachsten Uber die
Schaltflache [Alle]. Bringen Sie ,Datenauswahl ebenfalls in Stellung [Alle] und
selektieren Sie unter ,Modus® [Hinzufiigen].

Um die Ubertragung zu starten, driicken Sie zuerst am Personalcomputer [OK]
und dann auf das [Sync START]-Icon in der Iconleiste Ihres PV-Modells.

Wahrend dem Empfang der Daten wird eine Box angezeigt, in der Sie den
Stand der Ubertragung ablesen konnen. Die Ubertragung kann am
Personalcomputer mit der Schaltflache [Abbrechen] abgebrochen werden.

Nachdem das PV-Modell erfolgreich ihre Daten gesendet hat, erscheinen diese
in PC sync.

3.2.3 Das Speichern der Daten

Damit sofort nach der Ubertragung die Daten unveréndert auf Diskette bzw.
Festplatte gesichert werden, wahlen Sie die Funktion ‘Speichern’ aus dem
Menu ‘Datei’. Daraufhin erscheint eine Dateiauswahlbox, in der Sie bitte den
gewunschten Namen und den Pfad eingeben, unter dem die Daten auf Diskette
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bzw. Festplatte gespeichert werden sollen (z. B. “c:\daten\privat.twf”).

PC sync fligt dem Dateinamen automatisch die Endung ,..twf* hinzu, sofern keine
Endung eingegeben wurde. Verzichten Sie bei der Eingabe eines Dateinamens
moglichst auf eine Endung, es sei denn, Sie wunschen ausdricklich, dafy Ihre
Datei eine andere Endung erhalt. Wird eine Endung mit eingegeben, so wird der
Dateiname von PC sync nicht verandert. Wir empfehlen jedoch, keine andere
Endung als ,,.twf* zu verwenden.

Haben Sie lhren Daten einen Namen und einen Pfad zugeordnet, speichern Sie
diese mit einem Klick auf [OK] auf Diskette bzw. Festplatte ab. Falls der
angegebene Dateiname bereits existiert, erscheint eine Sicherheitsabfrage, ob
die Datei Uberschrieben werden soll.

Hinweis:

Wenn der gespeicherte Datenbereich mehr als 16.000 Eintrage besitzt,
kénnen Sie diese Datei u. U. nicht mehr 6ffnen.

3.2.4 Das Laden von Daten

In diesem Abschnitt mdchten wir kurz darauf eingehen, wie gespeicherte Daten
wieder von Diskette bzw. Festplatte eingelesen werden.

Das Laden von TWF-Dateien

Zum Laden gespeicherter Dateien wéhlen Sie die Funktion ‘Offnen... des
‘Datei’-Menls. Analog zum Speichern erscheint die Dateiauswahlbox. Hier
werden alle Dateien mit der Endung ,.twf“ des aktuellen Verzeichnisses
angezeigt. Méchten Sie Dateien mit anderen Endungen anzeigen, so geben Sie
die gewlnschte Dateimaske direkt im Feld ,Dateiname® ein oder wahlen eine
der bereits vordefinierten Dateimasken Uber ,Dateityp®.

Bestimmen Sie dann den Pfad und den Namen der gewinschten Datei, und
klicken Sie auf [OK]. Sodann wird die angegebene Datei eingelesen und im
Anzeigefeld der Datenbereich angezeigt, der beim Speichern der Datei aktiviert
war.

Das Laden der Daten aus anderen Rechnerkopplungen

Besitzen Sie eine Rechnerkopplung, bei der die Daten nicht direkt geladen
werden kdnnen, so erfolgt die Ubernahme der Daten am einfachsten, indem Sie
mit der anderen Rechnerkopplung samtliche Daten zur CASIO Datenbank
senden und anschliefend mit PC sync die Daten wieder zurlick zum
Personalcomputer Ubertragen.

3.2.5 Die Eingabe neuer Datensitze in die Privaten Kontakte

Hinweis:

Die verschiedenen Bereiche der Kontakte-Funktionen der CASIO PV-
Modelle sind unter der Schaltflache ,Kontakte® zusammengefal’t. Die
Unterbereiche erreicht man durch Anklicken der vertikalen Schaltflachen
am rechten Rand.

In diesem Beispiel wollen wir die Daten der Privaten Kontakte mit Hilfe des
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Editors am Bildschirm neu erstellen bzw. bearbeiten. Weiterhin wird gezeigt, wie
auf einfache Weise Daten markiert sowie kopiert und verschoben werden
koénnen.

Dazu offnen Sie zunachst mit dem Menupunkt ‘Neu’ des ‘Datei’-Ments ein
neues Dateifenster. Mit Hilfe der Registerleiste oder durch Anwahl von
‘Kontakte’: ‘Private Kontakte’ im ‘Ansicht'-Menl wechseln Sie zur Anzeige der
Privaten Kontakte. Die Eingabe eines neuen Datensatzes erfolgt Uber die
Funktion ‘Neuer Eintrag...: ‘Private Kontakte’ des ‘Bearbeiten’-Menls bzw.

durch Dricken von <Einfg>. Es 6ffnet sich daraufhin das Editorfenster.

Der Editor ist ahnlich dem Hauptfenster in die Titelzeile, die Menlleiste, die
Funktionsleiste, das Eingabefeld und in die Statuszeile gegliedert. Die Titelzeile
zeigt den Namen des aktuellen Datenbereichs an. Die Meniileiste enthalt
spezielle Funktionen fir den Editor. Die Funktionsleiste ist ebenfalls direkt auf
die Bedurfnisse des Editors ausgerichtet. Eine Gegenlberstellung der einzelnen
Piktogramme und der dazugehdrigen Funktion finden Sie in Anhang B dieses
Handbuchs.

Das Eingabefeld ist in den Privaten Kontakten genau wie auf dem PV-Modell in
die Datenfelder Name, Telefon (H), Fax (H), Handy, Adresse (H), E-Mail, Firma
beim PV-Modell, Telefon (B), Fax (B), Position, Abteilung, Adresse (B) und
Hinweis untergliedert. Zwischen den einzelnen Feldern kann mit <Tab> bzw.
<Umschalt Tab> gewechselt werden. In die einzelnen Felder kdnnen alle
Zeichen eingegeben werden, die auch das PV-Modell bereitstellt. Die
Einfigemarke lalt sich mit den Pfeiltasten frei Uber das Textfeld bewegen. Bei
gedruckter <Umschalt>-Taste wird der Text wie gewdhnlich markiert und kann
Uber die Zwischenablage bearbeitet werden. Die Markierung kann jedoch nicht
feldUbergreifend erfolgen, es kdnnen also immer nur Textstlcke innerhalb eines
Datenfeldes markiert werden.

Die Statuszeile zeigt neben einer kurzen Hilfe zur aktuellen Bildschirmsituation
auch die bereits eingegebene sowie die noch zur Verfligung stehende Anzahl an
Zeichen im aktuellen Datensatz.

Flllen Sie nun fir unser Beispiel die einzelnen Felder mit Daten auf.

i Kontakt-Eintrag editieren [ x]
Eintrag Bearbeiten Gehe Optionen 2
wlw| 8] & Wl | [n] 9
LENTES Schmidt, Herbert ;I
Telsfon (H) 089/54321
Fax (H)
Handy
ldresse (H) Hauptstr. 37«
81234 Minchen
E-Mail HerbSchnide@uail. | |
demon. de
Telefon (E)
Fax (B}
Position =
Driicken Sie F1 fi Hie 00761360

Um den aktuellen Datensatz zu speichern und gleich einen neuen Datensatz
anzulegen, wahlen Sie ‘Neu’ aus dem °‘Eintrag’-Menu des Editors. War der
Menlpunkt ‘Riickfragen beim Speichern’ im ‘Optionen’-Meni des Editors
aktiviert (mit einem Hakchen versehen), erscheint vor dem Speichern eine
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Sicherheitsabfrage. War er nicht aktiviert, wird der eingegebene Datensatz ohne
Ruickfrage gespeichert und sogleich der neue Datensatz angelegt.

Flllen Sie auch diesen Datensatz mit Daten auf, wahlen Sie diesesmal jedoch
‘Editor beenden’ aus dem ‘Eintrag'-Menus des Editors. Daraufhin wird der
eingegebene Datensatz (eventuell nach Ruckfrage) gespeichert und das
Editorfenster geschlossen. Die beiden eingegebenen Datensatze finden Sie jetzt
im Listen-Fenster untereinander aufgelistet.

Hinweis:

Mit dem Menlpunkt ‘Editor beenden’ wird der aktuelle Datensatz im
Hauptspeicher des Personalcomputers abgelegt. Um die Daten dauerhaft auf
Festplatte zu sichern, verwenden Sie bitte die Menupunkte ‘Speichern’ bzw.
‘Speichern unter...” des Hauptmenus.

Das Kopieren von Datensatzen uiber die Zwischenablage

In unserem Beispiel wollen wir nun den ersten Datensatz (ber die
Zwischenablage duplizieren. Dies kann bei nahezu identischen Adressen (z. B.
dieselbe Firma, aber unterschiedliche Ansprechpartner) die doppelte Eingabe
ersparen. Selektieren Sie dazu den ersten Datensatz im Listen-Fenster durch
einmaliges Anklicken mit der Maus. Der Datensatz wird jetzt hervorgehoben
dargestellt. Wahlen Sie nun im ‘Bearbeiten’-Menl den MenUpunkt ‘Kopieren’
aus. Dadurch wird der zuvor selektierte Datensatz in die Zwischenablage
kopiert. Der Menupunkt ‘Einfligen’ des ‘Bearbeiten’-Menus flgt die Kopie aus
der Zwischenablage in die Personal Contacts ein. Nun wollen wir die Kopie in
den Editor laden und dort bearbeiten. Selektieren Sie dazu die Kopie des
Datensatzes im Listen-Fenster mit der Maus, und wahlen Sie ‘Kontakt-Eintrag
bearbeiten...” aus dem ‘Bearbeiten’-Menl. Alternativ dazu hatte man auch den
Datensatz mit einem Doppelklick (zweimaliges Betatigen der Maustaste
innerhalb kurzester Zeit) auf den Datensatz in den Editor laden kénnen. Haben
Sie den Datensatz im Editor etwas verandert, speichern Sie ihn wie gewohnt mit
‘Editor beenden’ ab.

Das Kopieren und Verschieben von Datensatzen mit der Maus (Drag &
Drop)

Zusatzlich zu den bereits aufgezeigten Zwischenablage-Funktionen gibt es eine
,Orag & Drop“Funktion, ahnlich der des Windows Datei-Managers. Damit
kénnen Sie auf einfache Weise im Listen-Fenster die markierten Datensatze mit
der Maus aufnehmen und in andere Datenbereiche oder gar andere Dateifenster
verschieben bzw. kopieren. In unserem Beispiel kopieren wir zwei der zuvor
eingegebenen Datensatze in den Memo-Bereich. Selektieren Sie also zwei der
zuvor eingegebenen Datensatze im Listen-Fenster. Dies geschieht, indem Sie
zusatzlich zum Mausklick entweder die <Umschalt>- oder die <Strg>-Taste
gedrickt halten. <Umschalt> markiert alle Datensatze zwischen dem zuletzt
selektierten und dem aktuellen Datensatz, <Strg> markiert nur den aktuellen
Datensatz zusatzlich zu den zuvor selektierten Datensatzen. Haben Sie die
gewunschten Datensatze selektiert, wahlen Sie einen der selektierten
Datensatze mit der Maus an, halten die Maustaste gedriickt und bewegen den
Mauszeiger zu dem Reiter des Datenbereichs in der Registerleiste bzw. zu dem
Dateifenster, in das die Datensatze verschoben/kopiert werden sollen. Fir unser
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Beispiel bewegen Sie den Mauszeiger auf den Reiter [Memo] der Registerleiste.

Méchten Sie die Datensatze verschieben, lassen Sie die Maustaste jetzt los.
Da wir jedoch in unserem Beispiel die Datensatze kopieren mochten, dricken
Sie vor dem Loslassen der Maustaste die <Strg>-Taste und halten diese beim
Loslassen der Maustaste gedrlickt. Wenn Sie jetzt mit dem Menlpunkt ‘Memo’
des ‘Ansicht-Menus oder mit Hilfe der Registerleiste in den Memo-Bereich
wechseln, finden Sie dort die Kopien der Datensatze aus den Privaten
Kontakten.

Mit der ,Drag & Drop“-Funktion lassen sich folgende Datensatze verschieben
bzw. kopieren:

* Alle Datenbereiche in sich selbst (z. B. von einem Dateifenster ins andere)
« Alle Datenbereiche in den Memo-Bereich
Nimmt der Mauszeiger wahrend dem Verschieben bzw.
® Kopieren von Datensatzen die nebenstehende Form an, so
bedeutet dies, dal} die aufgenommenen Datensatze in diesem
Bereich nicht abgelegt werden kdnnen.

Drag & Drop mit Datendateien aus dem Datei-Manager/Explorer

Selektieren Sie im Windows Datei-Manager oder Explorer ein oder mehrere
Dateien die Daten von PC sync beinhalten (normalerweise sind diese Dateien
an der Endung ,.twf“ zu erkennen) und ziehen diese auf das Programmfenster
bzw. -icon von PC sync, so werden diese Dateien automatisch geladen.

3.2.6 Die Eingabe neuer Termine

Die Eingabe von Datensatzen in einen der Bereiche Termine, Erinnerung oder
Zu-Tun erfolgt prinzipiell genauso wie die Eingabe der Daten in die Privaten
Kontakte. Der einzige Unterschied liegt darin, dal® im Editor neben den
Textfeldern auch Felder zu finden sind, die speziell auf die Eingabe von Datum
und Uhrzeit abgestimmt sind.

Sollen einzelne Datenfelder (speziell in den Bereichen Schedule und Reminder)
leer bleiben, um z. B. in den Erinnerungen monatliche von taglichen Terminen
zu unterscheiden, so deaktivieren Sie das gewtlnschte Feld. Deaktiviert man
z. B. im Editor der Erinnerungen die Monatsangabe, so werden Sie an den
Termin taglich erinnert.

Als weitere Besonderheit kann man im aktuellen Datenbereich durch einen
Doppelklick auf ein bestimmtes Datum im Kalender einen neuen Eintrag
automatisch fir den selektierten Tag anlegen. Nach dem Doppelklick wird
automatisch der Editor gedéffnet, in dem Sie lhre Daten vervollstandigen kénnen.

3.2.7 Das Suchen nach bestimmten Datensatzen

In diesem Kapitel mdchten wir die Privaten Kontakte nach allen Personen mit
Namen ,Schmidt® in Minchen durchsuchen.

Wechseln Sie also mit Hilfe der Registerleiste oder dem Menilpunkt ‘Private
Kontakte’ des ‘Ansicht’-Menis in die Anzeige der Privaten Kontakte, und
wahlen Sie ‘Suchen...” im gleichnamigen Menu aus. In der erscheinenden
Dialogbox geben Sie zunachst den Suchtext ,,.Schmidt“ an. Den Suchbereich
stellen Sie auf [Alle Eintrage der aktuellen Liste durchsuchen], da ja nur die
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Privaten Kontakte durchsucht werden sollen.

Da wir bei der Suche auf eine Unterscheidung der Grof3- und Kleinschreibung
verzichten mochten, bleibt das Feld [GroB-/Kleinschreibung beachten]
deaktiviert (nicht angekreuzt). So werden auch Datensatze gefunden, die z. B.
»SCHMIDT* in Grof3buchstaben beinhalten. Ein Klick auf [OK] startet die Suche,
und es werden im Listen-Fenster der Privaten Kontakte nur noch Adressen
angezeigt, die den Namen ,Schmidt* beinhalten.

Nun wollen wir den Datenbestand noch weiter eingrenzen, indem wir eine
erneute Suche nach dem Suchtext ,,Miinchen* durchfiihren. Wahlen Sie also
erneut die Funktion ‘Suchen...” aus, und geben Sie als Suchtext ,Miinchen* ein.
Stellen Sie jedoch nun den Suchbereich auf [Vorheriges Suchergebnis
verwenden] ein, denn so werden nur die Adressen nach ,Minchen® durchsucht,
in denen zuvor der Name ,Schmidt* gefunden wurde. Da die Suche abermals
ohne Unterscheidung der Grof3- und Kleinschreibung erfolgen soll, belassen wir
das Feld [GroR-/Kleinschreibung beachten] deaktiviert. Ein Klick auf [OK]
startet die zweite Suche, und es werden im Listen-Fenster der Privaten Kontakte
nur noch Datensatze angezeigt, die sowohl das Wort ,Schmidt® als auch
,Minchen“ beinhalten. Die gefundenen Datensatze stehen jetzt auch gezielt zur
Weiterverarbeitung bereit. So kdnnen die gefundenen Datensatze selektiert und
dann z.B. Uber die Zwischenablage in andere Programme Ubernommen,
ausgedruckt oder markiert (Datensatzmarkierung Uber die Funktion ‘Markierung
umschalten’ des ‘Bearbeiten’-Ments) werden. Um wieder alle Datensatze des
aktuellen Bereichs zur Anzeige zu bringen, wahlen Sie einfach die Funktion ‘Alle
Suchergebnisse verwerfen’ des ‘Suchen’-Men(s aus.

3.2.8 Das Loschen bestimmter Datensatze

Wir méchten in diesem Beispiel Dubletten, d. h. absolut identische Datensatze,
aus den Privaten Kontakten herausloschen. Doppelte Datensatze kdonnen z. B.
dann entstehen, wenn Sie auf dem Personalcomputer und dem PV-Modell einen
identischen Grunddatenstamm haben und dann an beiden Geraten
unterschiedliche Datenséatze nachtragen. Ubertragen Sie nun die Daten des PV-
Modells auf den Personalcomputer mit dem Ubertragungsmodus [Hinzufiigen],
befinden sich dort doppelte Datensatze.

Um die uberflissigen Datensatze herauszuléschen, wahlen Sie die Funktion
‘Eintrage l6schen...’ im Menu ‘Optionen’ aus. Selektieren Sie im erscheinenden
Dialog die Datenbereiche, aus denen die Dubletten herausgefiltert werden
sollen. Fir unser Beispiel klicken Sie also auf [Kontakte (PRIVAT)]. Damit nur
Dubletten geléscht werden, muR der Umfang auf [Dubletten] eingegrenzt
werden. Ein Klick auf [OK] I6scht nach einer Sicherheitsabfrage alle doppelten
Vorkommen absolut (! ) identischer Datensatze heraus, so dal} dieser Datensatz
nur noch einmal vorhanden ist.

3.2.9 Daten zu einem PV-Modell senden

In diesem Beispiel wollen wir die zuvor in PC sync editierten Daten auf das PV-
Modell tGbertragen. Wir gehen davon aus, dafl} das Kabel noch immer an beide
Rechner angeschlossen ist. Falls nicht, schlieRen Sie das Kabel wie in Kapitel 2
beschrieben an den PC und das PV-Modell an.
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Zum Senden der Daten rufen Sie die Funktion ‘Zum Casio senden...’ im
‘Casio’-Meni auf. Um wieder alle Datenbereiche zu selektieren, klicken Sie am
besten auf die Schaltflache [Alle]. Selbstverstandlich kénnte man auch die
Datenbereiche einzeln mit der Maus selektieren. ,Datenauswahl® stellen Sie
ebenfalls auf [Alle] ein.

Um die Ubertragung zu starten, driicken Sie zuerst am Personalcomputer [OK]
und dann auf das [Sync START]-Icon in der Iconleiste lhres PV-Modells.
Verwenden Sie ein PV Modell mit Cradle, driicken Sie den Start-Knopf auf der
Cradle. Sofern Sie ein PV-Modell mit Kabel benutzen, tippen Sie auf das PC
sync Symbol auf dem Display.

Wahrend der Uber_t_ragung auf das PV-Modell wird eine Box angezeigt, in der Sie
den Stand der Ubertragung ablesen koénnen. Die Ubertragung kann am
Personalcomputer mit der Schaltflache [Abbrechen] abgebrochen werden.

Bitte beachten Sie, dal die empfangenen Daten im PV-Modell zusatzlich zu den
bereits vorhandenen Daten hinzugeladen werden.

3.2.10 Benutzung des Passworts

Wie auf dem PV-Modell existiert im Programm ein eigenstandiger Bereich fur
geheime Daten. Der einzige Unterschied zu offenen Daten ist die
Passwortabfrage, die beim Wechseln in die Anzeige der geheimen Daten
stattfindet.

Gewechselt wird Uber den Menlpunkt ‘Geheimer Datenbereich’ des ‘Ansicht’-
Menus. Beim erstmaligen Wechsel von den offenen zu den geheimen Daten
erscheint eine Dialogbox, in der Sie das zugehdrige Passwort eingeben. Fir jeden
Buchstaben des eingegebenen Passworts wird auf dem Bildschirm nur ein
Sternchen angezeigt. Wurde zuvor noch kein Passwort definiert, erscheint auf
[OK] eine weitere Dialogbox, in der die Eingabe des Passworts zur Bestatigung
erneut verlangt wird. Dies stellt sicher, dal sich kein Tippfehler eingeschlichen hat
und Sie deshalb Ihr Passwort nicht mehr kennen wirden.

Das eingegebene Passwort wird beim Speichern der Datei dauerhaft gespeichert.
Der Geltungsbereich eines Passworts ist immer nur auf die aktuelle Datei (das
aktuelle Fenster) beschrankt, das Passwort wird also nicht programmglobal
eingestellt. Bei der Eingabe und Bestatigung des Passworts wird nicht zwischen
Grof3- und Kleinbuchstaben unterschieden.

Das Passwort einer Datei kann Uber die Funktion ‘PaBwort’ des ‘Datei’-Mentis
geandert werden.

Wie bereits erwahnt, besteht der einzige Unterschied zwischen dem geheimen
und dem offenen Datenbereich nur in der Passwortabfrage, alle Ubrigen
Funktionen arbeiten vdllig gleich. Jedoch sollte man sich speziell im Hinblick auf
die Ubertragung stets vor Auge halten, daR sowohl das PV-Modell als auch
PC sync die geheimen und die offenen Daten eines Datenbereichs als voéllig
unabhéngige und getrennte Datenbereiche auffallt. Bei einer Ubertragung
werden deshalb auch immer entweder nur die geheimen oder nur die offenen
Daten Ubertragen. Welche Daten tGbertragen werden, hangt sowohl auf dem PV-
Modell als auch im Programm davon ab, in welchem der beiden Bereiche
(offene/geheime Daten) Sie sich zum Zeitpunkt des Aufrufs der
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Ubertragungsfunktion befanden. Stellen Sie also zuvor sicher, daR sich das PV-
Modell und das Programm im gleichen Datenbereich (offene/geheime Daten)
befinden, es sei denn, Sie winschen ausdricklich, da® z. B. die geheimen
Daten zu den offenen Daten hinzugeladen werden.

3.2.11 Der Datenimport und -export

Der nachfolgende Abschnitt zeigt lhnen anhand des Datenexports im dBase-
Format wie Sie Daten uUber die Import- und Exportfunktion mit anderen
Programmen austauschen koénnen. Wir gehen in diesem Beispiel davon aus,
dal® sich Daten in den Privaten Kontakten befinden. Wechseln deshalb in die
Privaten Kontakte, und wahlen Sie ‘Exportieren...” im ‘Datei’-Menu. Es erscheint
daraufhin eine Dialogbox, in der das gewtlinschte Exportformat bestimmt werden
kann. Fur unser Beispiel wahlen Sie hier ,DBF (xBase Standard)“. Bestatigen
Sie lhre Eingabe mit [OK], gelangen Sie zu einer Dateiauswahlbox, in der Sie
den Namen angeben, den die exportierten Daten auf Diskette bzw. Festplatte
erhalten sollen, so z. B. ,telefon.dbf".

Nach der Angabe des Dateinamens erscheint die Dialogbox der zur Verfugung
stehenden Feldzuweisungen. Eine Feldzuweisung wird bendtigt, da
unterschiedliche Programme fir gewodhnlich auch einen unterschiedlichen
Aufbau betreffend der Anordnung und Anzahl der einzelnen Datenfelder
innerhalb eines Datensatzes haben. Um nun die Datenfelder von PC sync
anderen Programmen in einer bestimmten Reihenfolge bieten zu kdnnen,
fertigen Sie eine Liste der zu Ubernehmenden und der nicht zu Gbernehmenden
Datenfelder an. Jede Liste fur sich ist also eine Feldzuweisung. Um die
einzelnen Listen voneinander unterscheiden zu kdnnen, erhalt jede Liste
(Feldzuweisung) einen Namen, und genau diesen wahlen Sie aus der Dialogbox
aus.

Da wir in unserem Beispiel eine eigene Feldzuweisung definieren wollen, wahlen
Sie die Schaltflache [Neu...], geben der Feldzuweisung einen Namen (z. B.
»1elefon®) und bestatigen mit [OK]. Nun erscheint eine zweigeteilte Dialogbox,
die Ihnen die Zuweisung der einzelnen Datenfelder ermdglicht. Links sehen Sie
eine Auswahl sdmtlicher im Programm zur Verfligung stehender Datenfelder der
Privaten Kontakte, rechts die Liste mit den Datenfeldern der zu exportierenden
Datei. Stellen Sie sich nun mit Hilfe der Schaltflachen [Hinzufligen]/[Alle] und
[Entfernen]/[Alle] die rechte Liste gemal den Erfordernissen zusammen. Ein
leeres Feld wird dabei mit dem <Ersatzfeld> generiert.

Flr unser Beispiel sollen die Datenfelder ,Name®, ,Adresse (H)“, ,Ersatzfeld*
und ,Telefon (H)* in der angegebenen Reihenfolge exportiert werden. Klicken
Sie deshalb zunachst in der linken Halfte auf [Name] und dann auf [Hinzufligen].
Nun erscheint eine weitere Dialogbox, die es lhnen ermdglicht, dem Namensfeld
eine andere Bezeichnung zu geben und die maximale Zeichenanzahl fir das
Namensfeld zu bestimmen. Damit die einzelnen Datenfelder spater nicht zu breit
werden, stellen wir die maximale Zeichenanzahl unter ,Lange“ auf 30. Den
Namen des Namensfeldes behalten wir bei. Ubernehmen Sie die Einstellungen
mit [OK], und verfahren Sie flr das Adref¥feld analog. Beim Ersatzfeld wahlen
wir neben der maximalen Zeichenzahl auch einen anderen Namen, denkbar
ware z. B. ,Land“. AbschlieRend Gbernehmen wir noch das ,Telefon (H)*-Feld
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und stellen die Lange auf 20 Zeichen, da fir die Telefonnummer im allgemeinen
weniger Zeichen benotigt werden.

Jetzt sind alle vier Datenfelder auf die rechte Seite Ubertragen, und die neu
erstellte Feldzuweisung kann mit [OK] abgespeichert werden. Daraufhin
gelangen Sie wieder zur Auswahl der Feldzuweisungen zurtick. Wenn Sie hier
nun noch die eben erstellte Feldzuweisung anwahlen, kénnen Sie den
Exportvorgang mit [OK] starten. Danach stehen die exportierten Daten zur
Ubernahme in andere Programme bereit.

Um die Daten nun in Microsoft Excel einzulesen, wechseln Sie in Excel und
laden dort die exportierten Daten mit ‘Datei: ‘Offnen..." in den Speicher. Dabei
muf in der erscheinenden Dateiauswahlbox das Dateiformat auf ,dBASE-
Dateien (*.dbf)* umgestellt werden. Starten Sie den Ladevorgang mit [OK],
stehen lhnen die exportierten Daten in Excel zur Weiterverarbeitung bereit.

Der Datenimport aus anderen Programmen erfolgt analog, jedoch in
umgekehrter Reihenfolge. Es werden also zunachst im anderen Programm die
gewlnschten Daten in einem der Datenformate gespeichert, anschlieffend in
PC sync der Datenbereich gewahlt, in den die Daten importiert werden sollen
und zur eigentlichen Datenubernahme die ‘Importieren...-Funktion des ‘Datei’-
Menus gewahlt.

Es gibt auch die Madglichkeit, eine exportierte Datei automatisch mit einer
anderen Applikation zu laden. In der Liste ,Export Datei mit Anwendung laden:*
kénnen Sie eine Applikation auswahlen, welche nach dem exportieren der Datei
automatisch gestartet wird und die Export-Datei einliest. Wenn Sie diese
Funktion benutzen wollen, mussen Sie zunachst eine oder mehrere
Verbindungen zu Applikationen auf |hrer Festplatte herstellen. Klicken Sie dazu
im Export-Dialog auf [Verknupfung...] und in der daraufhin erscheinenden Box
auf [Neu...]. Geben Sie unter ,Anwendung:“ entweder selbst den kompletten
Pfad- und Dateinamen der 2zu startenden Applikation ein (z. B.
“c:\office\winword.exe”) oder benutzen Sie die Dateiauswahl durch einen
Mausklick auf [...]. Geben Sie unter ,Name:“ einen aussagekraftigen Namen fur
diese Applikation ein (z. B. ,Word 97¢), bestatigen Sie Ihre Einstellungen mit
[OK] und nochmals [OK]. In der Liste ,Export Datei mit Anwendung laden:*
kénnen Sie jetzt die neu erstellte Verbindung auswahlen. Wenn Sie nun
beispielsweise den Memo-Bereich im Format RTF exportieren und die
Verbindung Word 97 benutzen, wird, nachdem Sie einen Dateinamen vergeben
haben, automatisch Word 97 auf lhrem PC gestartet und die Export-Datei mit
dem Memo-Bereich eingeladen.

Hinweis:
Benutzen Sie fir Export-Link nur Dateiformate, welche die andere

Applikation auch einlesen kann. Ziehen Sie hierfir ggf. die
Bedienungsanleitung der anderen Applikation zu Rate.

3.2.12 Das Beenden des Programms

Das Programm wird durch Aufruf des Menlpunkts ‘Datei’: ‘Beenden’ verlassen.
Es werden dabei die Grundeinstellungen des Programms, wie z. B. die GroRke
und Position des Hauptfensters, gespeichert, so dall diese auch in zukinftigen



Arbeiten mit PC sync 25

Programmaufrufen wieder verflgbar sind. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage,
falls im Speicher noch geanderte Daten stehen, die noch nicht gespeichert
wurden.

3.3 Daten Synchronisation

Daten-Synchronisation bietet Ihnen die Fahigkeit, die Dateien auf dem PV und
die Dateien auf dem PC gegenseitig so zu aktualisieren, dass Modifikationen
(Editieren, Léschen, Anlegen), die auf einem Gerat durchgefihrt wurden, auf
das andere Gerat Ubernommen werden. Sie kénnen das PV-Modell mit einer
PC sync-Datei synchronisieren, d. h. die Daten der Datei auf dem
Personalcomputer mit denen auf der Datenbank abgleichen und so auf einen
vollkommen identischen Stand bringen. Neue Eintrage, die auf beiden Geraten
in identischer Form vorliegen, werden dabei automatisch herausgefiltert, so dal}
keine Dubletten angelegt werden (vgl. 3.3.2 ‘Synchronisations-Einstellungen’).

Damit hat eine Synchronisation wesentliche Vorteile gegeniber den
gewodhnlichen Funktionen ,Zum Casio senden“ und ,Vom Casio empfangen®.
Beachten Sie bitte, dall Sie es unbedingt vermeiden sollten, fir dieselben
Datenbestande sowohl Datensynchronisationen als auch die herkémmlichen
Datenlbertragungen (Senden und Empfangen) durchzufiihren. Senden Sie
namlich z. B. nach einer Synchronisation die Daten nochmals zum PV-Modell,
werden unter Umstanden doppelte Eintrdge angelegt! Zur Datensicherung
allerdings konnen Sie die Daten des PV-Modells z. B. in eine neue PC sync-
Datei tUbertragen (vgl. ‘Vom Casio empfangen’).

Einen Synchronisationsvorgang starten Sie Uber den Befehl ‘Mit Casio
synchronisieren’ aus dem Menu ‘Casio’. Warten Sie danach bitte, bis Sie von
PC sync dazu aufgefordert werden, die Synchronisation anzustoRen. Tippen Sie
anschlieend in der Iconleiste unter dem Bildschirm Ihres PV-Modells auf das
[Sync START]-Icon. Falls Sie im Dialogfenster ‘Ubertragungsparameter das
Kontrollkastchen [Synchronisationsstart automatisch erkennen] aktiviert
haben, kénnen Sie die Synchronisation auch direkt mit dem [Sync START]-Icon
Ihres PV-Modells auslésen. Wahrend des Vorgangs erscheint ein Statusfenster,
dem Sie die einzelnen Schritte entnehmen und die Synchronisation
gegebenenfalls abbrechen kénnen.

Beachten Sie bitte:

Ein Abbruch der Synchronisation fuhrt unter Umstanden dazu, dafl3 der
Ausgangszustand der Daten nicht wiederhergestellt werden kann! Fuhren
Sie deshalb nach dem Abbruch mdglichst bald eine erneute
Synchronisation durch, damit die Daten auf beiden Seiten wieder auf
demselben Stand sind.

3.3.1 Unterstiitzte PV-Modelle

PC sync 4.0 unterstitzt ausschliellich die Synchronisation mit dem PV-Modell
PV-S1600. Daten, die sich auf anderen PV-Modellen befinden, kdnnen jedoch in
PC sync 4.0 ibernommen werden. Nahere Informationen dazu entnehmen Sie
bitte dem Kapitel 3.5 ‘Daten von anderen CASIO-Datenbanken empfangen’ bzw.
3.6 ‘Daten von CASIO FA-127, FA-128 oder SF-INTERFACE (bernehmen’.
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Offnen Sie mit PC sync 4.0 eine Datei, die fur andere PV-Modelle als den PV-
S1600 angelegt wurde, wird lhnen die Konvertierung der Datei angeboten. Nur
wenn Sie der Konvertierung zustimmen, kénnen Sie die Datei mit einem PV-
S1600 synchronisieren.

3.3.2 Synchronisations-Einstellungen

Uber diesen Befehl kénnen Sie alle wichtigen Synchronisations-Einstellungen
tatigen. Wahlen Sie in dem erscheinenden Dialogfenster im Bereich
[Einstellungen] eine Konfliktldsungsmethode fir die folgende Falle:

* Eintrage sind sowohl in der PC sync-Datei als auch im PV-Modell verandert
worden (1)
* Eintrage sind in der PC sync-Datei gel6scht und im PV-Modell verandert
worden (2)
* Eintrage sind in der PC sync-Datei verandert und im PV-Modell gel6éscht
worden (3)

Hinzufligen

(1)Der Eintrag des PV-Modells wird auf den PC Ubertragen und zur aktuellen
PC sync-Datei hinzugefluigt, der PC-Eintrag wird zum PV-Modell tbertragen;
D. h. beide Versionen bleiben auf beiden Seiten erhalten.

PC hat Prioritat

(1)Die Eintrage des PV-Modell werden geléscht und diejenigen der PC sync-
Datei Ubertragen.

(2)Die betreffenden Eintrage des PV-Modells werden geldscht.

(3) Die betreffenden PC sync-Eintrage werden zum PV-Modell hinzugefugt.

CASIO-Datenbank hat Prioritat

(1)Die Eintrage der PC sync-Datei werden geldéscht und diejenigen des PV-
Modells Ubertragen.

(2)Die betreffenden veranderten Eintrage des PV-Modells werden zur PC sync-
Datei hinzugeflgt.

(3)Die betreffenden veranderten PC sync-Eintrage werden geldscht.

Entscheiden Sie auch, ob doppelte Eintrage herausgefiltert und ob die Datei

nach der Synchronisation gespeichert werden soll.

Im Bereich [Dateiliste] werden alle bei vorangehenden Synchronisationen
verwendeten Dateien aufgelistet. Uber die Schaltflache [Entfernen] kénnen Sie
die markierte Datei aus der Liste entfernen.
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Hinweis:

Wenn Sie die automatische Synchronisationserkennung benutzen (d. h.
Synchronisationsstart automatisch erkennen ist aktiviert), kdnnen Sie bei
Synchronisations-Einstellungen unter [Datenbereiche] die Datenbereiche
auswahlen, die beim Start der Synchronisation Uber das [Sync START]-Icon,
das sich in der Iconleiste unterhalb der Anzeige auf Inrem PV-Modell befindet,
synchronisiert werden sollen. Verwenden Sie ein PV Modell mit Cradle,
driicken Sie stattdessen den Start-Knopf auf der Cradle. Falls Sie ein PV-
Modell mit Kabel benutzen, tippen Sie auf das PC sync Symbol auf dem
Display. Beim Start der Synchronisation Uber den PC erscheint die Auswahl
der Datenbereiche immer.

3.3.3 Mit Casio synchronisieren

Sollten Sie zum ersten Mal eine Synchronisation zwischen der PC sync-Datei
und dem PV-Modell durchfiihren oder eine andere Datei als bei der letzten
Synchronisation verwenden, erscheint zunachst ein Dialogfenster, in dem
angegeben wird, dall die PCsync-Datei nicht mit dem PV-Modell
zusammenpalt. Um die Synchronisation fortzusetzen, missen Sie nun eine der
folgenden Schaltflachen betatigen:

[OK]

Die Daten werden ,reorganisiert’, d. h., sowohl die Eintrage in der PC sync-
Datei als auch die im PV-Modell werden als ,neu“ betrachtet, und die
Synchronisation dann gestartet. Somit entspricht dieser
Synchronisationsvorgang einem vollstandigen Sende- und Empfangsvorgang
aller Daten beider Gerate.

[Auswahlen]
Ein Dialogfenster zur Auswahl einer Datei erscheint, in der unter Umstanden
automatisch diejenige Datei angezeigt wird, die zur Datenbank paf’t. Wahlen Sie
trotzdem eine andere Datei, so erscheint wieder das oben beschriebene
Dialogfenster.

[Neue Datei]

Wahlen Sie diese Schaltflache, werden die Daten des PV-Modells ,reorganisiert’,
d. h. als ,neu” betrachtet. Fir die PC sync-Datei wird dann derselbe Datenbanktyp
eingestellt, der auch fir die gerade gedffnete Datei schon verwendet wird. Sollte
dies nicht moglich sein, wird automatisch die Standarddatenbank verwendet.
Sollte die Standarddatenbank keine Datensynchronisation unterstiitzen, wird der
Vorgang abgebrochen.

Ist eine Datei vorhanden, die bereits flr eine Synchronisation mit dem
ausgewahlten PV-Modell verwendet worden ist, erscheint ein entsprechendes
Dialogfenster. Sie kénnen dann diese Datei erneut verwenden oder Uber die
Schaltflache [Auswahlen] eine andere der zuletzt bei Synchronisationen
verwendeten Dateien auswahlen.

Beachten Sie bitte: Damit Sie immer denselben Datenbestand auf beiden Geraten
haben, sollten Sie stets dieselbe PC sync-Datei zur Synchronisation mit inrem PV-
Modell verwenden. Selbstverstandlich kénnen Sie auch mehrere PV-Modelle
synchronisieren: Verwenden Sie in diesem Falle auch mehrere PC sync-Dateien
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und immer nur die zusammengehorigen, damit es nicht zu Datenkonfusionen
kommt! Andernfalls missen die Datenbestande stets ,reorganisiert” werden.
Wichtig:

Speichern Sie nach der Synchronisation die PC sync-Datei Uber den Befehl
‘Speichern’ aus dem Menl ‘Datei’, sofern Sie nicht angegeben haben, daf}
dies automatisch geschehen soll (Uber den Befehl ‘Synchronisations-
Einstellungen’). Andernfalls erscheint vor einer erneuten Synchronisation ein
Dialogfenster, in dem Sie angeben miuissen, ob die Daten wieder
Lreorganisiert’ (s. 0.), ob das PV-Modell geléscht und nur die PC sync-Eintrage
behalten oder ob die PC sync-Daten gel6scht und die Eintrdge des PV-
Modells erhalten bleiben sollen.

Multiple Sync Capability

Multiple Sync Capability (MSC) ermdglicht es Ihnen, Daten eines PV-Modells mit
mehreren Anwendungen wie z.B. PC sync oder Acrosync zu synchronisieren.
Anderungen innerhalb eines Datensatzes werden im Rahmen von MSC von
allen Synchronisationsteiinehmern (PC sync, Acrosync usw.) erkannt —
unabhangig davon, ob ein Datensatz direkt auf dem PV-Modell oder in einer der
Anwendungen geadndert wurde. Damit gewahrleistet MSC, dass alle
Synchronisationsteilnehmer Uber identische Datensatze verfligen. Das garantiert
wiederum, dass Sie in jeder lhrer Anwendungen auf die aktuellen Daten
zuruickgreifen kdnnen.

MSC ermdglicht es Ihnen, mehrere Anwendungen wie z.B. PC sync, Acrosync
usw. auf verschiedenen PCs zur Datensynchronisation mit einem PV-Modell zu
verwenden. Haben Sie z.B. PC sync sowohl auf lhrem PC im Biro als auch auf
lhrem PC zu Hause installiert, konnen Sie auf beiden PCs eine
Datensynchronisation durchfuhren. Beide PC sync Programme werden dann
jeweils als ein separater Synchronisationsteilnehmer von MSC betrachtet.

Im Folgenden werden die beiden Einstellungsmdglichkeiten unter Multiple Sync
Capability erklart:

* Die Option PC sync als neuen Teilnehmer hinzufiigen bewirkt, dass PC
sync als weiterer Synchronisationsteilnehmer von MSC betrachtet wird.
Wahlen Sie diese Einstellung, ist die Funktion MSC aktiv. D.h., Sie kdnnen |hr
PV-Modell nicht nur mit diesem PC sync Programm, sondern mit allen
Anwendungen synchronisieren, die ebenfalls Synchronisationsteilinehmer von
MSC sind.

* Die Einstellung Nur mit PC sync synchronisieren hat zur Folge, dass alle
bisherigen Synchronisationsteilnehmer entfernt werden und PC sync als
alleiniger Synchronisationsteilnehmer von MSC betrachtet wird. Wahlen Sie
diese Option, kdnnen Sie dennoch nachtraglich weitere Synchronisations-
teilnehmer in MSC aufnehmen.

Hinweis:
Auf dem Dialog ‘Datenbereiche’, den Sie Uber das Menu ‘CASIO’
erreichen, gibt es ebenfalls eine Einstellméglichkeit zu MSC. Ein Eintrag

bei [Teilnehmer] ist optional. Sie kdnnen dort einen Namen fir |hren
Computer vergeben, z. B. ‘Computer A’.
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3.4 Komplette Datensicherung/-riicksicherung

Uber die Menlpunkte ‘Datensicherung: ‘Senden’ und ‘Datensicherung’:
‘Empfangen’ kénnen Sie schnell und einfach alle Daten Ihres PV-Modells auf
den PC Ubertragen, z. B. vor einem Batteriewechsel, und falls notwendig auch
wieder auf lhr PV-Modell zurticklibertragen.

Um eine Datensicherung durchzuflihren wahlen Sie zunachst ‘Datensicherung’:
‘Empfangen’ und dricken auf das [Sync START]-Icon in der Iconleiste |hres
PV-Modells. Verwenden Sie ein PV Modell mit Cradle, driicken Sie stattdessen
den Start-Knopf auf der Cradle. Falls Sie ein PV-Modell mit Kabel benutzen,
tippen Sie auf das PC sync Symbol auf dem Display. Alle Daten werden nun auf
den PC (bertragen. Vergeben Sie nach Beendigung der Ubertragung einen
Dateinamen fur die Datensicherungsdatei (= Backupdatei).

Far eine Datenrucksicherung wahlen Sie ‘Datensicherung’: ‘Senden’, wahlen die
rickzusichernde Backupdatei aus und driicken auf das [Sync START]-Icon in
der Iconleiste lhres PV-Modells. Verwenden Sie ein PV Modell mit Cradle,
driicken Sie stattdessen den Start-Knopf auf der Cradle. Falls Sie ein PV-Modell
mit Kabel benutzen, tippen Sie auf das PC sync Symbol auf dem Display.

Hinweis:
Die Backupdateien erhalten immer die Dateiendung *.bkp und kdénnen nicht

b_gaarbeitet werden, d.h. das Offnen von Backupdateien mittels ‘Datei’:
‘Offnen..." ist nicht moglich!

3.5 Daten von anderen CASIO-Datenbanken empfangen

PC sync kann Daten von anderen CASIO-Datenbanken (d. h. von anderen als
den PV-Modellen) nur empfangen aber nicht zuriicksenden.

Wahlen Sie ‘Von anderer Datenbank empfangen..’ im ‘Casio’-Meni. Eine
Dialogbox fordert Sie auf, eine Quell- und eine Zieldatenbank auszuwahlen.
Wahlen Sie die entsprechende Quelldatenbank in der linken Liste und klicken
Sie auf den [Ubertragungsparameter...]-Knopf. Nehmen Sie in der dann
erscheinenden Dialogbox die enstprechenden Einstellungen vor. Nahere
Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt 'Die Einstellung der
Ubertragungsparameter' auf Seite 15.

Die Vorgabewerte entsprechen den Grundeinstellungen der CASIO-
Datenbanken. Normalerweise konnen Sie diese Werte unverandert lassen. Um
die Werte zu vergleichen, empfehlen wir lhnen das Transmission Setup-Display
Ilhrer CASIO-Datenbank anzuschauen (siehe Anhang C). Einige CASIO-
Datenbanken haben eine fest eingestellte Baudrate.

Hinweis:
Es ist wichtig, daR an beiden Geraten dieselbe Ubertragungsparameter

eingestellt sind, sonst kann keine korrekte DatenUbertragung gewahrleistet
werden.

Klicken Sie auf [OK] um die Einstellungen zu bestatigen. Wahlen Sie jetzt in der
rechten Liste die Ziel-Datenbank (das PV-Modell, auf welches spéter die Daten
transferriert werden) aus und klicken Sie auf [OK]. Da wir alle verfugbaren
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Datenbereiche empfangen wollen, klicken Sie auf den [Alle]-Knopf an der
rechten Seite der Dialogbox. Unter ,Datenauswahl“ wahlen Sie [Alle] und unter
.Modus” [Hinzufiigen]. Bevor Sie den Datenempfang auf dem PC mit [OK]
starten, mussen Sie die CASIO-Datenbank auf das Senden der Daten
vorbereiten. Die zu drickenden Tasten finden Sie in Anhang C. Klicken Sie auf
[OK] auf dem PC um den Empfang zu starten, gefolgt von der entsprechenden
Taste auf der CASIO-Datenbank.

Hinweis:
Grundsatzlich sollten Sie sich merken, dal} irpmer an dem Rechner, auf
den die Daten Ubertragen werden sollen, die Ubertragung zuerst gestartet

werden sollte. Dies ist, wichtig, damit bei der Ubertragung keine Daten
verloren gehen!

Sie kénnen die Ubertragung am Personalcomputer tiber [Abbrechen], an der
CASIO-Datenbank mit den Tasten oder @© abbrechen. Wird die
Ubertragung an einem Computer gestoppt, so unterbricht der andere Computer
die Ubertragung selbstandig. Evtl. verhalten sich manche CASIO-Datenbanken
anders.

Hinweis:

Zum Anschlul3 einer anderen CASIO-Datenbank muiissen Sie ein optionales
Interface-Kabel verwenden.

Wenn Sie die CASIO Digital Diaries SF-5590SY, SF-5590SYE, SF-
5790SY, SF-5790SYE, SF-5990SY, SF-5990SYE, SF-6500SY, SF-
6700SY, SF-6900SY, SF-7100SY oder SF-7200SY mit PC sync benutzen
wollen, mussen Sie das Interface-Kabel, welches im Lieferumfang von
CASIO FA-128 enthalten ist, benutzen.

Zum Anschlul3 von anderen CASIO-Datenbanken bendtigen Sie das
Interface-Kabel SB-85, welches im Lieferumfang von CASIO FA-127
enthalten ist.
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3.6 Daten von CASIO FA-127, FA-128 oder SF-INTERFACE iibernehmen

Daten von FA-127, FA-128 v1.0 und SF-INTERFACE v1.0 - v6.0 (SF-I) kénnen
einfach in PC sync libernommen werden. Wahlen Sie einfach ‘Datei’, ‘Offnen’
und wahlen Sie die entsprechende ,twf“-Datei in der Dialogbox aus. Klicken Sie
auf [OK]. Wenn die FA-127/128/SF-I -Datei mit einem Passwort geschutzt ist,
geben Sie es jetzt ein. Wenn Sie eine FA-127/128/SF-| -Datei einladen, wird sie
automatisch in eine PC sync-Datei umgewandelt. Dazu mul3 PC sync wissen,
fur welches PV-Modell die Daten bestimmt sind. Wahlen Sie in der Dialogbox
das entsprechende PV-Modell aus. Die Daten werden anschlieRend geladen
und angezeigt.

Wenn Sie diese neue Datei abspeichern, wird Sie als PC sync-Datei gespeichert
und kann von FA-127/128/SF-I nicht mehr gelesen werden! Wenn Sie der neuen
Datei einen anderen Dateinamen geben, bleibt lhre FA-127/128/SF-I -Datei
erhalten. In FA-127/128/SF-I erscheint beim Versuch, eine PC sync-Datei zu
offnen, eine Fehlermeldung.

Daten des Bereichs Business Card werden in PC sync in den Bereich Berufliche
Kontakte ibernommen. Datenbereiche, die es in PC sync nicht gibt (z. B. Free
Files) konnen nicht GUbernommen werden; Ggf. sollten Sie diese Daten bereits in
FA-127 oder SF-INTERFACE in einen anderen Bereich kopieren, sofern
moglich.
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Kapitel 4 - Die Verwendung der On-line-Hilfe

Die On-line-Hilfe wird Ihnen den Einstieg in die Arbeit mit dem Programm
erheblich erleichtern. Sind Sie nach dem Lesen dieses Handbuchs erst einmal mit
der grundlegenden Arbeitsweise des Programms vertraut, erweitern Sie lhr
Wissen Schritt fur Schritt mit lhrer Hauptinformationsquelle, der On-line-Hilfe.

Spater dient lhnen das Hilfesystem als Gedachtnisstiitze und schnelles
Nachschlagewerk fir die einzelnen Funktionen.

Das Hilfesystem kann auf mehrere Arten aufgerufen werden:

«Uber den Menipunkt 'Inhalt des Menis '?' gelangen Sie zur
Themendubersicht des Hilfesystems. Hier wahlen Sie dann das von lhnen
gewulnschte Hilfethema selbst aus.

* Durch Dricken der Taste <F1> erhalten Sie auf Knopfdruck eine
kontextsensitive (situationsbezogene) Hilfe. Sie bietet stets dem aktuellen
Bildschirmaufbau und der aktuellen Situation angepafte Informationen.
(Anmerkung: Im Editor bzw. im Hauptfenster erscheint, sofern keine
Dialogbox geéffnet ist, auf <F1> die Themenubersicht.)

* Befinden Sie sich im Hauptfenster und es ist keine Dialogbox gedffnet,
wechselt der Mauszeiger nach Aufruf des Menulpunkts 'Benutzergefiihrte
Hilfe' des ‘?-Menus bzw. nach Dricken der Tastenkombination
<Umschalt F1> in ein Fragezeichen, und Sie kdnnen auf ein Programmobjekt
klicken, fur das Sie eine Erklarung wiinschen.

4.1 Die Themeniibersicht

Rufer_l_ Sie die Hilfe Gber den Menlpunkt 'Inhalt' des “?’-Menis auf, erscheint
eine Ubersicht Uber die zur Verfiigung stehenden Themen.

PC sync filr Windows Hilfe - Inhalt

Synchranisation

Anschluf des Ubertragungskabels
Awfhau des Pragrammfensters
Authau des Editors

55| Aufhau der Terminansichten

Ileniis und Mendbefehle

Tastenhelagung |

Zu dieser Grobgliederung gelangen Sie zu jedem Zeitpunkt in der Hilfe durch
Anwahlen der Schaltflache [Inhalt] der Funktionsleiste.

Das gewinschte Thema wird nun durch einen Klick mit der Maus auf das
jeweilige Bild oder durch Anwahl des Bildes mit <Tab> und einem
abschlieRenden Druck auf die <Eingabetaste> ausgewanhlt.

Nun werden die Unterthemen des gewahlten Themenbereiches aufgelistet. Im
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Text finden Sie dabei Schlisselworte, die durch Anklicken mit der Maus bzw.
Tastatur detailliertere Hilfestellungen anzeigen. Diese Schlisselworte sind
unterstrichen und farblich hervorgehoben.

Eine Kapitellibersicht zum jeweiligen Thema erhalten Sie durch einen Klick auf
das Bild der Uberschrift. Klicken Sie bei der Beschreibung der einzelnen
Menlpunkte auf das Bild der Uberschrift, gelangen Sie zur Anzeige des
dazugehdrigen Mends.

4.2 Die Suche nach bestimmten Hilfethemen

Mochten Sie nach einem bestimmten Hilfethema suchen, so miissen Sie nicht
die gesamte Hilfe von Hand durchgehen. Wahlen Sie hierzu einfach in der
Funktionsleiste die Schaltflache [Suchen] an, und es erscheint der Suchen-
Dialog. Hier kénnen Sie das gesuchte Stichwort eingeben bzw. aus der Liste
auswahlen.

4.3 Das Drucken eines Hilfethemas

Mochten Sie das momentan eingestellte Hilfethema zu Papier bringen, wahlen
Sie einfach den MenUpunkt 'Thema drucken...' im 'Datei'-Men( aus.

4.4 Das Beenden der Hilfe

Das Hilfefenster kann durch Anwahlen des Menlpunkts 'Beenden’ im 'Datei'-
Menl geschlossen werden.
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Anhang A - Tastenbelegung

Bei der Erstellung von PC sync wurde auf grofitmdgliche Vertraglichkeit mit bereits
vorhandenen Windows-Programmen geachtet. Deshalb entsprechen auch die
Tastenbelegungen denen des Windows-Standards. Nachfolgend eine Auflistung aller
verwendeten Steuertasten.

1. Tastenbelegung im Hauptfenster

* Mentpunkte

Strg + N ‘Datei’: ‘Neu’

Strg+ O ‘Datei’: ‘Offnen’

Strg + F4 ‘Datei’: ‘Schlieen’

Strg + S ‘Datei’: ‘Speichern’

Strg + P ‘Datei’: ‘Drucken’

Strg+Z ‘Bearbeiten’: ‘Rickgangig’

Strg + X ‘Bearbeiten’: ‘Ausschneiden’

Strg+C ‘Bearbeiten’: ‘Kopieren’

Strg +V ‘Bearbeiten’: ‘Einfugen’

Strg + M ‘Bearbeiten’: ‘Markierung umschalten’
Entf ‘Bearbeiten’: ‘Léschen’

Einfg ‘Bearbeiten’: ‘Neuer Eintrag’

Enter ‘Bearbeiten’: ‘Eintrag bearbeiten’

Strg + A ‘Termine’: ‘Kalender anzeigen’

Strg + D ‘Optionen’: ‘Eintrage I6schen...’

F1 “? ‘Inhalt’ bzw. kontextsensitive Hilfe in Dialogboxen
Strg + F1 “?” ‘Hilfe verwenden’

Umschalt + F1

Strg+ T

Strg + Tab

Listen-Fenster

“? ‘Benutzergefuhrte Hilfe’ (Hilfethema mit Mauszeiger
aufrufen)

‘Systemmen(’: ‘Fensterteilung andern’

Schaltet zwischen den einzelnen Dateifenstern um

N Bewegt die Datensatzselektion eine Zeile nach oben

Vv Bewegt die Datensatzselektion eine Zeile nach unten

Umschalt + Selektiert den aktuellen Datensatz und bewegt die
Datensatzselektion eine Zeile nach oben

Umschalt + ¥ Selektiert den aktuellen Datensatz und bewegt die

Tab, Umschalt + Tab

Datensatzselektion eine Zeile nach unten

Schaltet vom Listen-Fenster in den Kalender um
(falls vorhanden)



Tastenbelegung 35

2. Tastenbelegung im Editor
Der Editor arbeitet mit ahnlichen Tastenbelegungen wie bereits bekannte
Standard-Editoren, so dafd nur eine geringe Einarbeitungszeit notwendig ist.

* Allgemeine Funktionen

Strg + N
Esc
Strg + Enter

‘Eintrag’: ‘Neuer Eintrag’
‘Eintrag’: ‘Abbrechen’
‘Eintrag’: ‘Editor beenden’

Strg+Z ‘Bearbeiten’: ‘Riickgangig’
Strg + X ‘Bearbeiten’: ‘Ausschneiden’
Strg+C ‘Bearbeiten’: ‘Kopieren’

Strg +V ‘Bearbeiten’: ‘Einfigen’

F7 ‘Bearbeiten’: ‘Feld nach unten’
Strg + F7 ‘Bearbeiten’: ‘Feld nach oben’
F4 ‘Gehe’: ‘Nachster Eintrag’

Umschalt + F4
F5
Umschalt + F5

F1
Strg + F1
Umschalt + F1

‘Gehe’: ‘Voriger Eintrag’
‘Gehe’: ‘Letzter Eintrag’
‘Gehe’: ‘Erster Eintrag’

“?’ ‘Inhalt’
“?’: ‘Hilfe verwenden’
“?’ ‘Hilfe zum Editor’

Einfg Schaltet zwischen Einfiige- und Uberschreibemodus um
Entf Léscht das Zeichen rechts von der Einfligemarke
Ruicktaste Loéscht das Zeichen links von der Einfugemarke

Enter Fugt das Neue-Zeile-Zeichen ein

Tab, Umschalt + Tab

Strg + Tab

Wechselt zwischen den einzelnen Datenfeldern
Flgt Tab im Memo-Editor ein.

Bewegen der EinfUgemarke

< > Bewegt die EinflUgemarke ein Zeichen nach links/rechts
N7 Bewegt die EinfiUgemarke eine Zeile nach oben/unten
Strg + < Bewegt die Einfligemarke ein Wort nach links

Strg + > Bewegt die Einfligemarke ein Wort nach rechts

Strg + N Bewegt die Einfiugemarke ein Feld nach oben

Strg + ¥ Bewegt die EinfiUgemarke ein Feld nach unten

Pos1 Setzt die EinfUgemarke an den Anfang der Zeile

Ende Setzt die Einfligemarke an das Ende der Zeile

Bild Blattert eine Seite nach oben

BildV Blattert eine Seite nach unten

Strg + Pos1 Setzt die Einfigemarke an den Anfang des aktuellen

Strg + Ende

Feldes
Setzt die Einfligemarke an das Ende des aktuellen Feldes
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» Markieren eines Textes

Umschalt + < Markiert das Zeichen links von der Einfigemarke

Umschalt + > Markiert das Zeichen rechts von der Einfigemarke

Umschalt + M Markiert Text eine Zeile nach oben, jedoch nur innerhalb
des aktuellen Feldes

Umschalt + Markiert Text eine Zeile nach unten, jedoch nur innerhalb

des aktuellen Feldes

Umschalt + Bild®™ Markiert Text eine Seite nach oben, jedoch nur innerhalb
des aktuellen Feldes

Umschalt + Bild\» Markiert Text eine Seite nach unten, jedoch nur innerhalb
des aktuellen Feldes

Umschalt + Pos1 Markiert Text bis zum Anfang der Zeile

Umschalt + Ende Markiert Text bis zum Ende der Zeile

Umschalt + Strg + < Markiert Text bis zum Anfang des Wortes

Umschalt + Strg + > Markiert Text bis zum nachsten Wort
Umschalt + Strg + Pos1  Markiert Text bis zum Anfang des aktuellen
Feldes

Umschalt + Strg + Ende  Markiert Text bis zum Ende des aktuellen Feldes

3. Tastenbelegung im Kalender
<« > 1NV Bewegt die Markierung des aktuellen Tages frei Uber die

Monatsanzeige
Bild™ Springt zum vorigen Monat
Bild\¥ Springt zum nachsten Monat
Strg + Bild® Springt zum vorigen Jahr
Strg + BildV Springt zum nachsten Jahr
Strg + G Springt zum heutigen Datum
Umschalt + Strg + G Springt zu einem gewahlten Datum
Leertaste Markiert bzw. demarkiert selektierten Tag

Tab, Umschalt + Tab Schaltet zurlick in das Listen-Fenster
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Anhang B - Die Funktionsleisten

Die am haufigsten bendtigten Funktionen der einzelnen Menuleisten wurden
jeweils in einer Funktionsleiste zusammengefaldt, wodurch bequemer auf die
einzelnen Funktionen zugegriffen werden kann. Nachfolgend finden Sie eine
Gegenuberstellung der einzelnen Piktogramme und zugehdrigen Funktionen.

1. Die Funktionsleiste des Hauptfensters

Diese Schaltflache entspricht dem Mendpunkt ‘Neu’ des
‘Datei’-Menus und erstellt somit eine neue Datei.

Diese Schaltflaiche entspricht dem Menupunkt ‘Offnen’ des
‘Datei’-Ments und ladt somit eine Datei von
Festplatte/Diskette.

Diese Schaltflache entspricht dem MenUpunkt ‘Speichern’ des
‘Datei’-Menls und sichert somit die aktuelle Datei auf
Festplatte/Diskette.

Diese Schaltflache entspricht dem Menlpunkt ‘Vom Casio
& empfangen’ des ‘Casio’-Menis und empfangt somit Daten von
der CASIO Datenbank.

Diese Schaltflache entspricht dem Menupunkt ‘Zum Casio
senden’ des ‘Casio’-Menus und sendet somit Daten zur CASIO
Datenbank.

Diese Schaltflache entspricht dem Menlpunkt ‘Mit Casio
synchronisieren’ des ‘Casio’-Menuts und synchronisiert die
Daten mit der CASIO Datenbank.

Diese Schaltflache entspricht dem Mentpunkt ‘Neuer Eintrag’
des ‘Bearbeiten’-Menus und legt somit einen neuen Datensatz
(Eintrag) an, wobei automatisch der Editor aufgerufen wird.

Diese Schaltflache entspricht dem Mendpunkt ‘Eintrag
bearbeiten’ des ‘Bearbeiten’-Menls und ruft somit den Editor
zum Editieren des aktuellen Datensatzes auf.

Diese Schaltflache entspricht dem Mentpunkt ‘Ausschneiden’
des ‘Bearbeiten’-Menus. ‘Ausschneiden’ schneidet die im
Listen-Fenster selektierten Datensatze aus und legt sie in der
Zwischenablage ab.

Diese Schaltflache entspricht dem Mentpunkt ‘Kopieren’ des
‘Bearbeiten’-Menis. ‘Kopieren’ fertigt Duplikate aller im Listen-
Fenster selektierten Datensatze an und legt sie in der
Zwischenablage ab.

Diese Schaltflache entspricht dem Menlpunkt ‘Einfligen’ des
‘Bearbeiten’-Menlis und fugt somit den Inhalt der
Zwischenablage in den aktuellen Datenbereich ein.
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Diese Schaltflache entspricht dem Menupunkt ‘Markierung
umschalten’ des ‘Bearbeiten’-Menis und setzt bzw. I6scht
somit die Markierung der im Listen-Fenster selektierten
Datensatze.

Diese Schaltflache entspricht dem MenUpunkt ‘Seitenansicht’
des ‘Datei’-Men(s und wechselt somit in die Druckvorschau.

Diese Schaltflache entspricht dem Menupunkt ‘Drucken’ des
‘Datei’-Menus und druckt somit die aktuellen Daten.

Diese Schaltflache entspricht dem Menltpunkt ‘Geheimer
Datenbereich’ des ‘Ansicht-Menis und schaltet somit
zwischen den geheimen und offenen Daten der einzelnen
Datenbereiche um.

Diese Schaltflache entspricht dem MenUpunkt ‘Inhalt’ des ‘?’-
Menus und ruft somit die Themenulbersicht der Hilfe zum
Programm auf.

Diese Schaltflache entspricht dem Menlpunkt
‘Benutzergefuhrte Hilfe’ des “?-Menls und ruft somit die
kontextsensitive Hilfe auf.

. Die Funktionsleiste des Editors

Diese Schaltflache entspricht dem Menlpunkt ‘Editor
abbrechen’ des ‘Eintrag-Menls und verwirft somit nach einer
Sicherheitsabfrage die Anderungen im aktuellen Datensatz.

Diese Schaltflache entspricht dem Menupunkt ‘Editor beenden’
des ‘Eintrag’-Menus. ‘Editor beenden’ schlieft das
Editorfenster und speichert (ggf. nach Ruckfrage) den
aktuellen Datensatz.

Diese Schaltflache entspricht dem Menulpunkt ‘Neu’ des
‘Eintrag’-Menus. ‘Neu’ speichert den aktuellen Datensatz und
erstellt einen neuen Datensatz.

Diese Schaltflache entspricht dem Mentpunkt ‘Ausschneiden’
des ‘Bearbeiten’-Menus. ‘Ausschneiden’ schneidet den
selektierten Text aus und legt ihn in der Zwischenablage ab.

Diese Schaltflache entspricht dem Mentpunkt ‘Kopieren’ des
‘Bearbeiten’-Menis. ‘Kopieren’ fertigt ein Duplikat des
selektierten Textes an und legt es in der Zwischenablage ab.

Diese Schaltflache entspricht dem Menulpunkt ‘Einfligen’ des
‘Bearbeiten’-Menls und flugt somit den Inhalt der
Zwischenablage an der aktuellen Position der Einfugemarke
ein.

Diese Schaltflache entspricht dem MenUpunkt ‘Erster Eintrag’
des ‘Gehe’-Menis und blattert somit zum ersten Datensatz des
aktuellen Datenbereichs.
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Diese Schaltflache entspricht dem Menupunkt ‘Voriger Eintrag’
des ‘Gehe’-Menuls und blattert somit zum vorigen Datensatz
des aktuellen Datenbereichs.

Diese Schaltflache entspricht dem Menupunkt ‘Nachster
Eintrag’ des ‘Gehe’-Menls und blattert somit zum nachsten
Datensatz des aktuellen Datenbereichs.

Diese Schaltflache entspricht dem Menupunkt ‘Letzter Eintrag’
des ‘Gehe’-Menis und blattert somit zum letzten Datensatz
des aktuellen Datenbereichs.

Diese Schaltflache entspricht dem Menlpunkt ‘Hilfe zum
Editor’ des ‘“?’-Menuls und ruft somit die Erklarung zum Editor
auf.

. Die Funktionsleiste der Monat-, Woche- und Tag-Ansicht

Diese Schaltflache entspricht dem Menlpunkt ‘Terminplaner:
‘Aktuelles Datum anzeigen’. Klicken Sie hier, um zum aktuellen
Tag zu springen.

Diese Schaltflache entspricht dem Menlpunkt ‘Terminplaner:
‘Gehe zu Datum...’. Klicken Sie hier, um ein bestimmtes Datum
auszuwahlen.

Diese Schaltflache hat keinen entsprechenden MenUpunkt.
Klicken Sie hier, um zum vorigen Monat, Woche oder Tag zu
springen.
Diese Schaltflache hat keinen entsprechenden MenUlpunkt.
Klicken Sie hier um zum nachsten Monat, Woche oder Tag zu
springen.
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Anhang C - Besonderheiten der einzelnen Gerate

Dieses Kapitel beschreibt neben den Besonderheiten der einzelnen Gerate die
Tastenfolgen, die auf dem CASIO notwendig sind, um in spezielle Menus zu
gelangen. Die Taste steht nachfolgend als Platzhalter flr eine beliebige
Datenbereichstaste.

Die Modelle SF-4300/4300A/4300B/4300R/4400/4600/4600B/4600C/4700C/
4700L/4900C/ 4900ER/4900L/4980ER/4985ER, SF-5100/5300/5300B/5300E/
5500B und SF-6300

Einige Modelle funktionieren nur mit der Ubertragungsrate 2400 Baud.
Ubertragungsparameter

Sendemodus

Die Modelle SF-7000/7500/7600SP, SF-8000/8300/8350/8350R/8500,
SF-9000/9300/9350/ 9500/9600/9700, SF-M10, SF-R10 und SF-R20

Ubertragungsparameter
Sendemodus

Die Modelle SF-7900/7900E und SF-8900

Ubertragungsparameter
Sendemodus

Die Modelle CSF-4450/4450A/4650/4650A/4950/4950A/4970A,
CSF-5350/5550/5750, CSF-7950 und CSF-8950
Ubertragungsparameter

Sendemodus

Die Modelle NX-4000 und NX-6000
Ubertragungsparameter [0 DATENKOMM. [0 PARAM. EINST.
Sendemodus 0O DATENKOMM. [0 SENDEN

Die Modelle SF-5580/5580E/5780/5780E/5980/5980E, SF-5590SY/5590SYE/
5790SY/ 5790SYE/5990SY und SF-5990SYE
Die Ubertragungsparameter kénnen nicht verandert werden.

Sendemodus

Die Modelle SF-6500SY/6700SY/6900SY und SF-7100SY/7200SY
Die Ubertragungsparameter kdnnen nicht verandert werden.
Sendemodus (SHIFT) (FUNCTION)
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Hinweis

Es wird empfohlen, unbedingt mehrere, rdumlich voneinander getrennte
Kopien, am besten auch in schriftlicher Form, von allen wichtigen Daten zu
erstellen. Unter bestimmten Umstédnden konnen Daten in praktisch jedem
Ubertragungskabel und in fast allen elektronischen Speichermedien
verlorengehen oder verandert werden.

CASIO COMPUTER CO., LTD. ubernimmt keine Verantwortung fur Schaden
oder Verluste, die sich aus Fehlern in dieser Bedienungsanleitung, defektem
Kabel oder mitgelieferten Disketten ergeben, ausgenommen der Haftung der
gesetzlichen Garantiebestimmungen.

Anderungen an Hard- und Software sind ohne Ankiindigung vorbehalten.

CASIO COMPUTER CO., LTD. gibt keine Garantie dafir, daf} dieses Produkt
auf anderen als den ausdricklich angegebenen Computern und
Systemkonfigurationen einwandfrei arbeiten. Dies gilt besonders fir Emulatoren
jeglicher Art.

Alle Namen und und in den Beispielen benutzte Daten sind frei erfunden.

In der Bedienungsanleitung oder der On-line-Hilfe erwahnte Produkte sind
eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Die Benutzung von Firmen-
oder Produktnamen in der Bedienungsanleitung oder der On-line-Hilfe berthrt
nicht die Gultigkeit der jeweiligen Warenzeichen.
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