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Manejo de los CD-ROMs

¢ No toque ningun CD-ROM en un reproductor de audio-CDs. Si esto no se
observa, su capacidad auditiva y sus altavoces podran sufrir un dafio serio,
si el volumen se ajusta a un nivel demasiado alto.

e Guarde el CD-ROM de tal modo que no se encuentre expuesto
directamente a la luz solar o a un calor o frio extremo.

e Tenga cuidado que la cara del CD-ROM no tenga rasgufios, huellas
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e Durante los accesos de lectura al CD-ROM no se debera desactivar la
unidad de disco ni extraer el CD-ROM de ésta.
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1 Generalidades

1.1 Introduccion

El File Transfer Manager es un programa con cuya ayuda Vd. puede instalar
aplicaciones PV en su Modelo-PV. Este programa le permite ademas trans-
mitir también archivos del PC al Modelo-PV y viceversa. Por tal razén, con la
ayuda del File Transfer Manager Vd. puede crear copias de seguridad de los
archivos del Modelo-PV en su PC. Dado que Vd. puede con el File Transfer
Manager visualizar todos los archivos del Modelo-PV en el PC, la transmisién
de los datos entre el Modelo-PV y su ordenador puede llevarse a cabo de una

manera rapida y coémoda.

1.2 Leyenda de los simbolos utilizados

En este Manual se utilizan los siguientes simbolos:

[...] |Botoén

Nombre de archivo
Nombre de carpeta
Letra de unidad de disco

Menu
Opcién de menu

Campo u opcioén en una ventana de dialogo

<...> |Tecla en el teclado

1.3 Exigencias del sistema

Para el funcionamiento del software se requieren los siguientes componentes:

(Service Pack 3 version mas actual)

Sistema operativo RAM Procesador

Windows XP Home Edition/Professional | 64MB | Pentium 233MHz
Windows Me 32MB | Pentium 150MHz
Windows 2000 Professional 64MB | Pentium 150MHz
Windows 98/98 Second Edition 24MB | Pentium 150MHz
Windows 95 16MB | Pentium 75MHz
Windows NT Workstation 4.0 32MB | Pentium 150MHz

Oftros requerimientos:

e Para la instalacion del software se requiere una unidad CD-ROM
e USB o interfaz COM de 9 polos (interfaz serial)
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Nota

No se asume ninguna garantia que la conexibn USB funcione
perfectamente en ordenadores que estan equipados con Windows 95.
Tampoco se garantiza que el software funcione perfectamente en todos los
ordenadores que cumplan con los requerimientos del sistema
mencionados.

En caso de que Vd. efectie una comunicacion serial de los datos por la
interfaz COM de 9 polos de su ordenador, preocupese Vd. mismo por favor
de tener preparado el cable de adaptador necesario (SB-305).
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2 Conexion del PV-S1600 al PC

Informese, por favor, acerca de la manera de proceder para manejar el
Modelo-PV consultando el manual de instrucciones del Modelo-PV.

Importante!

Apague la base de datos PV y su ordenador antes de efectuar la conexién.
Puede averiar su base de datos PV, el cable y su ordenador si no lo hace.

Para unir el Modelo-PV con su PC, lo podra enchufar Vd. ya sea en la
conexion USB o en una interfaz serial.

1. USB

Enchufe el cable del Modelo-PV en la conexion USB. La conexion USB esta
marcada con este simbolo *<* y/o con "USB".
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2. Interfaz serial

Introduzca el enchufe del cable en la interfaz serial (RS-232C) de su
ordenador. La interfaz serial se designa normalmente COM1, COM2, COM3 o
COMA4. Si el enchufe de su cable no encaja en su interfaz serial es necesario,
entonces, que emplee un adaptador.
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PV-S1600

Para enchufar el cable en el Modelo-PV
1. Desactive primeramente el Modelo-PV.
2. Enchufe el cable en la conexién de cable disuesta en la parte inferior
del Modelo-PV conforme a la figura siguiente.
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Para desenchufar el cable del Modelo-PV
1. Desactive primeramente el Modelo-PV.
2. Mantenga pulsado el boton de desenclavamiento marcado con (A) en
la figura para desenchufar el cable.

(A)
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3 Instalacion del File Transfer Manager

Para instalar el File Transfer Manager en su ordenador dé los siguientes
pasos:

Inicie Windows y ponga el CD en la disquetera para CD-ROM.

Del menu 'Inicio’ seleccione el comando 'Ejecutar'. Entre en la ventana
de dialogo "d:\Spanish\FTM\Setup.exe". Confirme con [Aceptar].

2]

Escriba el nombre del programa, carpeta, documento o
recurso de Internet que desea que Windows abra,

abrir: I d:1Spanish\FTMSetup, exe j

Aceptar I Cancelar | Examinar...l

En el grafico sobre estas lineas "d:" se encuentra la letra de la disquetera
para CD-ROM. Si no usa "d:" como disquetera para instalar el CD-ROM,
indique la designacion de la disquetera que Usted usa, en lugar de ésta.
En caso que no pueda encontrarse en este directorio el programa de
instalacion, rogamos haga un click sobre [Examinar...] y busque en el CD-
ROM "\FTM\Setup.exe".

Si el programa de instalaciéon se halla en otro soporte de datos, entre
igualmente la pista completa del programa de instalacion
(p-€j.: "c:\download\setup.exe").

Siga después las instrucciones del programa de instalacion.
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4 Trabajo con el File Transfer Manager
4.1 Ajustes

4.1.1 Ajuste de los parametros de transmision

Para que una transmision de datos entre el PC y el Modelo-PV pueda llevarse
a cabo, Vd. tendra que determinar primeramente los respectivos parametros
de transmision. Seleccione para ello la opcion de menu 'Ajustes..." del menu
'Casio', o pulse alternativamente en el simbolo ¢ en la barra de herramien-
tas. En ambos casos se visualizara la siguiente ventana de dialogo:

Interfaz Enmunicaciunesl

&+ Utilizar conexion LISE;

= Utilizar interfaz zerial

— | nterfaz zenial

|nterfaz: IEEIM'I j

Yelosidad de ansmision; |1152EIEI bpz j

Aceptar I Cancelar | Aplizar | Ayuda |

En la ficha 'Interfaz' Vd. determina en qué interfaz esta conectado el Modelo-
PV. Vd. puede elegir aqui entre [Utilizar conexion USB] y [Utilizar interfaz
serial]. Si Vd. conecta su Modelo-PV a una interfaz serial, seleccione la
respectiva inter-faz, p. ej. [COMA1], del listado y ajuste en [Velocidad de
transmision] la velocidad maxima de la transmision.

Nota
Si Vd. trabaja con el File Transfer Manager, su Modelo-PV deberia estar co-
nectado al PC.
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4.1.2 Ajustes de la comunicacién

En la ficha 'Comunicaciones’ Vd. puede ajustar cuando debe finalizar la co-
municacion entre el File Transfer Manager y el Modelo-PV. Aqui se distingue
entre comunicaciones establecidas "manualmente” y "automaticamente".

|rterfaz  Comunicaciones

— Finalizar comunizaciones establecidaz manualmente

i~ inmediatamerte
|5 _I; minLtos

¥ Informar al exceder el tiempo

— Finalizar comunizaciones establecidaz automaticamente——

% inmediatamerte

™ &l cabo de |1 _I? minutos

™ Informar allerxceder el Hempo

Aceptar I Cancelar Aplizar Ayuda

Se trata de comunicaciones establecidas manualmente, si Vd. mismo estable-
ce la comunicacién entre su PC y el Modelo-PV, procediendo de la manera si-
guiente:

e Pulsando el simbolo &

e Seleccionando la opciéon 'Comunicar con CASIO' en el menu
L] H L]
Casio'.

Si la comunicacién entre el PC y su Modelo-PV es efectuada por el File Trans-
fer Manager, se trata de comunicaciones establecidas automaticamente. El
File Transfer Manager establece automaticamente la comunicacién con el
Modelo-PV si Vd.:

e Pulsa el simbolo &
e Selecciona la opcion 'Transmitir archivo(s)' en el menu 'Casio’

e Selecciona la opcién 'Enviar al CASIO' en el menu contextual de la
ventana 'Mi PC'
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e Copia archivos de la ventana 'Mi PC' con Drag & Drop a la ventana
'CASIO PV-S1600'

e Copia archivos del Windows Explorer con Drag & Drop a la ventana
'CASIO PV-S1600'.

Las posibilidades de ajuste son idénticas para ambos tipos de comunicacion:

e Si Vd. selecciona la opcion 'inmediatamente’, la comunicacion entre
el PC y el Modelo-PV sera interrumpida tan pronto se haya concluido
la transmision de los datos.

e En cambio, si activa 'al cabo de ... minutos', la comunicacion entre
el PC y el Modelo-PV sera finalizada recién después de haber trans-
currido el tiempo indicado. El sistema apoya intervalos de uno hasta
cinco minutos. En caso de que Vd. desee que el sistema le informe
acerca de la finalizacion de la comunicacién entre el File Transfer Ma-
nager y el Modelo-PV, active el casillero de control 'Informar al exce-
der el tiempo'.



Trabajo con el File Transfer Manager Pagina 15

4.2 Estructura de la superficie de usuario

La superficie de usuario del File Transfer Manager esta divida en dos partes.
En el lado izquierdo se encuentra la ventana 'Mi PC' y en el lado derecho la
ventana 'CASIO PV-S1600'. La estructura de ambas ventanas es similar a la
del Windows Explorer.

4.2.1 La ventana 'Mi PC'

Al iniciar el File Transfer Manager, sélo la ventana '‘Mi PC' esta rellenada de
datos y simbolos. Directamente después de abrir el File Transfer Manager, se
visualiza la unidad de disco "C:\" en la indicacion de la ruta. Tan pronto haya
trabajado Vd. una vez con el File Transfer Manager, en la indicacién de la ruta
se visualizara el directorio accedido por ultima vez al abrir de nuevo este pro-
grama. Vd. puede dejar que el sistema le visualice en la ventana '"Mi PC' todas
las carpetas y archivos que se encuentran almacenados en su ordenador.

=10l x|

¥ File Transfer Manager

Archiva  Yer Casio  Avuda

| €O BkaFA R

] e e

gr«lipc

@ CASI0 PY-51600

Il:l C:\Archivos PY

L3

Aplicaciones PY

]
3

Archivos Easy

Referencer Toal

3

Archivos Pocket Sheet

Prepa [No hay comunicacisn con &l Modslo-FY, v

Si Vd. pulsa en la flecha que aparece en el lado derecho de la indicacion de la
ruta, se abrira un listado en el que figuran todas las unidades de disco del PC.
Seleccione la unidad de disco deseada pulsando simplemente la tecla izquier-
da del ratén. En la ventana 'Mi PC' se visualizara entonces el contenido de la
unidad de disco seleccionada. Para dejar que el sistema le visualice el
contenido de una determinada carpeta, abrala pulsandola dos veces. En la
ventana 'Mi PC' aparecera entonces el contenido de la respectiva carpeta.
Tan pronto Vd. deja que el sistema le visualice el contenido de una carpeta en
la ventana 'Mi PC', esta carpeta sera visualizada igualmente en la indicacion
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que la abre Vd. pulsando la flecha en el lado derecho de la indicacion de la
ruta. Esto le permitird cambiar rapidamente entre las carpetas ya accedidas.

Los graficos de abajo muestran ejemplarmente el relleno dinamico de esta

ventana:
IEI i j II:l Civarchivos PY j II:l i\Programas j
----- -é' DISED de 31;& {.ﬁ. ] -é' Disco de 314 (A:) -ﬁ Disco de 314 (A:)

El 1;] DISED Iu:n:al {C 3 El 1;] Disco Iu:n:al (0
05 F. H
----- @ Disco u:u:umpa-:tu:u (D

Grafico 1 Gréfico 2 Grafico 3

Después de abrir el File Transfer Manager, el contenido de la ventana corres-
ponde al Grafico 1. Dado que la carpeta Archivos PV" fue abierta, ésta sera
afiadida a la ventana, lo cual se puede ver en el Grafico 2. Después de cam-
biar a la carpeta "Programas", ésta sera visualizada también en la ventana.
Esto corresponde al Grafico 3. En la indicacion de la ruta aparece siempre la
ruta de la unidad de disco o carpeta momentaneamente abierta.

Para concluir este capitulo, se decribiran las funciones de los botones que tie-
ne Vd. a disposicion en la ventana 'Mi PC'. En la columna "Tecla" de la tabla
indicada a continuacién figuran las teclas que Vd. puede pulsar alternativa-

mente.
Tecla |Funcién
. Le conduce a Vd. a la carpeta de orden superior de la carpeta
momentaneamente abierta.
¥ | <Supr> |Borra la carpeta o el archivo marcados momentaneamente.
Abre una ventana de didlogo en la que Vd. puede asignar un
ae| <F2> |nuevo nombre a la carpeta o archivo marcados momentanea-
mente.
“ Abre una ventana de dialogo con la cual Vd. puede crear una
B o nueva carpeta.
Abre un menu con el que Vd. puede modificar la representa-
--- cion de las carpetas y archivos. Usted puede elegir entre 'lco-
nos grandes’, 'lconos pequenos’, 'Lista' y 'Detalles".
Nota
El cambio de nombre y el borrado de carpetas y de archivos, asi como la
creacion de nuevas carpetas repercute directamente en el Windows Explo-
rer. Con <F5> podra actualizar Vd. la ventana '"Mi PC".
Todas las funciones las puede activar Vd. también por un menu contextual,
el cual podra abrir pulsando la tecla derecha del ratén.
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4.2.2 La ventana 'CASIO PV-S1600'

Después de haber iniciado el File Transfer Manager, la ventana 'CASIO PV-
S$1600' esta aun vacia. El contenido sera visualizado tan pronto establezca Vd.
la comunicacion con el Modelo-PV. Seleccione para ello la opcion ‘Comunicar
con CASIO' del menu 'Casio’. Alternativamente Vd. podra pulsar también el
simbolo & en la barra de herramientas. Acto seguido, el File Transfer Mana-
ger le exigira establecer la comunicacion entre su PC y el Modelo-PV. Ejecute
entonces los siguientes pasos en su Modelo-PV:

1. Cambie al menu principal.
2. Pulse sobre el icono [Menu Bar].
3. Seleccione la opcién 'Transfer File' del menu 'Opcién’.

En la ventana 'CASIO PV-S1600' se visualizaran todos los archivos y carpetas
que se encuentran en su Modelo-PV. Vd. puede cambiar entre cada una de
las carpetas como esta acostumbrado del Windows Explorer. La ventana "CA-
SIO PV-S1600' contiene en forma estandar una carpeta denominada 'Aplica-
ciones' y una carpeta llamada 'Datos’ La carpeta "Aplicaciones’ contiene las
aplicaciones PV. Los archivos que no se tratan de aplicaciones PV seran de-
positados en la carpeta 'Datos’.

=10l x|

¥ File Transfer Manager

Archiva  Yer Casio  Avuda

| QB+ |7

5 Mi PC & < |4 |k 2| @ CASIO PV-S1600
Il:l C:\Archivos PY j I@ =0
Aplicaciones PY Archivos Easy Aplicaciones Datos
Referencer Tool
Archivos Pocket Sheet
Prepa |N|.'|mer0 total de archivos en el Modelo-PY  Aplicaciones: 0 Datos de la aplicacion: 0 Otros: 0 v

En la indicaciéon de la ruta aparece el nombre de la carpeta momentaneamente
abierta. Con la flecha en el lado derecho de la indicacion de la ruta puede abrir
Vd. una ventana conteniendo una relacién de todas las carpetas que se en-
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cuentran en el Modelo-PV. La carpeta momentaneamente abierta esta marca-
da alli de color azul.

A continuacién explicaremos las funciones de los botones que Vd. tiene a dis-
posicion en la ventana 'CASIO PV-S1600'. En la columna "Tecla" de la tabla
indicada a continuacion figuran a su vez las teclas que Vd. puede pulsar alter-

nativamente.
Tecla |Funcién
. Le conduce a Vd. a la carpeta de orden superior de la carpeta
momentaneamente abierta.
Borra el archivo marcado momentaneamente. Las carpetas
# | <Supr> ‘Aplicaci A , .
plicaciones' asi como 'Datos’ no pueden ser borradas.
Abre una ventana de didlogo en la que Vd. puede asignar un
nuevo nombre al archivo marcado momentaneamente. El nom-
ae| <F2> b g . . . . X .
re de las carpetas 'Aplicaciones' asi como 'Datos’ no puede
ser cambiado.
Abre un menu con el que Vd. puede modificar la representa-
--- cion de las carpetas y archivos. Usted puede elegir entre 'lco-
nos grandes’, 'lconos pequenos’, 'Lista' y 'Detalles".
Nota
Todas las funciones las puede activar Vd. también por un menu contextual,
el cual podra abrir pulsando la tecla derecha del ratén.
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4.3 Instalacién de una aplicacion PV

Las aplicaciones PV las identificara Vd. por la extensién del nombre del archi-
vo "pva". Hay distintas formas de instalar una aplicacion PV en su Modelo-PV:

Drag & Drop
1. Marque en la ventana 'Mi PC' la aplicacion PV que ha de ser instala-
da.
2. Desplace la aplicacién PV con el ratén a la ventana 'CASIO PV-
S$1600' y depositela en la carpeta 'Aplicaciones’.

& File Transfer Manager - |EI|5|
Archivo  Yer Casio  Avuda
| Q80 +F| %

5 Mi PC & % |ae| k| 23| @ CASIO PV-S1600

I[:l Ciharchivos PV Aplicaciones PY j I@ P,

d

Aplicacion Ejemplo.pva

Prepa |Nl.'|meru:| tokal de archivos en el Modelo-PY  Aplicaciones: 0 Datos de la aplicacion: 0 Okras; 0 S

Simbolo &
1. Abra la carpeta 'Aplicaciones’' en la ventana "CASIO PV-S1600'.
2. Marque la aplicacion PV a instalar en la ventana 'Mi PC'.
3. Pulse el simbolo & en la barra de herramientas del File Transfer Ma-
nager. La aplicacion PV sera depositada entonces por el File Transfer

Manager en la carpeta 'Aplicaciones' de la ventana 'CASIO PV-
$1600'.

Menu 'Casio’
1. Abra la carpeta "Aplicaciones’ en la ventana "CASIO PV-S1600'.
2. Marque la aplicacion PV a instalar en la ventana 'Mi PC".
3. Seleccione la opcion "Transmitir archivo(s)' en el menu 'Casio’. La
aplicacion sera depositada entonces en la carpeta 'Aplicaciones’ de
la ventana "CASIO PV-S1600'.
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Menu contextual

1. Abra la carpeta 'Aplicaciones’' en la ventana "CASIO PV-S1600'.

2. Marque la aplicacion PV a instalar en la ventana 'Mi PC".

3. Vd. puede abrir el respectivo menu contextual pulsando la tecla dere-
cha del ratén sobre la aplicaciéon PV marcada. Seleccione alli la op-
cion 'Enviar al CASIO'. Seguidamente la aplicacién PV sera deposita-
da en la carpeta "Aplicaciones’ de la ventana "CASIO PV-S1600'.

Nota

Los archivos ".pva' sdlo pueden ser depositados en la carpeta 'Aplicacio-
nes'. Vd. puede instalar simultaneamente varias aplicaciones PV marcando
varios archivos ".pva' en la ventana 'Mi PC'. Vd. podra copiar también los
archivos ".pva' directamente del Windows Explorer con Drag & Drop en la
carpeta 'Aplicaciones’. Si Vd. pulsa doblemente sobre un archivo *.pva’ en
el Windows Explorer, se iniciara automaticamente el File Transfer Manager.
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4.4 Enviar archivos al Modelo-PV

Con la ayuda del File Transfer Manager Vd. no soélo podra enviar aplicaciones
PV de su PC al Modelo-PV, sino también archivos de otro tipo (p. €j. archivos
"*.aid', archivos ".txt'). Aqui también tiene Vd. distintas posibilidades:

Drag & Drop
1. Marque en la ventana 'Mi PC' el archivo que ha de ser enviado.
2. Desplace el archivo con el ratén a la ventana 'CASIO PV-S1600' y
depositela en la carpeta 'Datos’.

&F File Transfer Manager - 0] x|
Archivo  Yer Casio  Avuda
| Q80 +F| %
5 Mi PC & % |ae| k| 23| @ CASIO PV-S1600
I[:l Ciharchivos Py Archivos Easy Referencer Tj I@ P,
Ejermpla, aid Aplicaciones
Prepa |Nl.'|meru:| tokal de archivos en el Modelo-PY  Aplicaciones: 0 Datos de la aplicacion: 0 Okras; 0 S
Simbolo &

1. Abra la carpeta 'Datos' en la ventana 'CASIO PV-S1600'.

2. Marque en la ventana 'Mi PC’ el archivo que ha de ser enviado.

3. Pulse en la barra de herramientas del File Transfer Manager en el
simbolo &. El archivo sera depositado entonces por el File Transfer
Manager en la carpeta'Datos' de la ventana 'CASIO PV-S1600'.
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Menu 'Casio’
1. Abra la carpeta 'Datos' en la ventana 'CASIO PV-S1600'.
2. Marque en la ventana 'Mi PC’ el archivo que ha de ser enviado.
3. Seleccione la opcion 'Transmitir archivo(s)' en el menu 'Casio'. El
archivo sera depositado entonces en la carpeta 'Datos’ de la ventana
'CASIO PV-S1600'.

Menu contextual

1. Abra la carpeta 'Datos’ en la ventana 'CASIO PV-S1600°'.

2. Marque en la ventana 'Mi PC' el archivo que ha de ser enviado.

3. El respectivo menu contextual lo abre Vd. pulsando la tecla derecha
del raton sobre el archivo marcado. Seleccione alli la opcion 'Enviar
al CASIO'. Seguidamente el archivo sera depositado en la carpeta
'Datos’ de la ventana 'CASIO PV-S1600'.

Nota

Vd. puede transmitir simultaneamente varios archivos marcandolos en la
ventana 'Mi PC'. En la carpeta 'Datos' no puede depositar Vd. arcivos
*.pva'. Vd. puede copiar también los archivos a transmitir directamente
desde el Windows Explorer con Drag & Drop en la carpeta 'Datos’. Si Vd.
pulsa doblemente sobre un archivo ".aid', se iniciara automaticamente el
File Transfer Manager.
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4.5 Recibir archivos del Modelo-PV

Aparte de los archivos ™.pva', se pueden transmitir al PC todos los archivos
que se encuentran en el Modelo-PV. Aqui tiene Vd. también distintas posibi-
lidades:

Drag & Drop
1. Marque el respectivo archivo en la ventana 'CASIO PV-S1600'.
2. Desplace el archivo con el ratéon a la ventana '‘Mi PC' y depositelo en
la carpeta deseada.

& File Transfer Manager - |EI|5|
Archivo  Yer Casio  Avuda
Fa-X-3 IFdR;
Hl Mi PC @] X |ae| k| == @ CASIO Pv-51600 [E1| X |||
I[:l Ciharchivos PY j IlEl PYDakos j
Aplicaciones PV Ejemplao Mi archivo
Archivos Pocket Sheet
Prepa |Nl.'|meru:| de archivos en el Modelo-PY  Datos de la aplicacion: 2 Okros: 0 S

Simbolo &

1. Marque el archivo a transmitir en la ventana 'CASIO PV-S1600'.

2. Pulse en la barra de herramientas del File Transfer Manager sobre el
simbolo &. Los archivos seran depositados entonces por el File
Transfer Manager en la carpeta momentdneamente abierta de la
ventana 'Mi PC".

Menu 'Casio’
1. Marque el archivo a transmitir en la ventana 'CASIO PV-S1600'.
2. Seleccione la opcion 'Transmitir archivo(s)' en el menu 'Casio’. El
ar-chivo sera copiado entonces en la carpeta momentaneamente
abierta de la ventana 'Mi PC".
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Menu contextual
1. Marque el archivo a transmitir en la ventana 'CASIO PV-S1600'.

2. El respectivo menu contextual lo abre Vd. pulsando la tecla derecha
del ratén sobre el archivo marcado. Seleccione alli la opcion 'Recibir
del CASIO'. Seguidamente el archivo sera depositado en la carpeta
momentaneamente abierta de la ventana 'Mi PC'.

Nota
Vd. puede transmitir simultdneamente varios archivos marcandolos en la

ventana 'CASIO PV-S1600'.
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4.6 Actualizacién del sistema operativo al Modelo-PV

Para la actualizacion del sistema operativo se necesita un determinado archivo
".BIN' que puede cargarse del Internet por download. Mas informaciones al
respecto encontrara Vd. en http://world.casio.com/download/pv/.

Nota

Antes de actualizar el sistema operativo, Vd. deberia asegurar los datos
que se encuentran en el Modelo-PV. Por eso le recomendamos sincronizar
su Modelo-PV con PC sync para Windows (esta incluido en el volumen de
entrega del Modelo-PV).

El sistema operativo de su Modelo-PV sdlo podra ser actualizado si entre el
PC y el Modelo-PV no tiene lugar ninguna comunicacién. Para el caso de que
Vd. ya haya establecido la comunicacion entre ambas unidades, finalicela se-
leccionando la opcion 'Desconectar del CASIO' en el menu 'Casio'. Alterna-
tivamente puede pulsar también el simbolo & en la barra de he-rramientas.
Para efectuar una actualizacion del sistema operativo de su Modelo-PV, selec-
cione ya sea la opcion 'Actualizacién OS' en el menu 'Casio’ o pulse el sim-
bolo en la barra de herramientas. Seguidamente se visualizara la ventana
de didlogo de seleccion de archivos 'Abrir archivo OS CASIO'. Seleccione alli
el respectivo archivo ".BIN' y confirme su seleccion con [Abrir].
Automaticamente se establecera entonces una comunicaciéon con el Modelo-
PV. La actualizacién del sistema operativo la inicia Vd. en el Modelo-PV eje-
cuntando los siguientes pasos:

1. Cambie a la ventana de menus en el Modelo-PV pulsando el icono
[Menu] debajo de la pantalla.

2. Pulse luego en el Modelo-PV el icono [Menu Bar] debajo de la
pantalla.

3. Seleccione en el Modelo-PV la opcidn 'Actualizacién OS' en el menu
'Opcion'.

4. Confirme entonces en el Modelo-PV el mensaje visualizado pulsando
[Si].


http://world.casio.com/download/pv/
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