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e Outlook es una marca registrada de la Microsoft Corporation.

e Otros nombres de firmas y de productos son marcas de las respectivas
empresas.

¢ Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones en esta Guia del
Usuario sin previo aviso.

e La CASIO COMPUTER CO., LTD. y la Yellow Computing Computer-
systeme GmbH no asumiran ninguna responsabilidad por pérdidas o
exigencias de terceros que resulten del empleo de Acrosync LE.

Manejo de los CD-ROMs

¢ No reproduzca nunca un CD-ROM en un tocadiscos de audio CDs. Esto
puede causar dafnos en su capacidad auditiva y en sus altavoces si el
volumen se ha ajustado a un nivel demasiado alto.

e Guarde el CD-ROM de tal modo que no quede expuesto a la incidencia
directa de los rayos solares o al calor o frio intensos.

e Tenga cuidado de que la cara del CD-ROM no presente rasgufios, huellas
dactilares, polvo o suciedad.

e Durante los acceso de lectura al CD-ROM, la unidad de disco no debera
ser desactivada ni se debera extraer el CD-ROM.
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1 Introduccion

11 ¢Qué es Acrosync LE?

Acrosync LE es un programa de gran eficiencia para la sincronizaciéon de la
base de datos disponibles de su Modelo-PV con Microsoft Outlook.

Con Acrosync podra administrar Vd. sus direcciones, anotaciones, plazos y
tareas simultaneamente en su Modelo-PV y en Microsoft Outlook. Cualquier
modificacion que efectie en uno de los dos sistemas, serd transferida
automaticamente al otro sistema respectivamente. De ese modo asegurara
que la base de datos disponibles en su Modelo-PV coincida siempre con las
entradas de Microsoft Outlook en el el PC de su oficina o de su casa.

Una parte integrante de Acrosync LE es Multiple Sync Capability (MSC). MSC
le permite sincronizar los datos de un Modelo-PV con diversas aplicaciones,
como por ejemplo Acrosync o PC sync.

1.2 Requisitos del sistema

Para la aplicacion de Acrosync, su PC tendra que satisfacer los siguientes
requisitos:

Sistema operativo RAM Procesador
Windows XP Home Edition/Professional | 64MB | Pentium 233MHz
Windows Me 32MB | Pentium 150MHz
Windows 2000 Professional 64MB | Pentium 150MHz
Windows 98/98 Second Edition 24MB | Pentium 150MHz
Windows 95 16MB | Pentium 75MHz
Windows NT Workstation 4.0 32MB | Pentium 150MHz
(Service Pack 3 version mas actual)

Oftros requerimientos:
e Microsoft Outlook 97, 98, 2000 o 2002

e Para la instalacion del software se requiere una unidad CD-ROM
e USB o interfaz COM de 9 polos (interfaz serial)

Nota

No se asume ninguna garantia que la conexién USB funcione
perfectamente en ordenadores que estan equipados con Windows
95.Tampoco se garantiza que el software funcione perfectamente en todos
los ordenadores que cumplan con los requerimientos del sistema
mencionados.

En caso de que Vd. efectie una comunicacién serial de los datos por la
interfaz COM de 9 polos de su ordenador, preocupese Vd. mismo por favor
de tener preparado el cable de adaptador necesario (SB-305).
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1.3 Conexion del PV-S1600 al PC

Para unir el Modelo-PV con su PC, lo podra enchufar Vd. ya sea en la
conexion USB o en una interfaz serial.

Nota
Apague el Modelo-PV y su ordenador antes de efectuar la conexion. Puede
averiar su Modelo-PV, el cable y su ordenador si no lo hace.

1. USB
Enchufe el cable del Modelo-PV en la conexion USB. La conexion USB esta
marcada con este simbolo *<* y/o con "USB".
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2. Interfaz serial

Introduzca el enchufe del cable (SB-305) en la interfaz serial (RS-232C) de su
ordenador. La interfaz serial se designa normalmente COM1, COM2, COM3 o
COM4.
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PV-S1600

Para enchufar el cable en el Modelo-PV

1. Desactive primeramente el Modelo-PV.

2. Enchufe el cable en la conexién de cable disuesta en la parte inferior del
Modelo-PV conforme a la figura siguiente.
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Para desenchufar el cable del Modelo-PV

1. Desactive primeramente el Modelo-PV.

2. Mantenga pulsado el botén de desenclavamiento marcado con (A) en la
figura para desenchufar el cable.

(A)
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14 Modelos CASIO apoyados

Acrosync apoya exclusivamente el PV-S1600. En caso de que Vd. haya
trabajado hasta ahora con otro Modelo-PV, proceda del siguiente modo para
transferir sus datos a Acrosync:

1. Envie los datos de su Modelo-PV utilizado hasta ahora a una version PC
sync que sea compatible con este Modelo-PV.

2. Envie estos datos con la ayuda de PC sync a su PV-S1600.

3. Sincronice su PV-S1600 con la ayuda de Acrosync con Microsoft Outlook.

Saque por favor informaciones mas detalladas de la Guia del Usuario de PC
sync.

1.5 Recepcion de datos del CASIO FA-127 o FA-128

Los datos de estas unidades pueden ser adoptados juntamente con PC sync.
Pulse para ello en PC sync la opcion de menu 'Abrir' en el menu 'Archivo’ y
seleccione el respectivo archivo 'twf' en la ventana de didlogo. Confirme su
seleccion pulsando el boton [Aceptar].

Introduzca la respectiva contrasefia secreta, en caso de que el archivo FA-
127/FA-128 esté protegido con una contrasena.

Si carga un archivo FA-127/128, entonces este se transformara
automaticamente en un archivo PC sync. Para ello el PC sync tiene que saber
para cual Modelo-PV los datos esta destinados. Seleccione en el encuadro de
didlogo el Modelo-PV correspondiente. Los datos seran inmediatamente
cargados y presentados.

Si guarda este nuevo archivo, éste sera archivado como un archivo del PC
sync y no podra mas ser leido por el FA-127/128! Si le da otro nombre a este
archivo, su archivo FA-127/128 se conserva. En el FA-127/128 aparece un
anuncio de error al intentar abrir un archivo del PC sync.

Datos del ambito 'Business Card' son tomados en el PC sync en el ambito
'Business Contacts'. Ambitos de datos que no existen en el PC sync (por
ejemplo, 'Free Files') pueden no ser tomados; dado el caso, debe copiar esos
datos ya sea en el FA-127, en tanto que esto sea posible.
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1.6 Términos

En esta seccion le proporcionamos las definiciones de los términos utilizados

frecuentemente para

una mejor comprensidon de las instrucciones

correspondientes a Acrosync.

Archivador de destino

Como archivador de destino se designa el
archivador en Microsoft Outlook que se le asigna a
un sector de datos del Modelo-PV.

Asignacion de campo

Mediante asignaciones de campo, Acrosync fija en
qué disposicion seran asignados los campos de
datos del Modelo-PV a los de Microsoft Outlook.

Campo de datos

Un campo de datos es una parte de un registro
l6gico de datos, p. €j. el numero telefénico en una
entrada de direccion.

Conflicto

Un conflicto se produce durante una sincronizacion
si se han modificado ambos registros de datos de
una pareja de registros de datos. En tal caso,
Acrosync no puede determinar cual de ambas
modifica-ciones tiene prioridad.

Filtro

Un filtro describe la admisién (o la exclusién) de da-
tos en una sincronizacion con la ayuda de un deter-
minado criterio definido por el usuario.

Pareja de registros de
datos

Una pareja de registros de datos esta compuesta
por un registro de datos en el Modelo-PV y el
correspondiente registro de datos en Microsoft Out-
look.

Toda pareja de datos lleva una identificacion, por la
cual Acrosync identifica inmediatamente el "compa-
nero" de un registro de datos durante Ia
sincronizacion.

Primera
sincronizacion

Durante una primera sincronizacion se recoge pri-
meramente la base de datos disponibles del
Modelo-PV y/o la base de datos disponibles de
Microsoft Outlook. A continuacion, el sistema
elabora una copia de cada registro de datos y la
transmite al Modelo-PV opuesta o contraparte
(pareja de registros de datos).
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Registro de datos

Un registro (l6gico) de datos es una unidad dentro
de un sector de datos, p. €. una entrada de
direccion en el sector de datos "Contactos
(PERSONAL)".

Sector de datos

Un sector de datos en su Modelo-PV contiene los
datos de un determinado contenido, p. e€;j.
"Programas" o "Contactos (PERSONAL)".

Sincronizacion

Durante la sincronizacién se transmiten todas las
modificaciones que fueron efectuadas en el
Modelo-PV o en Microsoft Outlook desde la ultima
sincronizacion a la unidad opuesta.

Tipo de archivador

Un tipo de archivador determina el formato de un
archivador en Microsoft Outlook. EI tipo de
archivador se define cuando en Microsoft Outlook
se crea un nuevo archivador. Tipos de archivadores
son p. ej. "Contacto" y "Tareas". (Observacion: Un
término equivalente a la designacion "archivador"
es "carpeta".)

Tipo de dato

Un tipo de dato describe el formato para un campo
de datos. Tipos de datos son p. ej. "Fecha" y
"Hora".
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1.7 Leyenda de los simbolos utilizados

En este Manual se utilizan los siguientes simbolos:

[..] [Boton

<...> |Tecla o combinacion de teclas

Ejemplo: <Alt D> <N>

Pulse simultdneamente la tecla <Alt> y la tecla <D>, y a
continuacion, la tecla <N>

Nombre de archivo (Observacién: una designacion
equivalente a "archivo" y utilizado a menudo en espafiol es
es el término "fichero")

Sector de datos del Modelo-PV

Archivador en Microsoft Outlook

Menu
Opcién de menu
Campo u opcidén en una ventana de dialogo
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2

Inicio rapido

Con este capitulo podra procurarse Vd. una idea rapida acerca del modo de
funcionamiento de Acrosync.

Las siguientes instrucciones breves le conduciran desde la instalacion hasta la
primera sincronizacion con Acrosync. Al mismo tiempo se utilizaran respectiva-
mente los ajustes estandar de Acrosync.

Sobresalte este capitulo si prefiere reproducir en detalle los pasos de trabajo y
los ajustes en Acrosync (vea el capitulo 3: "Iniciar Acrosync").

Instalacion

1.

A

Conecte su Modelo-PV al PC antes de arrancar su ordenador y antes de
efectuar la instalacion de Acrosync.

Inicie el programa de instalacién ("setup.exe") del CD-ROM.

Deje todas las demas entradas de usuario con su ajuste estandar y pulse
respectivamente el botén [Continuar].

Microsoft Outlook sera iniciado automaticamente después de haber
concluido la instalacion.

Ajustes

5.

6.

8.
9.

10.

Vaya en Microsoft Outlook al menu 'Acrosync’ afiadido por Acrosync
como menu nuevo Yy seleccione la opcién 'Ajustes...".

Active la ventana 'Parametros de transmisién' pulsando la respectiva
ficha y ajuste la interfaz, por la cual esta conectado el cable de su Modelo-
PV al PC.

Pulse el boton [Anadir] en la ventana 'Registro de la unidad'. Introduzca
un nombre para su Modelo-PV en el campo de entrada 'Designacion’ y
seleccione el modelo de su Modelo-PV en el campo de entrada 'Tipo
de unidad' pulsando la flecha de la derecha.

Si quiere, puede en 'Multiple Sync Capability’ (MSC) bajo 'Nombre de
participante' dar nombre a su ordenador.

Deje la opcion 'Reunir sectores de datos' con su ajuste estandar o
inférmese sobre el ajuste mas adecuado para Vd. En las paginas 24 y 25.
De ese modo evitara modificar mas tarde el ajuste y tener que efectuar de
nuevo un registro de la unidad.

Confirme sus ajustes dos veces pulsando el boton [Aceptar].

Active la opcion 'Sectores de datos...' en el menu 'Acrosync’'.

Marque un sector de datos en 'Sectores de datos CASIO' que desea sin-
cronizar con Acrosync (p. €. "Acti"). Pulse entonces el botdn [Ajustes...].
Marque en la ventana 'Archivador de destino' el archivador Outlook
marcado de color (posiblemente haya varios; seleccione entonces el
archivador con el cual Vd. quiere sincronizar los datos). Confirme pulsando
el boton [Aceptar]. Confirme también la ventana de dialogo anterior con
[Aceptar].
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Sincronizacion

11. Inicie la sincronizaciéon en el menu 'Acrosync’ seleccionando la opcion de
menu 'Sincronizar...". Espere por favor después hasta que Acrosync le
pida que inicie la sincronizacion. Pulse a continuacion el icono [Sync
START] en la barra de iconos dispuesta debajo de la pantalla de su
Modelo-PV. Si Vd. no ha desactivado el casillero de control [Reconocer
automaticamente el inicio de la sincronizacion] en la ficha 'Parametros
de transmision’, podra iniciar la sincronizacion también directamente con
el icono [Sync START] del Modelo-PV.

12. En el caso de la primera sincronizacion se visualizara el mensaje 'Modelo-
PV desconocido'. Confirmelo pulsando el boton [Aceptar].

13. Una vez concluida la sincronizaciéon, Vd. retornara a la superficie de
usuario de Microsoft Outlook.
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3 Iniciar Acrosync

3.1 Instalacion

e Arranque Windows e inserte el CD en la unidad de disco CD-ROM.

e Seleccione la instrucciéon 'Ejecutar' en el menu 'Inicio’ e introduzca en la
ventana de dialogo visualizada a continuacion la letra de su unidad de
disco CD-ROM, seguida de "spanish\acrosync\setup.exe". Confirme
pulsando el boton [Aceptar].

2]

5 Escriba el nombre del programa, carpeta, documento o

recurso de Internet que desea que Windows abra,

abrir: I d:lspanishl acrosyncisetup, exe j

Aceptar I Cancelar | Examinar...l

La ventana de dialogo 'Ejecutar’

Si el programa de instalacion se encuentra almacenado en otro soporte de
datos, introduzca igualmente la ruta completa del programa de instalacién
(p. €j..: "c:\download\setup.exe").

e Siga las instrucciones del programa de instalacion.
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3.2 Activacion de Acrosync

Esta seccion le indicara cédmo se activa Acrosync por Microsoft Outlook.
Inicie Microsoft Outlook como de costumbre o por el enlace ‘Iniciar Microsoft

Outlook con Acrosync LE' en el grupo de programas de Acrosync LE en el
menu "Inicio" de Windows.

En la regleta de menus aparecera ahora el nuevo menu 'Acrosync’.

'™ Carpetas personales - Microsoft Outlook
J archivo Edicidn Wer Eavoritos Herramientas Acciones | Acrosync 2
J Muevo ~ | & | - @ Sincronizar. ..

Carpetas personales - O

— Sectores de datos. .,

=  jueves, 09 _
e Aseguramiento de los datos  #
Calendario Temas de avuda Acrasync
Acrosync en el web »

Info sobre Acrosync...

El menu 'Acrosync' en Microsoft Outlook 2000

En el menu encontrara Vd. las siguientes opciones:
e 'Sincronizar...'

e 'Ajustes...'

e 'Sectores de datos...'

e 'Aseguramiento de los datos'

¢ 'Temas de ayuda Acrosync'

e 'Acrosync en el Web'

¢ ‘Info sobre Acrosync...'
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3.3 Registro via online

Le recomendamos registrarse como usuario de Acrosync. Asi aprovechara Vd.
las informaciones regulares acerca de las actualizaciones (Updates) del
producto y de las novedades, pudiendo recurrir también a la asistencia técnica
para Acrosync.

El registro lo puede efectuar Vd. cdmodamente por Internet:

e Seleccione la entrada 'Registro via online' en el grupo de programas de
Acrosync por el menu "Inicio" de Windows.

e Acto seguido, se abrira su Browser de Internet con la pagina Web para el
registro via online de Acrosync.

En Microsoft Outlook podra activar Vd. el registro via online también por el
menu "Acrosync' y el submenu 'Acrosync en el Web'.

3.4 Acrosync via online

Visite también la Web-Site de Acrosync:

e Aleman: www.acrosync.de

e Inglés: WWW.acrosync.com

Aqui encontrara informaciones adicionales, FAQs (preguntas formuladas a
menudo) y Links (enlaces) correspondientes a otros productos.

En Microsoft Outlook podra activar Vd. la Homepage también por el menu
'Acrosync' y el submenu 'Acrosync en el Web'.


http://www.acrosync.de/
http://www.acrosync.com/
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4 Preajustes en Acrosync
Después de haber instalado Acrosync en Microsoft Outlook, Vd. tendra que

efectuar determinados preajustes.
A ellos pertenecen

o Parametros de transmision

o El registro de su Modelo-PV

e Ajustes para la reunion de sectores de datos

4.1 Parametros de transmision

e Active la opcion 'Ajustes..." en el menu 'Acrosync’ de Microsoft Outlook.
Se abrird una ventana con la ficha 'Parametros de transmision' en pri-
mer plano.

+ Acrosync x|
Parametros de transmisidn | Regiztra de la unidad
% Utilizar USE

= Utilizar interfaz serial

Interraz zenal; I Ok j

Yelooided de ransmisir:. [115200bps 7]

¥ Reconocer automaticaments el inicio de |a sincronizacidn

Cancelar | Apuda |

La ventana con la ficha 'Parametros de transmision'

e Seleccione la interfaz a la cual estd conectado el cable de transmision.
Aqui podra elegir Vd. Entre [Utilizar USB] y [Utilizar interfaz serial].
Si Vd. conectar su Modelo-PV a una interfaz serial, seleccione la
respectiva [Interfaz serial] del listado, p. ej. [COM1], y ajuste en
[Velocidad de transmisién] la velocidad maxima de la transmision.
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Si activa la cajita de control 'Reconocer automaticamente el inicio de la
sincronizacion', entonces puede iniciar una sincronizacion con Acrosync
directamente con el icono [Sync START] del Modelo-PV — suponiendo que
haya conectado la base de datos al ordenador personal y que esté
corriendo el PC sync (también es posible en el fondo). El programa de
sincronizacién arranca automaticamente en el ordenador personal.

La activacién de este casillero de control tiene como efecto que Vd. puede
iniciar la sincronizacion entre su Modelo-PV y otras aplicaciones solo en el
respectivo programa. Al revés, las sincronizaciones de su Modelo-PV con
Acrosync podran ser inicadas sélo con Acrosync, si Vd. no activa el
casillero de control.
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4.2 Registro de la unidad

e Abra entonces la ventana 'Registro de la unidad’ pulsando la respectiva
ficha.

AcCrosync X|

Pardmetio: de ranzmision  Registro de la unidad

— Modeloz-P reqistradoz
Afiadir...
B etirar
— Cambiar de normbre al kModelo-F
kodela:  [hingunal [Eambiar nambre,. . |

Cancelar | Apuda |

La ventana 'Registro de la unidad'

e Pulse el boton [Anadir...]. Seguidamente se visualizara la ventana de dia-
logo ‘Nueva identificacién de unidad'.

Conocimientos basicos

Todo Modelo-PV que quiera sincronizar Vd. con Acrosync en Microsoft
Outlook, tendra que ser registrada primeramente por Acrosync. Para tal fin
tendra que crear una llamada "ldentificaciéon de unidad".

Con la identificacion de la unidad, Acrosync almacena todos sus ajustes. Si
Vd. utiliza varias Modelos-PV, necesitara una identificacion para cada

Modelo-PV.
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Creacion de la identificacion de una unidad

Introduzca un nombre para su Modelo-PV en el campo de entrada
'Designacion’. La asignacion de nombres desempefara un papel
especialmente cuando Vd. quiere utilizar varios Modelos-PV. De ese modo
podra distinguir los Modelos-PV mas tarde durante la sincronizacion.
Seleccione el Modelo-PV en el campo de entrada 'Tipo de unidad’
pulsando la flecha de la derecha, para el cual desea efectuar el registro.

En 'Multiple Sync Capability' es opcional una entrada bajo 'Nombre de
participante’. Alli podra asignar Vd. un nombre para su ordenador, p. €j.

'Ordenador A'.

4+ Mueva identificacion de unidad
— Mueva identificacidn de unidad

Dezignacian: Muevo Modelo-F

Tipo de unidad: [ Py-51600 =]

— Multiple Sync Capability

MHaombre de participante:

IEIrI:Ienal:Il:ur B,

— Reunir zectores de datos

¥ Programas v recordatornio
[T Contactos PROFESION » PRIMADO

Tenga en cuenta por favaor que los
ajustes con rezpecto a la sincronizacidn
de zectores de datos no pueden zer
modificados mas después de haber
regiztrado el bModelo-F.

— Modelos-FY registrados

| Aceptar I Cancelar

Ayuda |

En la ventana de dialogo 'Nueva identificacion de unidad' registrara Vd. su Modelo-PV

A la izquierda abajo en la ventana puede ver el area 'Reunir sectores de

datos'.

Nota

to la siguiente seccion.

Antes de confirmar la identificacién de la unidad, decidase si quiere
reunir sectores de datos de su Modelo-PV para Microsoft Outlook.
Este ajuste sera almacenado juntamente con la identificacion de su
unidad y no puede ser modificada mas a continuacién. Lea al respec-
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Reunir sectores de datos

Acrosync ofrece dos posibilidades para reunir sectores de datos de su Modelo-
PV en un archivador durante la transmision a Microsoft Outlook.

1.

Reunién de los sectores de datos "Contactos (PERSONAL)" y "Contactos
(NEGOCIO)"

Con este ajuste se reuniran los dos sectores de datos "Contactos (PERSO-
NAL) y "Contactos (NEGOCIO)" en un archivador (p. ej. en el archivador
estandar "Contactos").

Esto tiene la ventaja de que Vd. puede continuar con la administracién de
sus direcciones en Microsoft Outlook como de costumbre, sin tener
necesidad de crear otro archivador.

Reunion de los sectores de datos "Programa” y "Recordatorio”

Con este ajuste se reuniran sus entradas contenidas en los sectores de
datos "Programa" y "Recordatorio” en un archivador (p. €j. en el archivador
estandar "Calendario") en Microsoft Outlook.

Con este ajuste podra continuar Vd. la planificacién de sus programas en
Microsoft Outlook como de costumbre, sin tener necesidad de crear otro
archivador.

Acrosync trata los sectores de datos reunidos como si fuesen un sector de

datos unico:
x|
Designacicn de la unidad: | ki CasI0 j
—Sectares de datos CASIO
| ] - Seleccione un
Programa + Recordatorio archivador de destino
eh los ajuztes para
@ Ak gincronizar el sectar de
datos CASIO marcado
= COn ACIOSYNC para
B Contactos Microsoft Outlook.

Anatacidn

&
@ Anotacidn 2
—

;I Ajustes. |

| Aceptar I Cancelar | Apuda |

Los sectores de datos reunidos "Programa + Recordatorio" y "Contactos"
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Separacion de los sectores de datos reunidos

¢ Qué pasa al revés durante la transmision de los datos desde Microsoft
Outlook al Modelo-PV? ;Como trata Acrosync en Microsoft Outlook los sec-
tores de datos reunidos?

e Durante la sincronizacién del sector de datos reunido "Contactos", los
registros (l6gicos) de datos que contienen una entrada en el campo de
datos "Organizacion" seran asignados al sector de datos CASIO
"Contactos (NEGOCIO)". Los demas registros de datos seran
sincronizados con el sector de datos "Contactos (PERSONAL)".

e Durante la sincronizacion del sector de datos reunido "Programa +
Recordatorio”, todos los nuevos registros de datos procedentes de
Micro-soft Outlook seran sincronizados con el sector de datos CASIO
"Programa".

Nota

Tenga cuidado de efectuar una entrada en el campo de datos
"Organizacion" en Microsoft Outlook en el caso de contactos de negocio.
Otros sectores de datos CASIO requieren también entradas en
determinados campos de datos en Microsoft Outlook para que los datos
sean trans-feridos correctamente. Una lista encontrara en el Apéndice 7.1
"Entradas necesarias para los sectores de datos CASIO".
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Administracion de las identificaciones de unidades

e Una vez que Vd. se haya decidido en el campo 'Reunir sectores de
datos’ con respecto a las opciones, pulse el boton [Aceptar]. Con esto se
habra creado la identificacion de la unidad.

Si pulsa la ficha de la ventana 'Registro de la unidad’, vera entonces el
nombre de la identificaciéon de su unidad.

+ ACrosync EI

Pardmetros de ransmizion  Registra de la unidad

— Modeloz-PY registrados
Afiadir...
Betirar
— Cambiar de normbre al Modelo-F
Modelo:  P-51600 Cambiar nombre. .. |

La ventana 'Registro de la unidad' con la identificacion creada de la unidad

A través del botén de comando [Cambiar nombre...] Usted puede cambiar el
nombre de su Modelo-PV y también el nombre del participante MSC en
cualquier momento.

Si Vd. quiere utilizar varios Modelos-PV, pulsando el botén [Afadir...] podra
crear otras identificaciones de unidades.

Pulsando el botén [Retirar] podra borrar la identificacion seleccionada de la
unidad.

Nota

Si Vd. retira una identificaciéon existente de una unidad, se perderan todos
los ajustes almacenados aqui, o sea, también sus ajustes individuales para
la sincronizacion (vea el capitulo 5 "Configuracion de la sincronizacion").
Los datos almacenados en su Modelo-PV y en Microsoft Outlook se
conservaran en todo caso.

e Confirme los ajustes pulsando el botén [Aceptar].
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Sector de datos secreto y abierto

En su Modelo-PV Vd. tiene la posibilidad de utilizar dos areas de memoria
separadas mutuamente: el area secreta y el area abierta.

¢ Como son transmitidas estas areas de memoria de Acrosync a Microsoft
Outlook?

Acrosync trata las areas de memoria secreta y abierta de su Modelo-PV
respectivamente como si fuesen un Modelo-PV auténoma. Le recomendamos
crear al principio otra identificacion de unidad para el area secreta.

e Asignele un nombre univoco para evitar confusiones (p. €j. "Secreta").

e Antes de iniciar la primera sincronizacién, cambie al area de memoria
secreta en su Modelo-PV.

e |Inicie la sincronizacion. El sistema le senalizara que al Modelo-PV
conectada no se le ha asignado todavia una identificacion de unidad.

e Seleccione la respectiva identificacion de unidad que ha creado para el
area secreta e inicie a continuacion la sincronizacion.

La identificacion de unidad quedara asignada ahora al area de memoria de su
Modelo-PV. En las sincronizaciones posteriores no habra mas necesidad de
efectuar la seleccion de la identificacion de la unidad.

En la determinacién de los archivadores de destino (vea la seccion 5.2
"Determinacién del archivador de destino") podra asignar Vd. a los sectores de
datos del area de memoria secreta o abierta respectivamente un archivador en
Microsoft Outlook. De ese modo permaneceran separadas ambas areas de
memoria abiertas/secretas también en su entorno de trabajo de Microsoft
Outlook.
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5 Configuracién de la sincronizacién

Con los siguientes ajustes determinara Vd. en qué forma seran comparados
los datos de su Modelo-PV con los definidos en Microsoft Outlook. Efectue los
ajustes antes de proceder con la primera sincronizacion.

Para casi todos los sectores hay ajustes estandar en Acrosync que Vd. puede
adoptar sin ningun problema. Si Vd. quiere adaptar los ajustes a su entorno de
trabajo acostumbrado o a sus ideas personales, Acrosync le ofrece una
diversidad de posibilidades.

5.1 Seleccidén de los sectores de datos
Defina primeramente qué sectores de datos del Modelo-PV quiere sincronizar
con Acrosync.

e Seleccione en Microsoft Outlook la opcién 'Sectores de datos..." del menu
'Acrosync’.

Dezignacidn de la unidad: | ki CASIO j

—Sectares de datos CASIO

| ] - Seleccione un
Programa + Recordatorio = archivador de desting
eh los ajuztes para
@ Ak gincronizar el sectar de
datos CASIO marcado
=]y | Contactos (NEGOCIO) con ACTosYne para
-------- Contactos ; ticrozoft Outloolk,

Contactos [FERSOMAL)

B

@ Anotacion 1 E@
Matas :

| |

;I Ajustes. |

Aceptar | Cancelar | Apuda |

La ventana de dialogo para la seleccién de los sectores de datos

En el campo 'Designacion de la unidad’ aparece el nombre de la
identificacién de la unidad que Vd. ya ha creado (vea la seccién 4.2 "Registro
de la unidad"). Si Vd. ha creado varias identificaciones de unidad, seleccione
aquella para la cual desea efectuar los ajustes.
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Ajuste del sector de datos

Efectie ahora otros ajustes para cada uno de los sectores de datos que quiere

sicronizar Vd. con Acrosync:

e Marque el sector de datos.

o Pulse el boton [Ajustes...] (0 pulse doblemente sobre el respectivo sector
de datos). Seguidamente se abrira la ventana de didlogo para el ajuste del
sector de datos.

Lea para ello las siguientes secciones:
e 5.2 Determinacion del archivador de destino

e 5.3 Asignaciones de campo
e 5.4 Filtro

e 5.5 Ajustes "En general”

Nota

Examine minuciosamente los ajustes y adaptelos en caso necesario a sus
ideas personales.

Si Vd. modifica los ajustes en una ocasion posterior, esto repercutira sélo
en los registros (légicos) de datos nuevos o modificados. Los registros de
datos sincronizados anteriormente con otros ajustes permaneceran inalte-
rados.
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5.2 Determinacion del archivador de destino

Determine primeramente el archivador de destino en Microsoft Outlook al cual
se le debera asignar el sector de datos seleccionado.

+ Acrosync x|

F-51600 Sectar de datos: IF'ngrama @

Archivador de desting | Azignaciones de campl:ul Filtr I En generall

-
=35 Carpetas personales . .
R R Seleccione un archivadar de

""" = Elemer.ﬂcus eliminados Microzoft Outlook con &l cual
----- = Bandeja de entrada dezea sincronizar el sector de
..... 7 Bandeja de salida datos actual. Loz archivadores

..... # Elemantas enviados seleccionables estan
reprezentados en colores.

Lalendario Un archivador de Microzaft

----- 4% Contactos Dutlook puede ser sincronizada
..... i1l Diario zdlo coh exactamente un

..... = Motas zechor,

----- 4 Taeas

----- =1 Borador

% M

Crear nuevao archivadar... |

Aoeptar I Cancelar | Ayuda |

La ventana 'Archivador de destino' en los ajustes para el sector de datos

e Marque uno de los archivadores Outlook representados en color en la ven-
tana provista de la ficha 'Archivador de destino’. Tenga en cuenta que a
cada sector de datos CASIO se deja asignar so6lo un archivador de destino
en Microsoft Outlook y, viceversa, a cada archivador de destino sélo un
sector de datos.

Los sectores de datos reunidos seran tratados por Acrosync como Si
fuesen un sector de datos unico.

Nota

Vd. podra seleccionar también un archivo Outlook propio creado por
usted mismo, mientras que el tipo de este archivador sea compatible
con el sector de datos seleccionado.

Una lista de las posibles asignaciones de sectores de datos y de
archivadores de destino encontrara Vd. en el Apéndice 7.2
"Asignacion de los sectores de datos y archivadores de destino".
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e Marque la opcion 'No sincronizar' para los sectores de datos que no los
desea sincronizar.

e Pulsando el botén [Crear nuevo archivador...] llega Vd. a la ventana de
dialogo 'Crear archivador'.

Crear archivador x|

Seleccione el lugar en el cual debe zer creado el nuevo
archivador.

E--@ Carpetas personales =
----- £E2 Elementos eliminados

----- £i2 Bandeja de entrada

----- £i2 Bandeja de zalida

----- $E21 Elementos enviados

-4 Calendario

----- 2 Contactos

----- 85} Diarin

-f2 Motas b

----- Tareaz
B Tarear -l

M armbre del archivador: IMi Calendario

Aceptar I Cancelar |

Aqui podra crear Vd. nuevas carpetas Outlook. Las carpetas nuevas seran
subordinadas a la carpeta Outlook recién seleccionada. Vd. puede asignar
cualquier nombre a sus carpetas recién creadas introduciendo en '"Nombre
del archivador' el nombre deseado, p. €. 'Mi Calendario'. Si Vd. confirma
sus ajustes con [Aceptar], retornara a la ventana de diaogo precedente en
la cual figura entonces la carpeta recién creada.

Nota

Una vez que Vd. haya efectuado los ajustes deseados para el sector de
datos, también en las ventanas 'Asignaciones de campo’, 'Filtro' y 'En
general’, confirme la ventana de didlogo con [Aceptar]. Con el botén [Can-

celar] se rechaza todos los ajustes que habia realizado Vd. para el sector
de datos.
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5.3 Asignaciones de campo

Si Vd. ha seleccionado un archivador de destino, la ficha 'Asignaciones de
campo' en la ventana de didlogo estara disponible.

Mediante las asignaciones de campo, Acrosync determina la forma como se-
ran sincronizados los campos de datos del sector de datos y los campos de
datos del archivador de destino. Vd. puede adoptar los ajustes estandar de
Acrosync, o bien, definir ajustes propios.

Ajustes estandar de las asignaciones de campo

e Abra la ventana 'Asignaciones de campo' pulsando la ficha corres-
pondiente.

+ ACrosync

F-S1R00

Sectar de datos: IF'ngrama

Archivador de destinn Asignaciones de campo | Filtro | En general |

- — Azignacidn de campo
b adela-Fy | Microzaft Outlaak,

ﬁ Descripoion \_‘__“_‘-_. ﬁm Hugyva |
@ Fecha final '_\_\_\_‘ ﬁ Mata
@ Fecha inicial ’_\_\_\_‘ Fecha de finaliza...
h"‘i-*'fl Hora de alamna ’_\.\_\_‘ Inicio
S Hora final ’_\-\_\_‘ H Hora de aviso Borrar |
y‘?j Hora inicial ’_\-\_\_‘ ;_-% Hora de finalizaci...
13 Tipo de recuerdo ’—-\_\_- #H Comienza Borar todas |

ﬁ Cateqarias -

) Con BEEEEN

of avizo

@ Mu:u.strar. [a hora c... Esténdar

ﬁ bicacidn —l
Acephar Cancelar Ayuda |

Asignaciones de campo para el sector de datos "Programa”

En el lado izquierdo, debajo de 'Modelo-PV', figuran los campos de datos del
sector de datos seleccionado (en este caso: "Programa"). En el lado de-recho,
debajo de 'Microsoft Outlook’, aparecen los campos de datos del ar-chivador
anteriormente seleccionado en Microsoft Outlook (en este caso: "Ca-
lendario").
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Las lineas muestran los enlaces (asignaciones de campo) de los campos de
datos:

e Las lineas rojas son enlaces establecidos entre los campos de datos; éstas
no se dejan editar.

e Las lineas negras estan preajustadas por Acrosync, pero pueden ser
modificadas.

En el ejemplo de arriba, las lineas que parten por la izquierda del campo de

datos "Descripcion” son negras. En el ajuste estandar, las entradas contenidas

en el campo de datos "Descripcién” son asignadas a los campos de datos

"Asunto" y "Nota".

Asignacioén de los campos de datos

Como lo muestra la siguiente mascara, a un solo campo de datos en el lado
izquierdo le corresponden a menudo varios campos de datos en el otro lado.

4+ ACrosync El

PY-51600 Sector de datos: [Contactos PERSONAL) oy

Archivador de destinn Asignaciones de campo | Filtro | En general |

b adela-Fy | - Microzaft Outlaak, il signacion de campo
ﬁ Compafiia ﬁ Departarnento 'J Huesya |
H Depto. Hrl Calle del domicil
) Dir. [H) Hr Cadigo postal de Editar... |
) Dir. (M) ) Ciudad de reside
) E-mail fr Pais de residen Borrar |
o Fax [H) | Calle del trabajo
) Fan [N) ) Codign postal de Barrar todas |
B Méwil Hl Ciudad de trabaj -~
ﬁ Marmbre | ﬁ Faiz de trabajo ﬂl

Mata Cormen electrani
%Pnsicic’un ﬁ""""“"""_lll ﬂl
e | 4 I | b
Cancelar | Ayuda |

Ejemplo de la asignacion de campos de datos

Su Modelo-PV tiene p. €j. en el sector de datos "Contactos (PERSONAL) para
cada direccién s6lo un campo de datos, a saber, "Direccion (B)" y "Direc-cion
(H)".
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En cambio, Microsoft Outlook utiliza para la direccién cuatro campos de datos

separados:

e Direccion personal: Calle

e Direccion personal: Codigo postal

e Direccion personal: Ciudad de residencia
o Direccion personal: Pais de residencia

Acrosync asegura

que durante la sincronizacién los campos de datos separados sean
reunidos en el orden correcto para formar un campo de datos,

que al revés los contenidos del campo de datos sean transferidos de nuevo
reglamentariamente a los campos de datos separados.

Lea las siguientes secciones si quiere modificar las asignaciones de campo y
adaptarlas a sus ideas personales:

Creacién de asignaciones de campo
Posibilidades de enlace entre tipos de datos
Editar asignaciones de campo

Borrar asignaciones de campo

Clasificar asignaciones de campo
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Creacion de asignaciones de campo

Acrosync El

F/-S1E00 Sector de datos; IF'ru:ugrama @

Archivador de desting  Asignaciones de campo | Filro | Er general|

- — Azignacidn de campo
b odelo-F | Microsoft Outlook

‘ Dezcnpoion ﬁ Azunto Huewa I
@ Fecha final ﬁ Mata
Fecha inicial Fecha de finalizacic Editar... |
= Hora de alamna Inicio
;.% Hora final s-'f*'-j Hora de aviso Eorar |
y‘ﬁ*‘j Hora inicial ilf*'—j Hora de finalizacidn

{'Q'_j Comignzo Borrar todaz |

ﬁ Categoriaz =

@ r . Clasificar |

on avizo
Ubicaia

ﬁ ICacian Esténdar |

D B
Acephar Cancelar Ayuda |

Cada enlace creado por primera vez sera visualizado en la ventana

e Marque un campo de datos en ambos lados respectivamente y pulse el bo-

ton [Nueva] (p. ej. "Descripcion" por el lado CASIO y "Categorias" o
"Ubicacién" en el lado de Outlook).
Con la funcion "Drag & Drop" (desplazar y colocar con el ratéon), Vd. podra
pulsar un campo de datos en el lado izquierdo y desplazarlo a un campo
de datos del lado derecho manteniendo pulsada la tecla izquierda del ra-
ton.

e Repita la operacion para cada otro enlace deseado.

Acrosync impide automaticamente la creacién de enlaces inadmisibles.
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Posibilidades de enlace entre tipos de datos

Tenga en cuenta los distintos tipos de datos de los campos de datos al crear
nuevas asignaciones de campo. Los enlaces se dejan crear unicamente entre
campos de datos que contienen tipos de datos compatibles entre si.

El tipo de dato esta representado como simbolo en el lado izquierdo de cada
campo de datos.

Microsaft Outlook

— ﬁ Azunto

s ;ﬁ Mata

Fecha de finalizacic
. Inicio

R h-'{:f[fl Hora de aviso
R }-I%l Hora de finalizacidn
R }-I'?‘?l Comienzao

ﬁ Categorias

@ Con aviso

) Ubicacién

Simbolos para los tipos de datos

Un tipo de dato describe el formato con el cual aparecen los datos de un cam-
po de datos. Un tipo de dato es p. ej. un texto simple o una fecha.

Simbolo | Tipo de dato
il Texto
FE) Numérico
il Fecha
& Hora
By Si/No

Acrosync impide automaticamente enlaces de tipos de datos incompatibles en-
tre si.
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Campos de datos son compatibles, en principio, sélo con campos de datos del
mismo tipo de dato. Existen las siguientes excepciones:

Los campos de datos del tipo "Texto" se dejan enlazar con todos los
otros tipos de datos.

Los campos de datos del tipo "Numérico" se dejan enlazar también con
el tipo de dato "Si/No". La cifra "0" equivale al valor "No"; todas las
otras cifras corresponden al valor "Si".

Los campos de datos del tipo de dato "Si/No" son interrogaciones del
status, como por ejemplo la opcidn recordatoria en el calendario de Mi-
crosoft Outlook (¢, Debe hacerse recordar? Si/No).



Configuracién de la sincronizacion Pagina 38

Editar asignaciones de campo

En el caso de las aignaciones de campo creadas por primera vez se tiene que

un campo de datos de un lado esta enlazado a menudo con varios campos de

datos del otro lado. Acrosync ordena los campos de datos en el orden en que
éstos son reunidos de nuevo en un solo campo de datos durante la sincroniza-
cion.

En caso necesario se podra cambiar este orden:

e Seleccione en la ficha 'Asignaciones de campo' el enlace que desea
editar. Marque para ello un campo de datos en el lado CASIO y un campo
de datos en el lado Outlook vinculado con el primero.

e Pulse el boton [Editar...].

4+ ACrosync ﬂ

— Editar azignacidn de campo

— Orden
Morbre de campo | Sigho de = |
Calle del domicilio [MR] Hacia armiba |
Cadigo postal del domicilio [EB] —
Ciudad de rezsidencia [MR]
Paiz de residencia Hacia abajo |

— Editar caracteres de zeparacian
[INR] a3 G| NP N

— Presentacion previa

[CALLE DEL DOMICILIOTY ;I
[CODIGO POSTAL DEL DOMICILIO] [CIUDAD DE RESIC
[FAIS DE RESIDEMCIA]

« | _>I_I
Cancelar | Apuda |

Ventana de dialogo para la edicién de una asignacion de campo

Debajo de 'Orden’ en la columna 'Nombre de campo’ aparecen ahora todos
los campos de datos separados, en los cuales es distribuido el campo de da-
tos individual durante la sincronizacion, o bien, de los cuales se crea de nuevo
un campo de datos individual.

En la columna 'Signos de separacion’ figuran los siguientes simbolos:

e '[NR]' para [Nuevo renglén]

e '[EB] para [Espacio en blanco]
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Los caracteres o signos de separacion le sefializan a Acrosync en qué
posicién termina la entrada de un campo de datos o, respectivamente,
empieza la siguiente.

Sentido de sincronizacion Modelo-PV - Microsoft Outlook

Su Modelo-PV contiene p. ej. en el campo de datos "Direccion (H)" procedente
del sector de datos "Contactos (PERSONAL)" |a direccion:

NombreCalle 1
12345 Ciudad
Pais

Acrosync separa el registro (I6gico) de datos conforme a las indicaciones efec-
tuadas en el campo 'Orden’ en varios campos de datos separados:

4+ ACrosync EI

— Editar azignacidn de campo
— Orden
MHaombre de campo | Signo de z.. |
Calle del domicilio [MR] Hacia armiba |
Cadigo postal del domicilio [EB] —
Ciudad de rezsidencia [MR]
Paiz de residencia Hacia abajo

Entradas en el campo 'Orden’

e Todo lo que figura en el campo de datos hasta el primer nuevo renglén
sera asignado al campo de datos "Direccion personal: Calle del domicilio".

e La entrada hasta el primer espacio en blanco sera asignada a "Direccion
personal: Cddigo postal del domicilio".

e La entrada hasta el siguiente nuevo rengldn pertenece al nombre de la
ciudad de residencia.

o Después del siguiente nuevo renglén sigue el nombre del pais de
residencia.

Sentido de sincronizacion Microsoft Outlook - Modelo-PV

Con la ayuda de las mismas indicaciones, Acrosync reune los cuatro campos
de datos Outlook en el campo de datos CASIO. Acrosync inserta un caracter
de separacion entre los contenidos:

Nombre de la calle con numero [Nuevo renglén]

cédigo postal [Espacio en blanco] Nombre de la ciudad

[Nuevo renglén]

Nombre del pais
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Cambio del orden de los campos de datos
Asi cambiara Vd. el orden de los campos de datos:

e Marque un campo de datos en la lista de los nombres de campo.

e Desplace el campo de datos un rango (o varios rangos) hacia arriba pul-

sando el boton [Hacia arriba], o bien, hacia abajo pulsando el botén
[Hacia abajo].
El caracter de separacion asignado al campo de datos sera arrastrado
automaticamente con el campo (excepcion: Vd. desplaza un campo de
datos a la ultima posicién. El ultimo campo de datos no requiere ningun
caracter de separacion).

Cambio del caracter de separacion

4+ ACrosync _ ﬂ

— Editar azignacidn de campo

— Orden
Morbre de campo | Sigho de = |
Calle del domicilio [MR] Hacia armiba
Cadigo postal del domicilio [EB] —
Ciudad de rezsidencia [MR]
Paiz de residencia Hacia abajo

— Editar caracteres de zeparacian

NF ] 1 P e

kL

— Presentacion previa

[CALLE DEL DOMICILIOTY ;I
[CODIGO POSTAL DEL DOMICILIO] [CIUDAD DE RESIC

[FAiS DE RESIDEMCIA]

« | _>I_I
Cancelar | Apuda |

Cambio de un caracter de separacion

e Marque el campo de datos cuyo caracter de separacidon quiere cambiar

usted.
e Seleccione en el campo Editar caracteres de separacion’' uno de los bo-

tones [[EBI]I, [[NRI1, [.]. [;] o [/] (Vd. puede introducir el caracter también
directamente por el teclado).
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Si Vd. quiere borrar un caracter en el campo de entrada, tendra que marcarlo
previamente.
En el campo 'Presentacion previa' podra examinar en cualquier momento la
disposicién de los contenidos del campo de datos.

Confirme los ajustes pulsando el boton [Aceptar]. Con esto retornara Vd. a
la ventana de dialogo para el ajuste del sector de datos.

Nota

Si Vd. pulsa el botén [Cancelar] en la ventana para el ajuste del sector de
datos, se anularan todas las modificaciones que ha efectuado para el sec-
tor de datos, o sea, también aquellas en las ventanas con las fichas
'Archivador de destino’, 'Filtro' y 'En general'.

Todos los ajustes para el sector de datos seran confirmados pulsando el
boton [Aceptar].

Borrar asignaciones de campo

Para borrar un enlace, marque en ambos lados los campos de datos del
enlace.
Pulse entonces el boton [Borrar].

Pulsando el botén [Borrar todas] borrara Vd. todas las asignaciones o
enlaces. Tenga en cuenta que esto considera todos los enlaces editables
(representados en negro), también aquéllos que no ha creado o modificado

Vd. mismo.
Pulsando el botdn [Estandar] restablecera de nuevo los ajustes estandar.

Nota

Tenga en cuenta por favor que Acrosync espera un enlace para campos
obligatorios. Por eso, un campo obligatorio no enlazado origina una
asignacion de campo invalida que no sera aceptada por Acrosync. Con
[Estandar] podra generar Vd. una asignacion de campo que contenga
todos los enlaces necesarios para campos obligatorios.

Mayores informaciones sobre campos obligatorios se proporcionan en el
capitulo 7.1 "Entradas necesarias para los sectores de datos CASIO".
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Clasificar asignaciones de campo

Si Vd. ha creado muchos enlaces, bajo determinas circunstancias puede ser
que éstos tengan un aspecto muy confuso.

Acrosync x|

PY-51600 Sector de datos: [Contactos (PERSONAL) =

Archivador de desting  Asignaciones de campo | Filtra I En generall

Modelo-F | - Microsoft Outlook il Asignacien de campo
ﬁ Compafiia f ﬁ Codigo postal de Huewva |
’ﬁ Depta. ﬁ Ciudad de residJ
i Dir. [H) Hl Pais de residen Editar... |
o Dir. M) H Calle del trabajo
ﬁ E -mail ﬁ Codigo postal de
o Fax [H] ) Ciudad de trabaj
o Fax (M) Hr Pais de trabajo Borrar fodas |
‘m ﬁ Comen electrdnic .

)ﬁ Maombre || ] ﬁ Fax particular ﬂl
ﬁ Maota d ﬁ Fax del trabajo = E stépdar
Brosesn o7 i~ | e

Aoeptar | Cancelar | Ayuda

Enlaces creados de nuevo pueden tener un aspecto muy confuso

Pulsando el boton [Clasificar] activara Vd. la funcién de clasificacién de
Acrosync.
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Funcioén de clasificaciéon
Acrosync clasifica las asignaciones de campo de la siguiente manera:

e Los campos de datos del lado CASIO seran ordenados alfabéticamente.

e Los campos de datos de Microsoft Outlook apareceran en la lista de al lado
conforme a las asignaciones de campo.

X

ACrosync

Py-51600 Seain oo eElE IE:::ntan:tu:us [PERSONAL) =

Archivador de desting  Asignaciones de campo | Filtra I En generall

—Azignacion de campo

hd odelo-F | - ticrozoft Outlook, il
ﬁ Compafiia '_j// ﬁ Fax particular Huewva |
’ﬁ Depto. / ﬁ Departamnento J
) Dir. (M) / H Apelidos Editar... |
B Fax [H] / Hl Calle del damicil
W) Fax [N) % ) Codign postal de Barrar |
o M Hr Ciudad de reside
ﬁ Mambre \ﬁ'“‘—h__‘__ ﬁ Mambre Borrar fodas |
ﬁ Maota '_M.\‘__\ ﬁ Categorias
)ﬁ Diir. [H] |- ﬁ Organizacian
o Bredeeta || con
e | 1 »

|

Aoeptar | Cancelar | Ayuda

Los enlaces después de haber activado la funcion de clasificacion
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5.4 Filtro

Durante la sincronizacion puede ser que Vd. desee transferir sélo
determinados registros de datos de un sector de datos almacenado en su
Modelo-PV o de un archivador de Microsoft Outlook. Para tal fin podra crearse
Vd. filtros segun criterios propios.

Por ejemplo, Vd. tiene acceso a la base de datos disponibles de Outlook muy
grande de su empresa y soOlo quiere transferir las direcciones de una
determinada firma cliente a su Modelo-PV para el Servicio Exterior. Con un
filtro selecciona Vd. los registros de datos que contienen el nombre de la
respectiva firma en el campo de datos "Organizacion" del archivador Outlook
"Contactos".

e Pulse la ficha 'Filtro' en la ventana para los ajustes del sector de datos
seleccionado.

AcCrosync El

' Iw.515[|[| Sector de datos: I-ﬁ-l:ti @

&ichivador de destine | Asignaciones de campo Filtra | En generall

—Aplican filtne a datos de,. ——————— = Criternio de filkro

% Wicrosoft Outlaok
= fodelo-Fy

[Campu:

Iﬂ Caon avizo j

— [Matos filtrados seran...
(¥ aceptados

| rechazados

Aoeptar I Cancelar Ayuda |

La ventana de datos perteneciente a la ficha 'Filtro' para el sector de datos "Acti"

Marque el casillero 'Aplicar filtro'.

e Seleccione en el campo opcional 'Aplicar filtro a datos de..." |a respectiva
opcion para definir si el filtro debe ser creado para los datos de Microsoft
Outlook o los de su Modelo-PV.
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Nota

Un filtro siempre tiene validez sélo para una direccién de transmisién de la
sincronizacion. Los datos del otro lado seran considerados en la
sincronizacién sin ser influidos por esto.

Tenga en cuenta ademas por favor que al utilizar filtros las base de datos
disponibles en Microsoft Outlook y en el Modelo-PV ya no coincidiran mas
después de haber efectuado una sincronizacion.

Seleccione debajo de 'Campo’ el campo de datos para el cual quiere defi-
nir Vd. el filtro. Las opciones para la definicion del filtro se visualizaran en
el cuadro de Ila derecha denominado ‘'Criterio de filtro',
independientemente del tipo de datos del campo de datos seleccionado.
Defina los respectivos criterios. Una explicaciéon encontrara Vd. en las si-
guientes paginas.

Seleccione a continuacion si los datos ajustados en 'Criterio de filtro’
deben ser aceptados o rechazados.

‘aceptados’ significa que sélo se aceptaran los registros de datos del
sector de datos que corresponden al criterio de filtro. Todos los otros
registros de datos del sector de datos no seran transferidos.

'rechazados’ significa que los registros de datos del sector de datos
para los cuales corresponde el criterio de filtro quedan excluidos de la
sincronizaciéon (por supuesto que éstos no seran borrados). Todos los

demas datos del campo de datos seran transferidos.

Nota

Si Vd. pulsa el botén [Cancelar] en la ventana para el ajuste del sector de
datos, se anularan todas las modificaciones que ha efectuado para el sec-
tor de datos, o sea, también aquellas en las ventanas con las fichas
'Archivador de destino', 'Asignaciones de campo' y 'En general'.

Todos los ajustes para el sector de datos seran confirmados pulsando el
botdn [Aceptar].
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Criterios de filtro para el tipo de dato "Texto"

Acrosync El

[Pv-51600 Sector de datos: [Contactos (PERSONAL) ry

Archivador de desting | Asignaciones de campo Filla | En generall

— v Aplicar filtra
—dplicar filtro a datos de...————— [~ Cniteno de filtro
¢ Microsoft Outlock Contenido; Ipersunal
" Modelo-Py
Campo: V¥ Coincidencia exacta
Iﬁ Mata j [T Observar letra maydsculamindscula

— D atos filkrados zeran...
% aceptados

" rechazados

Acephar I Cancelar Ayuda |

Filtro para un campo de datos del tipo de dato "Texto"

¢ Introduzca en el camp de entrada al lado de 'Contenido’ el texto que debe
estar contenido en los datos que han de ser filtrados.

e Marque el casillero 'Coincidencia exacta’ si el sistema debe detectar toda
la palabra. Desactive esta opcién si Vd. ha introducido el principio de la pa-
labra o la parte de una palabra.

e Marque el casillero 'Observar letra mayuscula/minascula’ si el texto de-
be ser detectado por el sistema exactamente en la notacién efectuada.
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Criterios de filtro para el tipo de dato "Numérico

Acrosync EI

IWE-I E00 Sector de datos: I.ﬂu:ti @

Archivador de desting| Aszighacione: de campa | En generall
— ¥ aplicar filro
—dplicar filtro a datos de...————— [~ Cniteno de filtro
& Microsoft Outiook A —
" Modelo-Py
Ima_uu:ur a igual jIEE
Campo:
I@ % completada j

— D atos filkrados zeran...
% aceptados

" rechazados

Acephar I Cancelar Ayuda |

Filtro para un campo de datos del tipo de dato "Numérico"

¢ Introduzca una cifra en el campo de entrada derecho del cuadro 'Criterio
de filtro'.
e Seleccione un operador aritmético en el campo de seleccidon debajo de
'Valor es..." que se refiera al valor, pulsando la flecha para abrir el listado:
‘igual’
‘'mayor’
'mayor o igual’
'menor’
'menor o igual’
'no igual’

En el ejemplo que aparece en la ventana de arriba, el filtro selecciona todos
los registros de datos cuyo valor es mayor o igual a "25".
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Criterios de filtro para el tipo de dato "Hora"

AcCrosync x|

| IF"'-.:"-S‘IEEIEI Sector de datos: I.ﬂu:ti @

Archivador de desting| Aszighacione: de campa | En generall
— v Aplicar filtra
—dplicar filtro a datos de...————— [~ Cniteno de filtro
% Microzoft Outlook Dex |1?:3EI:EIEI =
" Modelo-Fy ;
Hazta incl: I 18:30:00 j
Campo:
Ii'?'-fl Hora de aviso j

— D atos filkrados zeran...
% aceptados

" rechazados

Acephar I Cancelar Ayuda |

Filtro para un campo de datos del tipo de dato "Hora"

Con este filtro podra introducir Vd. un intervalo de tiempo dentro del cual se
deberan filtrar los datos.

e Introduzca en el campo de entrada 'De' el inicio del intervalo de tiempo
como hora.

e Introduzca en el campo de entrada 'Hasta incl.' el fin (incluido) del interva-
lo de tiempo como hora.

Si Vd. quiere filtrar los datos de un momento muy determinado, entonces intro-
duzca el mismo valor en ambos campos de entrada.
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Criterios de filtro para el tipo de dato "Fecha"

AcCrosync x|

| IF"'-.:"-S‘IEEIEI Sector de datos: I.ﬂu:ti @

Archivador de desting | Asignaciones de campo | | En generall

— v Aplicar filtra
—dplicar filtro a datos de...————— [~ Cniteno de filtro

" Microzaoft Outiook
" Modelo-F

De: | 01401 42003
Hazta incl.: I /02003

kI EE

Campo:

I@ Wencimisto j

— D atos filkrados zeran...
% aceptados

" rechazados

Acephar I Cancelar Ayuda |

Filtro para un campo de datos del tipo de dato "Fecha"

Con este filtro podra introducir Vd. un margen de fechas dentro del cual se de-
beran filtrar los datos.

¢ Introduzca en el campo de entrada 'De’ el inicio del margen de fechas.
e Introduzca en el campo de entrada 'Hasta incl.' el fin (incluido) del margen
de fechas.

Si Vd. quiere filtrar los datos de un momento muy determinado, entonces intro-
duzca la misma fecha en ambos campos de entrada.
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Criterios de filtro para el tipo de dato "Si/No"

AcCrosync x|

IWE-I E00 Sector de datos: I.ﬂu:ti @

Archivador de desting | Asignaciones de campo | | En generall

— v Aplicar filtra

—dplicar filtro a datos de...————— [~ Cniteno de filtro

% Microzoft Outlook Walor estd ajustado
" Modelo-Py

Campo:

I@ Con avizo j

— D atos filkrados zeran...
% aceptados

" rechazados

Acephar I Cancelar Ayuda |

Filtro para un campo de datos del tipo de dato "Si/No"

El dnico ajuste para el tipo de datos "Si/No" lo efectuara Vd. en el campo op-
cional 'Datos filtrados seran...".
El filtro examinara los datos siempre con respecto al valor definido "Si".

e Si Vd. seleccione la opcion "aceptados’, se filtraran todos los datos que tie-
nene el valor "Si"; aquéllos que tienen el valor "No" seran rechazados.

e Si Vd. selecciona la opcion 'rechazados’, se filtraran todos los datos que
tienen el valor "No"; aquéllos que tienen el valor "Si" seran rechazados.



Configuracion de la sincronizacion

Pagina 51

5.5 Ajustes "En general”

En la ficha 'En general' de los ajustes del sector de datos actual se efectuan

tres otros ajustes.

Basicamente se recomienda dejar estas entradas con su ajuste estandar.

En las siguientes secciones se dan mayores detalles sobre el método de
solucion de conflictos, interrogaciones de seguridad al borrar registros vy filtros

de dobletes.

Acrosync

F-S1R00

Sector de datos: I-ﬁ-cti @

Archivador de desting| Aszighaciones de n:ampn:nl Fitra  En general |

— Meétadn de zolucidn de conflictos

" Modelo-P tiene prioidad
" Microzoft Outlook tiene prioidad

Filtro de dobletes para reorganizacian——

i~ Aceptar ambos registroz de datos
{* Eliminar doblete

— Borrar registros

v “izualizar interrogacisn de boradao

Acephar I Cancelar

Ayuda |

La ventana con la ficha 'En general'
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Métodos de solucion de conflictos

Conocimientos basicos

Durante la sincronizacion, Acrosync elabora de cada nuevo registro de da-
tos una copia para la contraparte. Es decir, con ello se dispone de una pa-
reja de registros de datos.

Acrosync asigna a la pareja de registros de datos una identificacion, me-
diante la cual identifica inmediatamente el "compafiero" de un registro de
datos en cada sincronizacién siguiente. Si Vd. modifica un registro de datos
por un lado, el registro de datos de la contraparte sera actualizado automa-
ticamente durante la siguiente sincronizacion.

Un conflicto surgira en una sincronizacion siempre cuando se ha modificado
una pareja de registros de datos en ambos lados desde la ultima sincroniza-
cion. En este caso, Acrosync no puede decidir a cual de las modificaciones se
le tiene que dar la preferencia.

Esto también sera el caso cuando se borrd un registro de datos en un lado y el
registro de datos de la contraparte ha sido modificado.

Mediante las opciones en el campo 'Método de solucion de conflictos' de-
terminara Vd. como debera proceder Acrosyn con los registros de datos en
tales casos:

'Anadir’ es el ajuste estandar de Acrosync.

Esta opcidn tiene por efecto que el sistema elabore copias de ambos
registros de datos para la otra parte cuando se modificaron un registro
de datos y su compafiero en ambas partes. Con este ajuste asegura
Vd. que no se pierdan datos durante la sincronizacion.

Si un registro de datos fue borrado en una parte y modificado en la
otra, entonces se elaborara una copia del registro de datos
modificados en la otra parte. Es decir, el borrado del registro de datos
sera anu-lado y el registro de datos sera puesto al dia.

La opcion '‘Modelo-PV tiene prioridad' le concede la preferencia al
registro de datos en su Modelo-PV en el cso de una situacion de
conflicto.

Si un registro de datos en el Modelo-PV fue modificado, entonces el
registro de datos de Microsoft Outlook sera borrado y reemplazado por
una copia del registro de datos de la parte CASIO.

Si un registro de datos en el Modelo-PV fue borrado, entonces el re-
gistro de datos de Microsoft Outlook sera borrado, aunque éste haya
sido modificado alli. De todos modos, se efectuara la interrogacion de
seguridad al borrar registros de datos, si se ha seleccionado la
respectiva opcion (vea la siguiente seccion).
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e La opcion 'Microsoft Outlook tiene prioridad' procede exactamente
al revés, es decir, el registro de datos de Microsoft Outlook adquiere
prioridad.

Si un registro de datos de Microsoft Outlook fue modificado, entonces
el registro de datos en el Modelo-PV sera borrado y reemplazado
por una copia del registro de datos de la parte Microsoft Outlook.

Si un registro de datos de Microsoft Outlook fue borrado, entonces el
registro de datos en el Modelo-PV sera borrado, aunque éste haya sido
modificado alli. De todos modos, se efectuara la interrogacion de
seguridad al borrar registros de datos, si se ha seleccionado la
respectiva opcion (vea la siguiente seccion).

Recomendamos utilizar el ajuste estandar 'Afadir' para el método de solucién
de conflictos.
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Interrogacion de seguridad al borrar registros de datos

Si Vd. borra un registro de datos en su Modelo-PV o en Microsoft Outlook, el
respectivo registro de datos de la contraparte sera borrado igualmente du-
rante la préxima sincronizacion.

Acrosync le preguntara antes si quiere borrar realmente el registro de datos en
la contraparte.

+— ACrosync EI

El siguiente regiztro de datos fue borado en Microsaoft
COutlook. Debe ser borado igualmente en el
M odelo-F?

Sector de datos: Contactos [MEGOCIO)
Archivador Microzaft Qutlook: Contactos

3

Compahia: =72

Mornbre: Gomez, Pedro

Tel [M]:

Fam [M]:

Dhir. [M]:

E-mail: pedro.gomezisiayz. ez j

[T Mo wvaolver a mostrar este mensaje.

Si |

Interrogacion de seguridad durante la sincronizacion

Esta interrogacién de seguridad aparece soélo si en la ficha 'En general’, bajo
'Borrar registros' esta activada la opcién 'Visualizar interrogacion de
borrado’.

e Pulse el boton [Si] en caso de que quiera borrar el registro de datos
también en la contraparte.
o Pulse el botdn [No] si quiere conservar el registro de datos por una parte.

Nota

Si Vd. rechaza el borrado de un registro de datos en la contraparte,
entonces después de la sincronizacion se dispondran de distintas bases de
da-tos disponibles.
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Filtro de dobletes

El filtro de dobletes sirve para detectar los registros de datos que estan
disponibles tanto en el Modelo-PV como también en Microsoft Outlook durante
la primera sincronizacion, asi como en caso de reorganizaciones. Para evitar
que registros de datos idénticos (dobletes) existan doblemente en ambos
lados después de la primera sincronizacién o de reorganizaciones, se podran
utilizar un filtro de dobletes.

Para activar el filtro de dobletes, selecciona la opcion 'Eliminar doblete' en
'Filtro de dobletes para reorganizacion’.

Si desea conservar los registros de datos idénticos, desactive el filtro de
dobletes seleccionando la opcion *Aceptar ambos registros de datos’.

Nota

Tenga en cuenta por favor que para la deteccién de registros de datos
idénticos solo se recurre a campos enlazados. Los contenidos de campos
no enlazados permanecen inalterados. O sea, dobletes no son en forma
obligatoria absolutamente idénticos, ya que no todos los campos de los
registros de datos son considerados para la comparacién de los datos. Es
decir, si Vd. deja uno o varios campos CASIO sin enlace, se recomienda
desactivar el filtro de dobletes.
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6

Sincronizacion

En este capitulo encontrara Vd. las instrucciones para la sincronizacion de los
datos de su Modelo-PV con Microsoft Outlook.

Asegurese de que su Modelo-PV esté conectada correctamente a su PC y
que fueron efectuados todos los ajustes necesarios (vea el capitulo 4
"Preajustes en Acrosync").

Cercidrese de que Vd. ha realizado los ajustes correspondientes a los sec-
tores de datos segun sus deseos (vea el capitulo 5 "Configuracion de la
sincronizacion").

Inicie la sincronizacién. Para tal fin tiene Vd. dos posibilidades:

1. Seleccione la opcidn 'Sincronizar..." en el menu "Acrosync'.

¥ Carpetas personales - Microsoft Dutlook

Jﬂrchivu Edicidn  Ver Fawvoritos Herramientas Acciones | Acrosync 7

J Mueso -

& | @ .

@ Sincronizar, ..

Carpetas personales - O

Seckores de datos. .

fAzequramienta de los datos

Inicio de la sincronizacion por el menu 'Acrosync”

2. Pulse en la regleta de simbolos de Microsoft Outlook el simbolo
para [Acrosync] - representado por una flecha roja y una fle-
cha verde: éste se encuentra en el lado derecho del botén para la
"Ayuda de Microsoft Outlook", mientras Vd. no haya alterado la
posicion estandar.

Espere por favor después hasta que Acrosync le pida que inicie la
sincronizacién. Pulse a continuacion el icono [Sync START] en la barra de
iconos dispuesta debajo de la pantalla de su Modelo-PV.

Si en los parametros de transmisién Vd. ha activado el casillero de control
[Reconocer automaticamente el inicio de la sincronizacién], podra
iniciar la sincronizacién también directamente con el icono [Sync START]
de su Modelo-PV.

En la primera sincronizacion se visualizara el mensaje 'Modelo-PV
desconocido’. Seleccione la identificacién de unidad creada por Vd. para
el Modelo-PV actualmente utilizada (vea la seccion 4.2 "Registro de la
unidad").

Se recomienda importar los ajustes estandar del mensaje.
Confirme el mensaje pulsando [Aceptar].
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Conocimientos basicos

Si Vd. utiliza por primera vez un Modelo-PV para la sincronizacion
con Acrosync, Acrosync registrara el Modelo-PV como "nueva" y lle-
vara a cabo una "Primera sincronizacion". Durante la primera
sincronizacion tendran que ser incorporados primeramente todos los
datos (del Modelo-PV y/o de Microsoft Outlook). De cada registro de
datos incorporado se elabora entonces una copia para la contraparte.
Con el ajuste estandar, Acrosync acepta los datos de los sectores de
datos seleccionados del Modelo-PV y de los respectivos
archivadores en Microsoft Outlook.

Si Vd. quiere modificar el ajuste, inférmese acerca de esto en la seccion 6.1
"Primeras sincronizaciones".

e Una vez de haber concluido la sincronizacién, Vd. retornara
automaticamente a la superficie de usuario de Microsoft Outlook.

e En caso de que después de la sincronizacién aparezca el mensaje 'Regis-
tros de datos no sincronizables’, lea la seccion 6.2 "Registros de datos
no sincronizables".
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6.1 Primeras sincronizaciones

El mensaje 'Modelo-PV desconocido' sera visualizado si Vd. sincroniza
Acrosync por primera vez con su Modelo-PV (primera sincronizacién).

El mensaje le informara que Acrosync debe reorganizar las existencias de
salida de datos para la sincronizacion.

Por regla general es conveniente aceptar el ajustes estandar en el mensaje.
Lea las siguientes secciones si quiere modificar el ajustes.
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Mensaje 'Modelo-PV desconocido'

Los ajustes activos de este mensaje dependen si sdélo sincroniza una
instalacion de Acrosync o varias aplicaciones con su Modelo-PV.

En el caso 1: Usted sincroniza su Modelo-PV exclusivamente con
Acrosync

Acrosync - ﬂ

— kodelo-PY dezconocido

Mi C4510 =]

Seleccione una entrada de |a lista de Modelosz-FY
compatibles registrados.

= fultiple Syne Capatility

El aparato conectado eata va sincronizadn o WNE o) Yaras
aplicaciones.

% Afiadic Aerosune come nuevo participarte

£ Sincronizan sdlo con Acrosyne

— Importacion de datos
{* Aceptar lodos los datos

" Congervar solo laz entradas del Modelo-P
{~ Conservar zolo las entradas de Microsaft Outlook

Cancelar | Ayuda |

El mensaje 'Modelo-PV desconocido’

En el campo superior del mensaje 'Modelo-PV desconocido' Acrosync le
pide elegir la identificacion del Modelo-PV que esté en uso.

Este mensaje se visualizara en los siguientes casos:

e El Modelo-PV es sincronizada por primera vez con Acrosync en
Microsoft Outlook.

o Laidentificacion perteneciente al Modelo-PV fue borrada en Acrosync.
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Para una mejor compresion:

En estos casos, Acrosync identifica el Modelo-PV como "nueva" y no puede
determinar qué datos fueron modificados, borrados o creados de
nuevo desde la ultima sincronizacion.

Por tal razon, Acrosync lleva a cabo una "primera sincronizacion" para
todos los sectores de datos que han de ser sincronizados, mediante la cual
se incorporan de nuevo todos los datos.

Si Vd. no ha definido ninguna identificacion para su unidad o ha definido una
incorrecta para su modelo, el sistema le sefialara esta circunstancia antes de
efectuar la sincronizacion.

Si Usted sincroniza su Modelo-PV exclusivamente con Acrosync, el segundo
campo del mensaje 'Multiple Sync Capability’ estara inactivo y Usted no
puede proceder a ningun ajuste.

Si sincroniza su Modelo-PV sélo con Acrosync, entonces Acrosync espera que
Usted elija el método para 'Importacion de datos' al tratarse en este caso de
una primera sincronizacion.

Con la seleccién de una opcion, Vd. determinara que datos deberan ser
incorporados para la primera sincronizacion:

e 'Aceptar todos los datos'
Este ajuste es el ajuste estandar de Acrosync.
Para la primera sincronizacién se incorporaran tanto los datos de su
Modelo-PV como también los dados de Microsoft Outlook. De cada
registro de datos se elaborara una copia para la contraparte. Con este
método queda asegurado que no se pierden los datos.

e 'Conservar sélo las entradas del Modelo-PV'
Con esta opcidn seran incorporados soélo los datos del Modelo-PV. De
estos datos se elaboran copias y se transmiten a Microsoft Outlook.
Los datos en Microsoft Qutlook seran borrados con esta ope-racion.
Tenga en cuenta por favor que el borrado de los datos no pue-de ser
anulado.

e 'Conservar soélo las entradas de Microsoft Outlook’
Con esta opcidon seran incorporados soélo los datos de Microsoft
Outlook. De estos datos se elaboran copias y se transmiten al Modelo-
PV. Los datos del Modelo-PV seran borrados irrevocablemente.
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En el caso 2: Usted ya sincroniza su Modelo-PV con otras aplicaciones

+— ACrosync ﬂ

— kodelo-PY dezconocido

Mi C4510 =]

Seleccione una entrada de |a lista de Modelosz-FY
compatibles registrados.

— Multiple Sync Capability

El aparato conectado esta wa sincronizado con wha o varias
aplicaciones.

' Afiadi Acrosyne comao nuevo participante

™ Sincronizar sdlo con Acrosyne

— Impartacian de datos
£ Aceptar lodos oz datos

(= Consenvan solo laz entradas del Modelo Py
(" Consenan zolo las entradas de Microsaft Dutlook

Cancelar | Ayuda |

En el caso 2: 'Afiadir Acrosync como nuevo participante'

Indique en 'Modelo-PV desconocido’ la identificacion de su Modelo-PV.
Puede encontrar mas informacion en las explicaciones para el caso 1.

Al no sincronizar su Modelo-PV exclusivamente con Acrosync, el campo
'Multiple Sync Capability' estara activo.

Multiple Sync Capability (MSC) le permite sincronizar los datos de un
Modelo-PV con diversas aplicaciones, como por ejemplo Acrosync o PC sync.

Con MSC, cualquier modificacion de un registro sera reconocida por toda
participante de la sincronizacion (Acrosync, PC sync, etc.), independiente-
mente de que ese registro se haya modificado en el Modelo-PV o en una de
las aplicaciones.

De esta forma, MSC garantiza que todas las participantes de la sincronizacién
disponen de los mismos registros de datos. Es decir, le garantiza que los
datos que Vd. usa con cualquier aplicacion estan actualizados.
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MSC le permite usar diversas aplicaciones como, por ejemplo, Acrosync, PC
sync, etc. en diferentes PCs en sincronizacion de datos con un Modelo-PV. Si,
por ejemplo, tiene Vd. instalado Acrosync en el PC de su oficina y en el PC de
su hogar, entonces puede Vd. disponer de una sincronizacién de datos en
ambos PCs. En cada caso, los dos programas Acrosync seran considerados
por MSC como participantes independientes de la sincronizacion.

A continuacion se explican las dos posibilidades de instalacion que aparecen
bajo 'Multiple Sync Capability’

e La opcién 'Anadir Acrosync como nhuevo participante’' provoca que
Acrosync sea considerado por MSC como otro participante de la
sincronizacién. Si Vd. elige este ajuste, la funcion MSC estara activa.
Es decir, Vd. puede sincronizar su Modelo-PV no sélo con este
programa Acrosync sino con todas las aplicaciones que son
igualmente participantes de la sincronizacién de MSC.

+ Acrosync X

— Maodelo-PY desconocida

Mi CAS10 =]

Seleccione una entrada de la lista de Maodelos-FY
compatibles reqistrados.

— kultiple Sync Capability

El aparato conectado esta pa sincronizado con wha o varias
aplicaciones.

¢ Afadi Acrosync como nuevo participante

" Sincronizar gdlo con Acrosync

— Impartacion de datos

i Aceptar lodos los datos
£~ Conzervar solo las entradas del Modelo-Fy

" Conzervar #dlo las entradas de Microsaft Qutlook

Cancelar | Ayuda |

En el caso 2: 'Sincronizar sélo con Acrosync'
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e La instalacién 'Sincronizar sélo con Acrosync' hace que todos los
anteriores participantes de la sincronizacién queden anulados y que
Acrosync se considere como unico participante de la sincronizacion de
MSC. No obstante, si elige Vd. esta opcion, nada impide que se
puedan afadir otros participantes de la sincronizacion en el futuro.
Si Usted se decide por esta opcion, se produce el caso de la primera
sincronizacién, y Acrosync espera su eleccion del método para
'Importacion de datos'. Por esto también estara activo el tercer
campo del mensaje. Puede encontrar mas informacién referente a
cada una de las opciones en las explicaciones para el caso 1.
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6.2 Registros de datos no sincronizables

En determinados casos, Acrosync senalizara después de la sincronizacion de
que no pudieron ser sincronizados los registros de datos.

Esto sucedera siempre cuando no se han efectuado entradas en determinados
campos de datos en Microsoft Outlook y el Modelo-PV exige forzosamente
estas entradas.

Asi por ejemplo, un registro de datos procedente del archivador Outlook se de-
jaré transferir al sector de datos de CASIO "Acti" unicamente si el campo de
datos "Vencimiento" contiene una entrada.

A continuacién se enterara Vd. cédmo podra proceder en el caso de registros
de datos no sincronizables.

Nota

Una lista con las entradas necesarias para los sectores de datos CASIO
encontrara Vd. en el Apéndice que se proporciona en la seccion 7.1
"Entradas necesarias para los sectores de datos CASIO".
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Mensaje en el caso de registros de datos no sincronizables

Si durante una sincronizacion no pudieron ser sincronizados uno o varios re-
gistros de datos, Acrosync abrira la ventana de dialogo ‘Registros de datos
no sincronizables procedentes de Microsoft Outlook' inmediatamente des-
pués de la sincronizacion.

4+ ACrosync El
— Reqistroz de datoz no sincronizables procedentes de kMicrozaft Outlook
I':"'DDF:“;;;I,:E c... | Valor == Cortactos (NEGOCIO)
Mombre Gomez, Pedro : — =
Tel. [N) +34 (12345) 12345 El campo 'Compafiia requu.u:h:u :I
Fax [N] para el Modelo-FY no contiene
Dir. N] walar.
E -rnail
Pozicion
Drepta. pedrao, gomezi@xyz, s
Tel [H]
Faw (H] =
Ei?v[lll_l] — Ezte registro de datos...
Mata i ignorar
" ignorar siempre
g I I ﬂ " borar
<] < Registro de datoz 1 de 3 j *>| [ Aplicar a todos los registros de datos
Aceptar I Cancelar Apuda |

Ventana de dialogo 'Registros de datos no sincronizables'

La ventana de arriba muestra uno de los registros de datos afectados.

En el lado izquierdo puede distinguir Vd. qué campos de datos del registro de
datos contienen una entrada.

En el lado derecho se visualizara el sector de datos del Modelo-PV y de-bajo
de éste un mensaje de error. Aqui se enterara Vd. a qué campo de datos le
falta una entrada.

En la parte inferior izquierda de esta ventana se indica el numero de los regis-
tros de datos no sincronizables (p. ej. "Registro de datos 1 de 3"). Con los
botones de flecha de la izquierda y de la derecha podra cambiar a cada uno
de los registros de datos.
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Opciones para el manejo del registro de datos afectado

Seleccione la opcidn segun la cual Vd. quiere proceder a tratar el registro de
datos afectado.

‘ignorar’

El registro de datos sera ignorado y no considerado en la
sincronizacién. Después de la sincronizacion podra corregir Vd. el error
comple-tando las entradas que faltan en Microsoft Outlook. No
obstante, estas modificaciones seran transmitidas al Modelo-PV recién
en la pré-xima sincronizacion.

Esta opcidn corresponde al ajuste estandar en Acrosync.

‘ignorar siempre'

El registro de datos sera ignorado basicamente y no considerado ni en
ésta ni en sincronizaciones posteriores. Utilice esta opcion si no quiere
completar las entradas que faltan y no quiere que el sistema se lo se-
fale en las siguientes sincronizaciones. Si el registro de datos es
modificado mas tarde, sera considerado de nuevo en la sincronizacion,
es decir, Vd. obtendra de nuevo un mensaje de error.

'‘borrar’

El registro de datos sera borrado. Tenga en cuenta que el registro de
datos, después de haber sido borrado, no existe ni en Microsoft
Outlook ni tampoco en su Modelo-PV.

Vd. puede seleccionar un método para el registro de datos visualizado
respectivamente, o bien, fijar el método para todos los registros de datos
afectados marcando el casillero ‘Aplicar a todos los registros de datos'.

Pulsando el botén [Aceptar] confirmara Vd. los ajustes. Si Vd. no ha
efectuado ningun ajuste para un registro de datos y la opcién 'Aplicar a todos
los registros de datos' no estd marcado, entonces Acrosync utilizara el
ajuste estandar 'ignorar' para este registro de datos.

Con el boton [Cancelar] se anularan todos los ajustes. Por consiguiente, para
todos los registros de datos indicados se aplicara el ajuste estandar ‘ignorar’.



Sincronizacion Pagina 67

6.3 Aseguramiento/reaseguramiento completo de los datos

Mediante las opciones de menu 'Aseguramiento de los datos': 'Enviar' y
'Recibir' del menu 'Acrosync' Vd. podra transferir todos los datos de su
Modelo-PV al PC de una manera rapida y sencilla, por ejemplo, antes de
cambiar las pilas y si es necesuario retransmitirlos a su Modelo-PV.

Para llevar a cabo un aseguramiento de los datos, seleccione primeramente
'Aseguramiento de los datos': 'Recibir’ del menu 'Acrosyc’ y pulse el icono
[Sync START] en la barra de iconos dispuesta por debajo de la pantalla de su
Modelo-PV. Todos los datos seran transmitidos al ordenador de mesa.
Adjudique un nombre de archivo para los archivos de aseguramiento de datos
(=archivos de backup) después de terminar la transmision.

Para un reaseguramiento de los datos seleccione 'Aseguramiento de los
datos’: 'Enviar' del menu 'Acrosync’, seleccione el archivo de backup a
reasegurar y pulse el icono [Sync START] en la barra de iconos dispuesta por
debajo de la pantalla de su Modelo-PV.

Nota

Los archivos de Backup reciben siempre la extensién "bkp" y no pueden
ser editados para su reelaboracion, es decir, no se pueden abrir con la
ayuda de 'Archivo':'Abrir"!
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7 Apéndice

7.1 Entradas necesarias para los sectores de datos CASIO

Para cada sector de datos de su Modelo-PV existe uno o varios campos de
datos que requieren una entrada.
Si en un registro de datos falta tal entrada, Acrosync sefalizara este registro

de datos como no sincronizable después de haberse efectuado
sincronizacién (vea la seccién 6.2 "Registros de datos no sincronizables").

Estos ajustes ya los podra tener en cuenta Vd. en la administracién de sus
datos en Microsoft Outlook. En la siguiente tabla vera todas las entradas

necesarias a simple vista:

Sector de datos

Campos de datos

Programa

Fecha inicial, y ya sea hora inicial o
descripcion

Programa "de varios dias"

Fecha inicial, fecha de finalizacion y
descripcién

Recordatorio

Fecha inicial, y ya sea hora inicial o
descripcion

Acti

Vencimiento, Descripcion

Contactos (NEGOCIO)

Nombre, Organizacion

Contactos (PERSONAL)

Nombre

Anotacion 1-5

Anotacion

Contactos - Sin titulo 1-5

Libre 1
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7.2 Asignacion de los sectores de datos y archivadores de
destino

Durante la configuracién de la sincronizacion, Vd. asigna a los sectores de da-
tos de su Modelo-PV respectivamente un archivador de destino en Microsoft
Outlook.

Para cada sector de datos CASIO ya existe en Microsoft Outlook en
archivador estandar que figura en la tabla siguiente:

Sector de datos CASIO Archivador en Microsoft Outlook
Programa "Calendario"

Recordatorio "Calendario"

Acti "Tareas"

Contactos (NEGOCIO) "Contactos"

Contactos (PERSONAL) "Contactos"

Anotacion 1-5 "Notas"

Contactos - Sin titulo 1-5 "Contactos"

En caso necesario, Vd. puede crear otros archivadores en Microsoft Outlook
que podra seleccionar como archivares de destino para la sincronizacion.
Tenga en cuenta para ello que a un sector de datos CASIO sélo se dejan asig-
nar tales archivadores que corresponden al tipo de archivador en Microsoft
Outlook exigido por el sector de datos CASIO. En la siguiente tabla se han
agrupado los tipos de archivadores de Microsoft Outlook compatibles con cada
uno de los sectores de datos CASIO:

Sector de datos CASIO Tipo de archivador en Microsoft
Outlook

Programa "Programa”

Recordatorio "Programa"

Acti "Tarea"

Contactos (NEGOCIO) "Contacto"

Contactos (PERSONAL) "Contacto"

Anotacion 1-5 "Nota"

Contactos - Sin titulo -5 "Contacto"
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