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Manejo de los CD-ROMs

* No toque ningin CD-ROM en un reproductor de audio-CDs. Si esto no se observa, su capacidad
auditiva y sus altavoces podran sufrir un dafo serio, si el volumen se ajusta a un nivel demasiado alto.

* Guarde el CD-ROM de tal modo que no se encuentre expuesto directamente a la luz solar o a un calor
o frio extremo.

+ Tenga cuidado que la cara del CD-ROM no tenga rasguios, huellas dactilares, polvo ni suciedad.

* Durante los accesos de lectura al CD-ROM no se debera desactivar la unidad de disco ni extraer el
CD-ROM de ésta.
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Capitulo 1 - Generalidades

1.1 Introduccioén

Pocket Sheet Sync apoya la sincronizacion de tablas entre el CASIO Modelo-PV (PV) y Microsoft Excel 97,
2000 y 2002.

La documentacién correspondiente a Pocket Sheet Sync esta compuesta de la guia del usuario y del
sistema de ayuda. La presente guia del usuario tiene la finalidad de introducirle a Vd. en el modo de trabajo
fundamental con Pocket Sheet Sync.

Para la forma de proceder con la conexion del CASIO Modelo-PV (PV) al PC le rogamos recurrir por favor a
la guia del usuario "PC sync para Windows", y para el manejo de su CASIO PV al correspondiente Manual.

1.2 Convencion adoptada para los simbolos utilizados
Esta seccion le proporcionara a Vd. conocimientos sobre el conjunto de simbolos utilizados en esta guia.

[ 1] Caracteriza un campo de seleccidn/botdn en Pocket Sheet Sync

< > Caracteriza una tecla del ordenador personal o una combinacion de teclas; p. ej. <Alt D> <N>
significa que Vd. tiene que pulsar simultdneamente la tecla <Alt> y la tecla <D>y a
continuacion la tecla <N>.

Caracteriza un nombre de fichero en el disco duro o en el disquete

Caracteriza un menu o una opcion de menu por seleccionar en el ordenador personal

1.3 Exigencias minimas al sistema
Para el funcionamiento del software se requieren los siguientes componentes:

Sistema operativo RAM Procesador
Windows XP Home Edition/Professional 64MB Pentium 233MHz
Windows Me 32MB Pentium 150MHz
Windows 2000 Professional 64MB Pentium 150MHz
Windows 98/98 Second Edition 24MB Pentium 150MHz
Windows 95 16MB Pentium 75MHz
Windows NT Workstation 4.0 32MB Pentium 150MHz
(Service Pack 3 version mas actual)

Otros requerimientos
e Microsoft Excel 97/2000/2002
e Para la instalacién del software se requiere una unidad CD-ROM
e USB o interfaz COM de 9 polos (interfaz serial)

Nota:

No se asume ninguna garantia que la conexién USB funcione perfectamente en ordenadores que estan
equipados con Windows 95. Tampoco se garantiza que el software funcione perfectamente en todos los
ordenadores que cumplan con los requerimientos del sistema mencionados

En caso de que Vd. efectie una comunicacion serial de los datos por la interfaz COM de 9 polos de su
ordenador, preocupese Vd. mismo por favor de tener preparado el cable de adaptador necesario (SB-
305).

1.4 Modelos CASIO apoyados

Pocket Sheet Sync 2.0 apoya exclusivamente el PV-S1600. En caso de que Vd. haya trabajado hasta ahora
con otro Modelo-PV, proceda del siguiente modo para transferir sus datos al Pocket Sheet Sync 2.0:
1. Sincronice su Modelo-PV utilizado hasta ahora con una version precedente de Pocket Sheet Sync
2.0 que sea compatible con su Modelo-PV
2. Actualice su versién de Pocket Sheet Sync utilizada hasta ahora a la versién 2.0
3. Sincronice Pocket Sheet Sync 2.0 con su nuevo Modelo-PV



Capitulo 2 - Conexion del PV-S1600 a la PC pagina 5

Capitulo 2 - Conexién del PV-S1600 a la PC

Informese, por favor, acerca de la manera de proceder para manejar el Modelo-PV consultando el manual
de instrucciones del Modelo-PV.

ilmportante!

Apague la base de datos PV y su ordenador antes de efectuar la conexién. Puede averiar su base de datos
PV, el cable y su ordenador si no lo hace.

Para unir el Modelo-PV con su PC, lo podra enchufar Vd. ya sea en la conexién USB o en una interfaz
serial.

1. USB

Enchufe el cable del Modelo-PV en la conexién USB. La conexion USB esta marcada con este simbolo *<~
y/o con "USB".




Capitulo 2 - Conexion del PV-S1600 a la PC pagina 6

2. Interfaz serial

Introduzca el enchufe el cable en la interfaz serial (RS-232C) de su ordenador. La interfaz serial se designa
normalmente COM1, COM2, COM3 o COM4. Si el enchufe de su cable no encaja en su interfaz serial es
necesario, entonces, que emplee un adaptador.
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PV-S$1600

Conectar el cable con el Modelo-PV:
1. Prenda primero el Modelo-PV.
2. Colocar el cable segun el esquema siguiente, desde abajo en el casquillo del Modelo-PV.
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Soltar el cable del Modelo-PV
1. Prenda primero el Modelo-PV.
2. Mantenga pulsado el botén de desenclavamiento marcado con (A) en la figura para desenchufar el
cable.
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Capitulo 3 - El trabajo con Pocket Sheet Sync

3.1 Instalacion del programa en el ordenador personal

Arranque Windows e inserte el CD en la unidad de disco CD-ROM. Seleccione en el menu 'Inicio’ (botén a
la izquierda de la barra de tareas) la opcion de menu 'Ejecutar’. Introduzca "d:\Spanish\Pss\Setup.exe" en
la ventana de dialogo que se visualiza en seguida y pulse entonces el boton [Aceptar].

Escriba el nombre del programa, carpeta, documento o
recurso de Internet que desea que Windows abra,

abrir: I d:15panish)Pss)Setup.exe j

Aceptar I Cancelar | Examinar...l

S| Vd. no utiliza "d:" como unidad de disco de instalacion CD-ROM, entonces en lugar de ésta introduzca la
designacion de la unidad de disco utilizada por usted. Si no puede encontrar el programa de instalacién en
este directorio, pulse por favor [Examinar...] y continde su busqueda de "\Pss\Setup.exe" en el CD-ROM.

Si el programa de instalacion no se encuentra en un CD-ROM, sino en otro soporte de datos, entonces
introduzca por favor la ruta completa para iniciar el programa de instalacién (p. ej.: "c:\ download\setup.exe",
si el programa se encuentra en el disco duro).

Siga a continuacion las instrucciones del programa de instalacion.

Observe por favor:

Para la instalacion de Pocket Sheet Sync se ha previsto el establecimiento de un nuevo menu 'Casio’ en el
programa Microsoft Excel. Naturalmente que Vd. podra impedir también este ajuste desactivando el casillero
de control que se visualiza durante la instalacion (compare el capitulo 4 - Add-In para Microsoft Excel).
Ademas podra decidir si desea instalar un acceso rapido para la sincronizacion en la barra de tareas (Task
bar) (compare el capitulo 5 - Acceso rapido por la barra de tareas).

3.2 Inicio del programa

Una vez concluida la instalacion se visualizara en el escritorio (Desktop) el simbolo o icono de Pocket Sheet
Sync. Pulsando dos veces la tecla izquierda del ratdn sobre este simbolo podra abrir Vd. la ventana de
Pocket Sheet Sync. Pocket Sheet Sync estd integrado en el Windows Explorer y serd manejado
exactamente como éste.

Primeramente no habran todavia enlaces y la ventana de Pocket Sheet Sync estara vacia.

Las funciones de Pocket Sheet Sync se manejan como de costubre por la barra de menus o por los
simbolos integrados en la barra de simbolos. Por debajo de la barra de simbolos se visualizardn en una
ventana propia los enlaces de sincronizacion creados por usted.

Cree ahora un enlace de sincronizacion entre un fichero Excel y un fichero PV. Seleccione el fichero Excel
deseado en su ordenador y desplacelo con el raton a la ventana de Pocket Sheet Sync. Automaticamente
aparecera entonces un enlace que lleva el nombre de su fichero Excel.
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Observe por favor:

La longitud del nombre de un enlace en Pocket Sheet Sync no debera ser superior a 32 caracteres. Pocket
Sheet Sync apoya ademas solo caracteres que pueden ser utilizados también en el PV.

A la ventana de Pocket Sheet Sync se pueden desplazar también enlaces con ficheros Excel, aparte de los
mismos ficheros Excel.

Si Vd. copia simultaneamente varios ficheros Excel a la ventana de enlaces, se elaboraran automaticamente
varios enlaces.

Una vez que Vd. haya elaborado un enlace, se tendran que ajustar las opciones de sincronizacion entre el
fichero Excel en su PC vy el fichero PV.

El Modelo-PV puede administrar siempre soélo una tabla por cada fichero. Dado que un fichero Excel puede
contener varias tablas, Vd. tendra que indicar qué tabla debera ser sincronizada con el fichero del Modelo-
PV. Automaticamnete se visualizara una ventana de didlogo en la que Vd. podrd seleccionar la tabla
deseada.
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Seleccionar hoja de tabla ﬂ

Fichera:  CACASIO P =LS

Seleccione por favar la hoja de tabla a zincronizar.

Huoja de tabla |

HojaZ
Hojad

[T Actualizar solamente tabla en el Casio Modelo-Pt

Arceptar I Cancelar

Ademas, Vd. podra indicar si una tabla debe ser sincronizada completamente o ser sélo actualizada en el
Modelo-PV. Si una tabla es sincronizada completamente, entonces las modificaciones provenientes de
Microsoft Excel seran transmitidas al Modelo-PV y viceversa. Esta opcién es el ajuste estandar.

En cambio, si Vd. selecciona la opcién [Actualizar solamente tabla en el Casio Modelo-PV], entonces al
Modelo-PV se transmitiran exclusivamente las modificaciones que fueron efectuadas con Microsoft Excel;
en este caso, en el Modelo-PV se perderan todas las modificaciones realizadas en esta tabla. Aquellas
modificaciones que fueron efectuadas en el Modelo-PV no seran transmitidas nunca a Microsoft Excel.
Tenga en cuenta por favor que Vd. no podra desactivar mas la opcién [Actualizar solamente tabla en el
Casio Modelo-PV] en el caso de un enlace después de haberla activado una vez.

Si Vd. utiliza la opcion [Actualizar solamente tabla en el Casio Modelo-PV], Pocket Sheet Sync podra
adaptar mejor la tabla a la unidad durante la transmision al Modelo-PV. Por ejemplo, las celdas en la tabla,
que en el Modelo-PV utilizan funciones Microsoft Excel no apoyadas, pueden ser reemplazadas por el
resultado del calculo de las férmulas. Esto no es posible en el caso de una sincronizacion completa.

El hecho de que un enlace sera completamente sincronizado o la opcion [Actualizar solamente tabla en el
Casio Modelo-PV] esta activada, lo podra distinguir Vd. por el simbolo utilizado para el enlace.

¢} 1 Simbolo para enlaces que seran sincronizados completamente

Simbolo cuando la opcion [Actualizar solamente tabla en el Casio Modelo-PV] esta activada

Vd. podra borrar de nuevo también los enlaces con los ajustes de sincronizacion definidos alli. No obstante,
en este caso Vd. borrard solamente el enlace en Pocket Sheet Sync, pero no el fichero Excel o el fichero
Modelo-PV.

3.3 Ajustes de sincronizacién

Antes de que Vd. inicie su primera operacion de sincronizacion, deberia efectuar los ajustes necesarios.
Active para ello la opcion 'Ajustes’ del menu 'Casio’.

Observe por favor:
Todos los ajustes adoptados mediante esta opcion seran efectuados durante la sincronizacion automatica-
mente, es decir sin que el sistema siga interrogando al usuario.
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Almacenar

Aqui podra seleccionar Vd. primeramente el directorio en el que se deberan almacenar los ficheros PV
transmitidos de nuevo al PC. Si el casillero de control [Almacenar automaticamente ficheros nuevos]
esta activado, los ficheros nuevos seran almacenados en el directorio indicado sin que el sistema lo consulte
previamente. Si el casillero de control no esta activado, el sistema preguntara por el directorio deseado para
cada fichero nuevo.

Almacenar | Parametros de tranzmigidn | Solucidn de conflictos Elpn:innesl

Archivador estandar para tablaz recibidas
de nuevo por el Cazio bModelo-PY:

IE:'xMis documentosiLS Seleccionar... |

¥ Almacenar automaticamente ficheros nuevos

Cancelar |

Parametros de transmision

Defina en esta ventana de dialogo los parametros con los cuales debera llevarse a cabo la transmisién entre
el PC y el Modelo-PV. Seleccione para ello la interfaz a la cual estd conectado el cable de transmision. Aqui
puede elegir Vd. entre [Utilizar USB] y [Utilizar interfaz serial]. Conecte su Modelo-PV a una interfaz
serial, seleccione la respectiva [Interfaz serial], p. ej. [COM1] del listado y ajuste en [Vel. de transmisién]
la velocidad maxima de la transmision. Los ajustes bajo [Multiple Sync Capability] se explicaran en una
seccion separada.

flmacenar  Parametros de transmizsidn I Solucign de conflicto: | Opciones I

= Utilizar USE
£~ Utilizar interfaz zerial

|rterfaz senal IEEIM1 j
el de ansmisiors [1152006ps =]

" bultiple Sync Capability

Hombre de participante: IDrdE:nau:In:lr A,

Aoeptar I Cancelar |
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Solucion de conflictos

En esta ventana de didlogo define Vd. el método para solucionar conflictos, en el caso de que se produzcan
conflictos entre ficheros o con la version durante la sincronizacion. Un tal conflicto existira siempre si se han
modificado datos en ambos lados de la sincronizacion entre dos ciclos de sincronizacion, o se han borrado
datos solo por un lado.

.ﬁ.lmacenarl Pardmetroz de ransmizign  Solucidn de canflictos | Elpn:innesl

tétodo de zolucidn de conflictos
= Afadi
™ Unidad Casio tiene pricridad

" Microzoft Excel iene priordad

v Confirmar borrado de registros

Cancelar |

Seleccione [Afiadir], si los ficheros que deberan ser sincronizados deben ser afadidos en el caso de un
conflicto a los ficheros de la respectiva otra unidad.

Seleccione [Unidad Casio tiene prioridad], si los ficheros Pocket Sheet del PV tienen prioridad y, por
consiguiente, el respectivo fichero Excel en el PC debe ser reemplazado por el fichero Pocket Sheet en el
PV en el caso de un conflicto.

Seleccione [Microsoft Excel tiene prioridad], si los ficheros Excel del PC tienen prioridad y, por
consiguiente, el respectivo fichero Pocket Sheet en el PV debe ser reemplazado por el fichero Excel en el
PC en el caso de un conflicto.

Marque el casillero [Confirmar borrado de registros], si después de haber borrado un enlace o el fichero
Excel enlazado con éste se debe borrar la tabla en el Modelo-PV sélo tras consultarlo el sistema. Después
de haber borrado una tabla en el Modelo-PV, se borraran los enlaces en el Pocket Sheet Sync igualmente
sélo tras consultarlo el sistema, en caso de haber seleccionado esta opcién. Tenga en cuenta que los
ficheros Excel no seran borrados nunca por Pocket Sheet Sync.

Opciones

En esta ventana de dialogo podra definir Vd. opciones especiales para la conversion de los contenidos de
las celdas durante la sincronizacion. Se recomienda conservar los ajustes estandar.

Si la opcion [Actualizar solamente tabla en el Casio Modelo-PV] de un enlace esta activada, entonces
durante la transmisién seran reemplazadas todas las celdas que contengan férmulas no apoyadas por
Casio segun la opcién ajustada en esta ventana de dialogo. Marque la opcion [Reemplazar féormula por
resultado] para reemplazar una féormula no apoyada en el Modelo-PV por cuyo resultado procedente de
Microsoft Excel. Mientras que Vd. no modifique entonces la tabla en el Modelo-PV, ésta se encontrara a su
disposicion exactamente como en Microsoft Excel. Alternativamente podra activar Vd. también la opcion
[Reemplazar féormula por #INVALID] para destacar particularmente todas las celdas invalidas en el
Modelo-PV. De ese modo podra localizar estas celdas facilmente, por ejemplo para revisarlas.
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&lmacenar | Parametros de trahsmizion | Solucion de conflictos | L

— Corverzion de celdas

Conversion de formulas no apoyadaz cuando
la opcidn Actualizar zolamente tabla en el
Cazio Modelo-PY' de un enlace esta
activada:

¥ Feemplazar famula por resultado
i~ Reemplazar fémula por BIMYALID

Aceptar I Cancelar

Multiple Sync Capability

Multiple Sync Capability (MSC) le permite a Vd. sincronizar los datos de un Modelo-PV con varios
programas Pocket Sheet Sync.

Las modificaciones efectuadas en un registro de datos seran identificadas dentro del margen de MSC por
todos los programas Pocket Sheet Sync participantes, independientemente de que ese registro se haya
modificado en el Modelo-PV o en una de las aplicaciones.

Con ello MSC garantiza que todos los programas Pocket Sheet Sync (participantes de la sincronizacion)
dispongan de registros de datos idénticos. Es decir, le garantiza que los datos que Vd. usa con cualquier
aplicacién estan actualizados.

MSC le permite a Vd. utilizar con un Modelo-PV varias aplicaciones, como p. €j. Pocket Sheet Sync, pero
también Acrosync, PC sync, etc. en distintos PCs para la sincronizacion de datos. Si, por ejemplo, tiene Vd.
instalado Pocket Sheet Sync en el PC de su oficina y en el PC de su hogar, entonces puede Vd. disponer de
una sincronizacion de datos en ambos PCs. En cada caso, los dos programas Pocket Sheet Sync seran
considerados por MSC como participantes independientes de la sincronizacion.

Los ajustes con respecto a Multiple Sync Capability los efectia Vd. en el mensaje "Unidad desconocida".
Este mensaje sera visualizado si Vd. sincroniza Pocket Sheet Sync por primera vez con su Modelo-PV
(primera sincronizacion). Los ajustes activos de este mensaje dependen si sélo sincroniza una instalacion
de Pocket Sheet Sync o varias aplicaciones con su Modelo-PV.
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En el caso 1: Usted sincroniza su Modelo-PV exclusivamente con Pocket Sheet Sync

Unidad desconocida g x|

= kultiple Syne Capability

El Cazio Modelo-FY conectade fue sincronizado
anteriomente con otra aplicacion.

% Afadin Pocket Sheet Syne como nuevo participante

£ Sincronizan solo con Pocket Shest Syne

— |Importacion de datos
* Aceptar todos los datos

" Conzervar sdlo los registros de la unidad Casio

" Conservar solo los registros de Microsoft Excel

Cancelar |

Si Usted sincroniza su Modelo-PV exclusivamente con Pocket Sheet Sync, el campo Multiple Sync
Capability del mensaje estara inactivo y Usted no puede proceder a ningun ajuste. Si sincroniza su Modelo-
PV soélo con Pocket Sheet Sync, entonces Pocket Sheet Sync espera que Usted elija el método para
Importacion de datos al tratarse en este caso de una primera sincronizacion.

Con la seleccion de una opcion, Vd. determinara que datos deberan ser incorporados para la primera
sincronizacion:

o Aceptar todos los datos
Este ajuste es el ajuste estandar de Pocket Sheet Sync. Para la primera sincronizacién se
incorporaran tanto los datos de su Modelo-PV como también los dados de Microsoft Excel. De
cada registro de datos se elaborara una copia para la contraparte. Con este método queda
asegurado que no se pierden los datos.

e Conservar sélo los registros de la unidad Casio
Con esta opcién seran incorporados solo los datos del Modelo-PV. De estos datos se
elaboran copias y se transmiten a Microsoft Excel. Los datos en Microsoft Excel seran
borrados con esta ope-racion. Tenga en cuenta por favor que el borrado de los datos no pue-
de ser anulado.

e Conservar soélo los registros de Microsoft Excel
Con esta opcion seran incorporados solo los datos de Microsoft Excel. De estos datos se
elaboran copias y se transmiten al Modelo-PV. Los datos del Modelo-PV seran borrados
irrevocablemente.
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En el caso 2: Usted ya sincroniza su Modelo-PV con otras aplicaciones

Unidad desconocida g x|

— Multiple Sync Capability

El Cazio bModelo-FY conectada fue sincronizado
anteriormente con obra aplicacion.

&+ Afadi Pocket Sheet Syne como nuevo participante

" Sincronizar sdlo con Pocket Sheet Sy

— mportacion de datos
¥ Aceptar todos los datos

" Conzervar solo los registros de |a unidad Casio

) Conservarn sdlo los registros de Microsoft Excel

Cancelar |

Al no sincronizar su Modelo-PV exclusivamente con Pocket Sheet Sync, el campo Multiple Sync Capability

estara activo.

A continuacién se explican las dos posibilidades de instalacion que aparecen bajo Multiple Sync

Capability:

La opcion [Anadir Pocket Sheet Sync como nuevo participante] provoca que Pocket
Sheet Sync sea considerado por MSC como otro participante de la sincronizacion. Si Vd.
elige este ajuste, la funcién MSC estara activa. Es decir, Vd. puede sincronizar su Modelo-PV
no sélo con este programa Pocket Sheet Sync sino con todas las aplicaciones que son
igualmente participantes de la sincronizacién de MSC.

La instalacion [Sincronizar sélo con Pocket Sheet Sync] hace que todos los anteriores
participantes de la sincronizacion queden anulados y que Pocket Sheet Sync se considere
como unico participante de la sincronizacion de MSC. No obstante, si elige Vd. esta opcion,
nada impide que se puedan afadir otros participantes de la sincronizacion en el futuro.

Si Usted se decide por esta opciodn, se produce el caso de la primera sincronizacion, y Pocket
Sheet Sync espera su eleccion del método para Importaciéon de datos. Por esto también
estara activo el tercer campo del mensaje. Puede encontrar méas informacion referente a cada
una de las opciones en las explicaciones para el caso 1.
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Unidad desconocida x|

— Multiple Sync Capability

El Cazio bModelo-FY conectada fue sincronizado
anteriormente con obra aplicacion.

" Afadi Pocket Sheet Syne como nuevo participante

¥ Sincronizar sdlo con Pocket Sheet Sy

— |Importacion de datos
* Aceptar todos los datos

" Conzervar sdlo los registros de la unidad Casio

{~ Conservar solo los registros de Microsoft Excel

Cancelar |

Observe por favor:

En la ventana de dialogo "Parametros de transmision" que se describe igualmente en el capitulo 3.3
"Ajustes de sincronizacion”, la entrada bajo Multiple Sync Capability en [Nombre de participante] es
opcional. Alli podra asignar Vd. un nombre para su ordenador, p. €j. "Ordenador A".

3.4 Iniciar la sincronizacion

Inicie la sincronizacion seleccionando la instruccion 'Sincronizar’ del menu "Casio’, por el simbolo E enla
barra de simbolos o por la opcién de menu 'Sincronizar' en el menu contextual del icono del escritorio. El
menu contextual se abre pulsando la tecla derecha del raton en el icono del escritorio. Espere por favor
hasta que Pocket Sheet Sync le ordene iniciar la sincronizacion. Pulse a continuaciéon el simbolo [Sync
START] en la barra de iconos dispuesta en la parte inferior de la pantalla de su Modelo-PV. Durante la
sincronizacion se visualiza el estado actual de la operacion.

— Sincronizar datos

Recibao tablas Cazio Modelo-PY maodifizadas. ..

I

Cancelar
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Capitulo 4 - Add-In para Microsoft Excel

Durante la instalacion de Pocket Sheet Sync se anadira un menu con el nombre 'Casio' en el programa
Microsoft Excel del PC, con la condicién de que Vd. haya seleccionado la respectiva opcién. De ese modo
podra efectuar Vd. un enlace con un fichero Modelo-PV directamente desde Microsoft Excel. Seleccione
simplemente la opcion 'Nuevo enlace' de este menu. Si Vd. activa entonces Pocket Sheet Sync por el
Desktop de Windows, podra ver el nuevo enlace en la ventana de programas.

Observe por favor:
Vd. tendra que almacenar el fichero Excel por lo menos una vez antes de poder crear un nuevo enlace.
Pocket Sheet Sync necesita el nombre del fichero Microsoft Excel para crear el enlace.
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Capitulo 5 - Acceso rapido por la barra de tareas

Durante la instalacion de Pocket Sheet Sync se establecera el acceso rapido a la sincronizacién con Pocket
Sheet Sync en la barra de tareas (Task bar), con la condicion de que Vd. haya seleccionado previamente
esta opcion. La sincronizaciéon sera iniciada inmediatamente pulsando dos veces la tecla izquierda del raton
sobre el simbolo de este programa. Si Vd. pulsa el simbolo con la tecla derecha del ratén, en el menu
visualizado a continuacion podra activar o desactivar adicionalmente el inicio automatico del acceso rapido
al arrancar Windows.

Sincronizar

Infa...

v Iniciar automakicam
Finalizar

RE
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Capitulo 6 - Preguntas formuladas a menudo

6.1 Instalacion

Pregunta: Durante la instalacion Pocket Sheet Sync sefaliza que requiere los derechos de administracion.
No obstante, a pesar de ello parece que el programa funciona.

Respuesta: En algunos sistemas puede ser que se exijan los derechos de administracion. Si Pocket Sheet
Sync funciona aparentemente a pesar de haberse emitido este mensaje, o sea, Vd. puede abrir el programa
Pocket Sheet Sync en el Desktop, significa que la instalacién se ha efectuado satisfactoriamente.

Pregunta: Después de la instalaciéon no se visualiza Pocket Sheet Sync en el Desktop.

Respuesta: En algunos sistemas puede ser necesario que después de la instalacion Vd. tenga que pulsar
con el ratén en una area libre del Desktop y luego la tecla de funcion F5. Alternativamente podra arrancar
también de nuevo su ordenador. Después de esta operacion se visualizara de todas maneras Pocket Sheet
Sync en el Desktop.

Pregunta: Las ilustraciones de la ventana de Pocket Sheet Sync contenidas en el Manual difieren de la
representacion en la pantalla de mi ordenador.

Respuesta: Dado que Pocket Sheet Sync es integrado en el Microsoft Windows Explorer, podra cambiar la
representaciéon grafica en la pantalla segun la version del sistema operativo que se haya instalado. En
algunos sistemas sucede que también la version instalada del Microsoft Internet Explorer influye en la
representacién gréafica de Pocket Sheet Sync.

No obstante, la funcionalidad de Pocket Sheet Sync no es afectada por esta circunstancia. Usted podra
disponer de todas las funciones de Pocket Sheet Sync independientemente del sistema operativo instalado.

6.2 Enlaces

Pregunta: En un fichero Microsoft Excel hay varias hojas de tablas, sin embargo, el sistema me sefaliza un
error cuando quiero generar un segundo enlace con el mismo fichero para otra hoja de tabla.

Respuesta: Todo fichero Microsoft Excel puede ser utilizado sélo una vez para un enlace, independiente-
mente del numero de las hojas de tablas contenidas en éste. No obstante, Vd. podra conmutar la hoja de
tabla a utilizar también después de haber generado el enlace, dejando visualizar las propiedades de un
enlace.

Pregunta: Cuando creo un nuevo enlace con un fichero Microsoft Excel, el sistema me visualiza un listado
con hojas de la tabla para seleccionar.

Respuesta: Un fichero Microsoft Excel puede contener una tabla con mas de una hoja. Pocket Sheet Sync
apoya la sincronizacién con una de estas hojas de la tabla, la cual Vd., sin embargo, puede elegir libre-
mente. Para tal fin, seleccidnela simplemente en la lista visualizada pulsando la tecla izquierda del raton.

Si Vd. no ha utilizado otras hojas de la tabla en el fichero Microsoft Excel, o bien, no esta seguro con
respecto al uso de las hojas de una tabla, entonces seleccione sencillamente la primera hoja de la tabla.
Justamente esta seleccion es también el ajuste estandar.

Pregunta: ;Porqué no se puede desactivar mas la opcion [Actualizar solamente tabla en el Casio
Modelo-PV] después de haber sido activada una vez?
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Respuesta: Tan pronto esté activada esta opcion, Pocket Sheet Sync efectuara modificaciones en la tabla
para el Modelo-PV, las cuales pueden causar una gran pérdida de las informaciones en la tabla Microsoft
Excel en el caso de una retransmisién. Por tal razén no es posible la desactivacién de esta opcion.

No obstante, para sincronizar de nuevo una tabla completamente, borre simplemente el enlace en Pocket
Sheet Sync y créelo nuevamente.

6.3 Sincronizacion

Pregunta: La sincronizacion de tablas con Pocket Sheet Sync no funciona.

Respuesta: Examine por favor los siguientes puntos:

- ¢ Esta conectado el cable de unidn correctamente? Asegurese ademas de haber seleccionado la
interfaz correcta (vea la seccion 3.3, Ajustes de sincronizacion). Algunos sistemas no funcionan
fiablemente a alta velocidad de transmision. En tal caso deberia reducir Vd. la velocidad maxima de
transmision (vea la seccion 3.3, Ajustes de sincronizacion).

- Para efectuar la sincronizacién, Vd. tendrd que seleccionar en Pocket Sheet Sync la opcion
'Sincronizar' en el menu "Casio' o pulsar con el ratén sobre el respectivo simbolo contenido en la
barra de herramientas (Tool bar).

- Tenga en cuenta que para la sincronizaciéon de una tabla Microsoft Excel se tiene que desplazar
primeramente el respectivo fichero con el ratéon a la ventana de Pocket Sheet Sync. Alternativa-
mente podra utilizar también el Add-In para Microsoft Excel, con la condicidon de que éste haya sido
instalado.

- Asegurese de que las tablas Microsoft Excel que deben ser sincronizadas no estén abiertas en
Microsoft Excel ni por otros programas durante la sincronizacion..

- Asegurese de que su Casio Modelo-PV apoye el area Pocket Sheet. Pocket Sheet Sync puede ser
utilizado unicamente con unidades del Modelo-PV que ofrecen esta area. Si su Modelo-PV dispone
del area Add-In, Vd. podra cargar también Pocket Sheet del Internet e instalarlo posteriormente en
el Modelo-PV. Indicaciones mas detalladas al respecto encontrara Vd. en el Manual del Modelo-PV.

Pregunta: ; Como procede Pocket Sheet Sync si durante la sincronizacion fueron modificadas tanto la tabla
Microsoft Excel y también la tabla Modelo-PV desde el ultimo ajuste, habiendo seleccionado [Afadir] como
opcidn para la solucién de conflictos?

Respuesta: En esta caso se conservaran ambas modificaciones copiandose el fichero Microsoft Excel y
enlazandose automaticamente una nueva tabla Modelo-PV con la tabla Microsoft Excel copiada. Las
modificaciones de la tabla Modelo-PV variada seran sincronizadas con la versién original de la tabla
Microsoft Excel.

Pocket Sheet Sync genera el nombre para el fichero Microsoft Excel copiado afiadiendo una cifra al nombre
del fichero original; es decir, "NOMBRE" se convierte p. ej. en "NOMBRE1".

Pregunta: ; Como procede Pocket Sheet Sync si durante la sincronizacion se borra ya sea la tabla Microsoft
Excel o la tabla Modelo-PV?

Respuesta: Si se borra una de las dos tablas que participan en la sincronizacién, pero la otra sigue
existiendo, entonces se tiene un conflicto de sincronizacion (vea la seccion 3.3, Ajustes de sincronizacion).
Segun el ajuste de la opcion [Confirmar borrado de registros], Pocket Sheet Sync borrara el enlace o la
tabla Modelo-PV automaticamente o tras consultarlo.

Si un enlace no es sincronizado completamente, o sea, la opcién [Actualizar solamente tabla en el Casio
Modelo-PV] para el enlace esta seleccionada, se aplicara el mismo procedimiento.

Pregunta: ;Qué modificaciones puedo efectuar en una tabla en Modelo-PV, si se seleccioné la opcion
[Actualizar solamente tabla en el Casio Modelo-PV] para el enlace?
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Respuesta: La tabla en Modelo-PV puede ser modificada a discrecion. No obstante, si la modificacién tiene
lugar con Microsoft Excel, entonces esta circunstancia conducird a una actualizacion de la tabla en el
Modelo-PV durante la proxima sincronizacion. Todas las modificaciones efectuadas aqui seran entonces
sobreinscritas.

Si Vd. borra la tabla en el Modelo-PV, entonces se borrara el enlace proveniente de Pocket Sheet Sync. No
obstante, el fichero Microsoft Excel se conservara.

Pregunta: Algunas celdas de mi tabla Microsoft Excel no son transmitidas al Modelo-PV.

Respuesta: Pocket Sheet Sync solo puede transferir celdas de coordenadas que son apoyadas por
Modelo-PV. Esto incluye las celdas desde A1 hasta Z999. Ademas, las tablas destinadas para el Modelo-PV
no deberan exceder un determinado tamafio. Si durante la conversion de la tabla se ha alcanzado el tamano
maximo de la tabla, Pocket Sheet Sync ignorara todas las otras celdas en la tabla Microsoft Excel. Si la
opcion [Actualizar solamente tabla en el CASIO Modelo-PV] para un enlace esta desactivada y no se
esta editando la tabla en el Modelo-PV, entonces en la proxima sincronizacion se borraran todas las celdas
en la tabla de Microsoft Excel no transmitidas previamente al Modelo-PV.

Pregunta: En el caso de algunas celdas procedentes de mi tabla Microsoft Excel, el formateado de las
celdas en el Modelo-PV no corresponde a la version original.

Respuesta: Pocket Sheet Sync s6lo puede transferir informaciones del formateado que son apoyadas por
Modelo-PV. Es decir, si una celda utiliza informaciones de formateado que no estan a disposicion en
Modelo-PV, entonces éstas seran eliminadas o representadas de un modo insignificantemente distinto
durante la transferencia.

Pregunta: ;Bajo qué condiciones considera Pocket Sheet Sync una celda como "invalida" para el Modelo-
PV? ¢ Como procede Pocket Sheet Sync en tal caso?

Respuesta: Aquellas celdas que incluyen funciones en una férmula desconocidas por Modelo-PV, cuyas
férmulas son mas largas que 256 caracteres, o bien, se refieren a areas de celdas que no son apoyadas por
Modelo-PV, seran consideradas por Pocket Sheet Sync como invalidas, dado que éstas originarian una
sefial de error en el Modelo-PV. Si la opcion [Actualizar solamente tabla en el Casio Modelo-PV] para un
enlace esta activada, entonces el contenido de la celda sera transmitido al Modelo-PV - segun el ajuste de
la respectiva opcion - como resultado de la férmula o indicacién de error.

Si la opcién [Actualizar solamente tabla en el Casio Modelo-PV] para un enlace esta desactivada,
entonces las formulas invalidas seran transferidas al Modelo-PV sin ninguna alteracion. Si entonces se hace
necesario una reconversion a Microsoft Excel debido a una modificacion de la tabla Modelo-PV, entonces
Pocket Sheet Snyc podra restablecer la formula en Microsoft Excel.

Pregunta: ; Qué funciones utilizadas en férmulas seran aceptadas por Pocket Sheet Sync y transferidas sin
alteracién al Modelo-PV teniendo activada al mismo tiempo también la opcion [Actualizar solamente tabla
en el Casio Modelo-PV] para un enlace?

Respuesta: Pocket Sheet Sync reconoce como validas las siguientes funciones apoyadas en Casio
Modelo-PV: ABS(), AVERAGE(), COUNT(), COUNTA(), EVEN(), INT(), MAX(), MIN(), MOD(), ODD(),
ROUNDY(), SQRT() y SUM().

Pregunta: Una vez de haber iniciado la sincronizacion se constata que Pocket Sheet Sync requiere mucho
tiempo antes de que la transmision de los datos al Modelo-PV empiece.

Respuesta: En dependencia del tamafio de la tabla y de la capacidad de rendimiento del ordenador, la
conversion de datos puede durar un tiempo prolongado, dado que es necesario efectuar la interrogacion y
la conversion de grandes cantidades de datos procedentes de Microsoft Excel.
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