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Bedienungsanleitung

CASIO.



Microsoft, Windows und Windows NT sind entweder eingetragen Warenzeichen
oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/
oder in anderen Landern.

Andere Firmen- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen
Firmen.

Wir empfehlen lhnen dringend, immer mehrere Kopien alle wichtigen Daten
anzufertigen, einschlieBlich Druckausgaben, und diese Kopien an verschiedenen
Orten abzuspeichern. Bestimmte Bedingungen kénnen zu einem Verlust oder zur
Korrumpierung von Daten fuhren, wenn diese Uber ein Kabel Uibertragen werden,
wenn sie in einem elektronischen Speichermedium usw. abgespeichert sind.
Anderungen dieser Bedienungsanleitung sind ohne Vorankiindigung vorbehalten.
CASIO COMPUTER CO., LTD. Gbernimmt keine Verantwortung fiir Schaden oder
Verluste, die sich aus der Benutzung dieser Bedienungsanleitung ergeben.
CASIO COMPUTER CO., LTD. ibernimmt keine Verantwortung flr Verluste oder
Forderungen Dritter, welche sich aus der Benutzung von PV Applications Manager
ergeben.

Copyright Hinweis

Copyright © 2000 — 2001 CASIO COMPUTER CO., LTD. Alle Rechte vorbehalten.
Das Programm und die Bedienungsanleitung unterliegen dem Copyright. Ohne
ausdrickliche schriftliche Genehmigung von CASIO COMPUTER CO., LTD. darf
kein Teil dieser Publikation in welcher Form auch immer vervielfaltigt, Gbertragen,
geéndert, in Datenverarbeitungsanlagen erfaBt oder in eine Computer- oder
Fremdsprache Ubersetzt werden.

Wichtig!

* Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle Informationen griffbereit
fur spatere Nachschlagzwecke auf.




PV Applications Manager

PV Applications Manager

Bei dem PV Applications Manager handelt es sich um eine Utility, die das Hinzufligen
und Loéschen von PV Applications*' auf lhrer CASIO PV-Einheit (ausgenommen
PV-100, PV-170D, PV-180D, PV-200, PV-200A, PV-200e, PV-270D, PV-280D, PV-400A,
und PV-400Plus)*? erleichtert. Er lasst Sie auch PV Application Dateien sichern und
wiederherstellen.

*1 Sie kdnnen den PV Applications Manager nicht fir das Loschen der eingebauten
PV Applications verwenden.

*2 Stand Méarz 2001

Hinweis

An welche Webseite im Internet Sie sich fiir das Herunterladen der PV Applications

wenden missen, hangt von der Modellnummer lhrer PV-Einheit ab.

¢ Falls Sie ein Modell PV-S400PIlus oder PV-S600PIlus besitzen, wenden Sie sich an:
http://www.casio.com/pvdownload/

e Falls Sie ein anderes Modell als die beiden oben angegebenen Modelle besitzen,
wenden Sie sich an:
http://world.casio.com/download/pv/

Hinweis fiir Benutzer der Modelle PV-250X und PV-450X!

Bevor Sie diese Software mit dem Modell PV-250X oder PV-450X verwenden kénnen,
mussen Sie zuerst das Betriebssystem der PV-Einheit aktualisieren. Fir Einzelheiten
siehe ,Aktualisierung des Betriebssystems der PV-Einheit* auf Seite 15.

Minimale Systemanforderungen

¢ Microsoft Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows 98, Windows 95 oder
Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 3 oder spater)

¢ PC mit Pentium 150 MHz oder héherem Prozessor fir Windows Me, Pentium 133
MHz oder héherem Prozessor fiir Windows 2000 Professional, oder Pentium 75
MHz oder héherem Prozessor fir Windows 98, 95 oder NT Workstation 4.0

* 64 MB RAM fur Windows 2000 Professional, 32 MB RAM fir Windows Me oder NT
Workstation 4.0, oder 16 MB RAM fiir Windows 98 oder Windows 95

¢ Ein CD-ROM-Laufwerk fiir die Installation der Software

¢ 9-pol. COM-Port (seri eller Port)



Wollen wir beginnen

Wollen wir beginnen

Bevor Sie den PV Applications Manager verwenden kénnen, miissen Sie die folgenden
Vorgange ausflhren, um eine Verbindung zwischen Ihrem PV-Einheit und dem Computer
herzustellen.

Herstellen einer Verbindung zwischen der PV-Einheit und lhrem Computer

1.

Fihren Sie die erforderlichen Anschlisse an lhren Computer fir die
Datenkommunikation mit einer PV-Einheit aus.

Abhangig von dem Modell Ihrer PV-Einheit, sollten Sie entweder das Cradle oder
das Datenkommunikationskabel an den COM-Port Ihres Computers anschlie3en.
Falls der Kabelstecker nicht an den seriellen Port lhres Computers passt, missen
Sie einen Zwischenstecker kaufen. Fir Einzelheiten sieh die mit Inrem Computer
mitgelieferte Dokumentation.

Fiuhren Sie die erforderlichen Anschlisse an lhrer PV-Einheit far die
Datenkommunikation mit dem Computer aus.

Abhangig von dem Modell Ihrer PV-Einheit, sollten Sie diese entweder in das an
den Computer angeschlossene Cradle einsetzen, oder das andere Ende des Kabels
an lhre PV-Einheit anschlieBen.

Far weitere Informationen siehe ,Verwendung des Cradle” oder ,Verwendung des
Kabel“ in der Bedienungsanleitung lhrer PV-Einheit und in der mit den separat
erhaltlichern Cradle mitgelieferten Dokumentation.

Starten Sie den PV Applications Manager an lnrem Computer durch Doppelklick auf
die Datei PVM.EXE.

Falls Sie von der CD-ROM installieren, navigieren Sie an den mit ,PVM“ bezeichneten
Ordner, und fuhren Sie danach einen Doppelklick auf PVM.EXE aus.

In dem Gemeinsames Setup-Meni des PV Applications Managers klicken Sie auf
Gemeinsamer Port und wéhlen danach den seriellen Port, an den das Cradle oder
das Kabel angeschlossen ist.

Datei  Ausfiihren [ET 5 Betritft
= ner Port R SBE[ R
M Geschwindigkeit COm2
Programmliste COmM3 ke
COm4
COmMs

Um die Geschwindigkeit der Datenkommunikation einzustellen, klicken Sie auf
Gemeinsames Setup und danach auf Geschwindigkeit. AnschlieBend wahlen Sie
die gewlinschte Geschwindigkeit in dem erscheinenden Untermenti. Die anfangliche
Vogabeeinstellung ist 38400 bps.



Wollen wir beginnen

¢ Durch die Einstellung einer hdheren Geschwindigkeit erfolgt die Datenlbertragung
zwischen lhrem Computer und der PV-Einheit schneller, wobei jedoch auch die
Wahrscheinlichkeit eines Kommunikationsfehlers bei manchen Computern zunimmt.
Experimentieren Sie mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, bis Sie die am besten
arbeitende Geschwindigkeit fir Ihre Bedingungen gefunden haben.
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Installieren einer PV Application in der PV-Einheit

Sie kénnen eine PV Application in der PV-Einheit durch Drag & Drop, unter Verwendung
der Schaltflichen an der Oberseite des PV Applications Manager Fensters oder mit
Hilfe von Menlbefehlen installieren.

Installieren einer PV Application durch Drag & Drop

1. Fuhren Sie den unter ,Herstellen einer Verbindung zwischen der PV-Einheit und
Ihrem Computer“ beschriebenen Vorgang aus.

2. An der PV-Einheit tippen Sie auf Menu — Menu Bar — Option — Herunterlad., um
auf die Bereitschaft fir das Herunterladen der PV Application zu schalten.

3. Verwenden Sie den Windows Explorer an lhrem Computer, um die zu installierende
PV Application zu wéhlen.



Installieren einer PV Application in der PV-Einheit

4. An lhrem Computer ziehen Sie die PV Application von dem Windows Explorer in
den Programmliste-Bereich des PV Applications Manager Fensters.

& PV Applications Manager [_[O[=]
Datei  Ausfibren Gemeinsames Setup  Betrifft !EI
2 8 =
= = Inbak von ‘Dats’
Programmliste Datenliste S S T
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[ 1234 aqt 1KB AD.. 050100
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] Bigfile bin 10368 BIN.. 10123
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* Dadurch erscheint die nachfolgend dargestellten Dialogbox.

Einstellung der Eigenschaften des PY Applications Programms - 5A__.

Programmname

Kommentar

Programmicon
Prog groBe 37380Bytes
Datum der Programmerstellung 05.12.99 1229
Programmvergion 1.00
Datum der Inhaltserstellung 031259311:39
Inhaltsversion 1.00

Einz | Abbrechen I

5. Nehmen Sie die gewlinschten Anderungen an den Programmname- und
Kommentar-Daten vor, und klicken Sie danach auf die Schaltflache Eins, um die
PV Application zu installieren.

Information

@ PV-Aktualisierung besndst

6. Klicken Sie auf OK, um die Dialogbox zu I6schen.



Installieren einer PV Application in der PV-Einheit

Installieren einer PV Application unter Verwendung der Schaltflichen

1.

2.

Fuhren Sie den unter ,Herstellen einer Verbindung zwischen der PV-Einheit und
Ihrem Computer“ beschriebenen Vorgang aus.

An der PV-Einheit tippen Sie auf Menu — Menu Bar — Option — Herunterlad., um
auf die Bereitschaft fur das Herunterladen der PV Application zu schalten.

An Ihrem Computer klicken Sie auf die Schaltflache D_‘Ell

Ihr Computer liest nun den Speicherinhalt der PV-Einheit und aktualisiert den Inhalt
von Programmliste und Datenliste im PV Applications Manager Fenster
entsprechend.

Um die Kommunikation zwischen lhrem Computer und der PV-Einheit zu
unterbrechen, klicken Sie auf die Schaltflache Ql

Anstelle des Klickens auf die Schaltflache o_‘@l kénnen Sie auch das Ausfiuhren-
Meni und danach Vom PV importieren oder PV aktualisieren anklicken.
Anstelle des Klickens auf die Schaltflache €3, konnen Sie auch das Ausfiihren-
Men( und danach Abbrechen anklicken. Dadurch erscheint eine Dialogbox mit einer
Warnung. Klicken Sie auf die Schaltfliche OK, um die Dialogbox zu schlieBen.

Klicken Sie auf die Schaltflache _G"l an der Oberseite des PV Applications Manager
Fensters, um eine Dialogbox fiir die Wahl einer PV Application Datei anzuzeigen.
Anstelle des Klickens auf die Schaltflache El kénnen Sie auch den Programmliste-
Bereich mit der rechten Maustaste anklicken, und danach Datei hinzufligen aus
dem erscheinenden Inhaltsment wéhlen.

Wabhlen Sie die in der PV-Einheit zu installierende Application Datei, und klicken Sie
auf Offnen.
Dadurch erscheint die unten dargestellte Dialogbox.

Einstellung der Eigenschaften des PY Applications Programms - SA_ ..

Programmname

Kommentar

Programmicon

6be 37380Bytes
Datum der Programmerstellung 0612391223
Programmyersion 1.00

Datum der Inhaltserstellung 03.1259311:39

Inhaltsversion 1.00

Einz Abbrechen




Installieren einer PV Application in der PV-Einheit

Nehmen Sie die gewiinschten Anderungen in den Programmname- und
Kommentar-Daten vor, und klicken Sie danach auf die Schaltflache Eins und die
Schaltflache o_‘@], um die PV Application zu installieren.

Information [ <]

@ P-4k tualisierung beendet!

Klicken Sie auf OK, um die Dialogbox zu I6schen.



Kopieren der PV Application Daten von Ihrem Computer in die PV-Einheit

Kopieren der PV Application Daten von lhrem Computer in die PV-Einheit

Die Datenkopieroperation ist sehr &hnlich zu dem Installationsvorgang fur die PV
Application. Sie kdnnen die Daten durch Drag & Drop, durch Verwendung der
Schaltflachen an der Oberseite des PV Applications Manager Fensters oder mit Hilfe
von Menubefehlen kopieren.

Kopieren der PV Application Daten durch Drag & Drop

1.

2.

Fuhren Sie den unter ,Herstellen einer Verbindung zwischen der PV-Einheit und
Ihrem Computer“ beschriebenen Vorgang aus.

An dem PV-Einheit tippen Sie auf Menu — Menu Bar — Option — Herunterlad., um
auf die Bereitschaft fur das Herunterladen der PV Application zu schalten.
Verwenden Sie den Windows Explorer an Ihrem Computer, um die zu kopierende
PV Application zu wéahlen.

An |hrem Computer ziehen Sie die PV Application von dem Windows Explorer in
den Datenliste-Bereich des PV Applications Manager Fensters.

Kopieren der PV Application unter Verwendung der Schaltflachen

1.

2.

Flhren Sie den unter ,Herstellen einer Verbindung zwischen der PV-Einheit und
Ihrem Computer“ beschriebenen Vorgang aus.

An der PV-Einheit tippen Sie auf Menu — Menu Bar — Option — Herunterlad., um
auf die Bereitschaft fur das Herunterladen der PV Application zu schalten.

An Ihrem Computer klicken Sie auf die Schaltflache D_‘Ell.

Ihr Computer liest nun den Speicherinhalt der PV-Einheit und aktualisiert den Inhalt
von Programmliste und Datenliste im PV Applications Manager Fenster
entsprechend.

Anstelle des Klickens auf die Schaltflache D_‘Ell, kénnen Sie auch das Ausfiihren-
Meni und danach Vom PV importieren oder PV aktualisieren anklicken.

Klicken Sie auf die Schaltflache _E-‘l an der Oberseite des PV Applications Manager
Fensters, um eine Dialogbox flr die Wahl der Datei anzuzeigen.

Offnen 21 x]
Sucher ir: I 3 Data LI gl
@ Clwerty. adt @ Terminal bin
8] 1234 adt e8] Firrat
12345 adt Sample.bin
@ Aaa adt @ Sample00.bin

Bigfile: bt ] Samplet bin
Ekup.adt Samplel 2 bin

Dateiname:  [123.act Offnen I
D ateityp: IPV-AppIikationfDaleien[" bin, " adi,”.adt) LI fibbrechen |

—10-



Kopieren der PV Application Daten von Ihrem Computer in die PV-Einheit

¢ Anstelle des Klickens auf die Schaltflache El kénnen Sie auch den Datenliste-
Bereich mit der rechten Maustaste anklicken, und danach Datei hinzufiigen aus
dem erscheinenden Inhaltsmeni wahlen.

5. Wahlen Sie die auf die PV-Einheit zu ibertragende Datei, und klicken Sie auf Offnen
und danach auf die Schaltflache D_‘Ell, um mit der Ubertragung der Datei zu beginnen.
6. Klicken Sie auf OK, um die Dialogbox zu I6schen.

—11-=



Léschen der PV Applications und der Daten

Léschen der PV Applications und der Daten

Sie u:nnen den folgenden Vorgang verwenden, um eine PV Application zu deinstallieren
(zu I6schen) und eine PV Application Datei zu lIdschen.

Léschen einer PV Application oder Datei

1.

2.

Fuhren Sie den unter ,Herstellen einer Verbindung zwischen der PV-Einheit und
Ihrem Computer“ beschriebenen Vorgang aus.

An der PV-Einheit tippen Sie auf Menu — Menu Bar — Option — Herunterlad., um
auf die Bereitschaft fur das Herunterladen der PV Application zu schalten.

An lhrem Computer klicken Sie auf die Schaltflache D_‘EII

Ihr Computer liest nun den Speicherinhalt der PV-Einheit und aktualisiert den Inhalt
von Programmliste und Datenliste im PV Applications Manager Fenster
entsprechend.

Anstelle des Klickens auf die Schaltflache D_‘EII kénnen Sie auch das Ausfiihren-
Meni und danach Vom PV importieren oder PV aktualisieren anklicken.

Klicken Sie auf die PV Application (Programmliste) oder Daten (Datenliste), die
Sie I6schen méchten, um diese hervorzuheben.

Klicken Sie auf die Schaltflache _E—!l

Anstelle des Klickens auf die Schaltflache El kénnen Sie auch Datei I6schen in
dem erscheinenden Inhaltsmenl mit der rechten Maustaste anklicken und auswahlen.

Klicken Sie auf OK, um die Dialogbox firr die Bestétigung zu schlie3en.
Klicken Sie auf die Schaltflache o_‘@], um mit der Léschoperation zu beginnen.

—12—



Sicherung und Wiederherstellung von Daten

Sicherung und Wiederherstellung von Daten

Sie kdnnen Sicherungskopien der PV Application Dateien an lhrem Computer anfertigen,
um die Daten vor unbeabsichtigtem Verlust zu schitzen. Aus einer gesicherten Daten
kénnen Sie danach bei Bedarf die Daten wieder herstellen.

Wichtig!
* Dieser Vorgang ist fir die Sicherung einer einzelnen Datei geeignet. Die Sicherung
und Wiederherstellung kann sehr lange dauern, wenn sich eine groBe Datenmenge
im Speicher befindet. In einem solchen Fall sollten Sie die PC-Synchronisierung

fur die Datensicherung verwenden.
* Verwenden Sie regelmé&Big die PC-Synchronisierung zur Sicherung wichtiger Daten.

Sichern einer PV Application Datei

1. Fihren Sie den unter ,Herstellen einer Verbindung zwischen der PV-Einheit und
Ihrem Computer“ beschriebenen Vorgang aus.
2. An der PV-Einheit tippen Sie auf Menu — Menu Bar — Option — Herunterlad., um
auf die Bereitschaft fur das Herunterladen der PV Application zu schalten.
3. An Ihrem Computer klicken Sie auf die Schaltflache D_‘EII
e |hr Computer liest nun den Speicherinhalt der PV-Einheit und aktualisiert den Inhalt von
Programmliste und Datenliste im PV Applications Manager Fenster entsprechend.

4. In der Datenliste klicken Sie auf die zu sichernde PV Application, um diese
hervorzuheben.
Sie kdnnen jeweils nur eine Datei sichern.

5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in dem Datenliste-Bereich und wahlen Sie
Sicherung aus dem erscheinenden Inhaltsmend.

Speichern unter [ 2] =]
Speichern jn: I 3 Data ;I gl =
@ Rirr.adt
1234, adt
12345 adt
@ Aaa adt
Bkup.adt
@ Gwerty, adt
Dateiname: |1 23.adt Speichen I
D ateitvp: IP\,"rAppIikat\onen DiateiznA0T] LI Abbrechen |

6. Ordnen Sie einen Namen der Sicherungsdatei zu, und klicken Sie danach auf
Speichern, um die Daten zu sichern.
7. Kilicken Sie auf OK, um die Dialogbox zu I6schen.

13—



Sicherung und Wiederherstellung von Daten

Wiederherstellen einer Date

Verwenden Sie den unter ,Kopieren der PV Application Daten von Ihrem Computer in
die PV-Einheit“, um eine Datei wieder herzustellen.

14—



Aktualisierung des Betriebssystems der PV-Einheit

Aktualisierung des Betriebssystems der PV-Einheit

Die nachfolgenden Anweisungen dienen zum Aktualisieren des Betriebssystems Ihrer
PV-Einheit, wenn dies erforderlich wird.
An welche Webseite im Internet Sie sich fir Informationen tber die Aktualisierung des
Betriebssystems Ihrer PV-Einheit wenden missen, hangt von der Modellnummer lhrer
PV-Einheit ab.
* Falls Sie ein Modell PV-S400PIus oder PV-S600PIlus besitzen, wenden Sie sich an:
http://www.casio.com/pvdownload/
¢ Falls Sie ein anderes Modell als die beiden oben angegebenen Modelle besitzen,
wenden Sie sich an:
http://world.casio.com/download/pv/

Aktualisieren des Betriebssystems der PV-Einheit

1. Setzen Sie frische Batterien in lhre PV-Einheit ein.

2. FlUhren Sie die erforderlichen Anschliisse an lhren Computer fir die
Datenkommunikation mit einer PV-Einheit aus.

3. Fuhren Sie die erforderlichen Anschlisse an lhrer PV-Einheit far die
Datenkommunikation mit dem Computer aus.

4. Verwenden Sie die mit Ihrer PV-Einheit mitgelieferte PC sync for Windows Application,
um die Daten im Speicher lhrer PV-Einheit zu sichern.

¢ Nachdem der Sicherungsvorgang beendet ist, brechen Sie PC sync for Windows ab.

Wichtig!
¢ Flhren Sie unbedingt diesen Schritt aus. Falls Sie die Daten nicht sichern, besteht
das Risiko eines permanenten, nicht wieder gutzumachenden Datenverlustes.

5. Starten Sie den PV Applications Manager auf Ihrem Computer.

6. Indem PV Applications Manager klicken Sie auf das Ausfiihren-Menu und danach
auf BS aktualisieren, um eine Dialogbox fir die Wahl der Betriebssystem-
Aktualisierungsdatei anzuzeigen.

Offnen HE
Suchen in: IﬁF’VZSMup j gl =

D ateiname: IF‘VZSENup HEx Difnen I
D ateityp: IAktualisierungsdateien[*.HEX] LI Abbrechen |
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Aktualisierung des Betriebssystems der PV-Einheit

7. Wahlen Sie die Aktualisierungsdatei und klicken Sie auf Offnen, um die Datei zu
laden.
* DerAblauf der Ladeoperation wird in der Leiste an der Unterseite des PV Applications
Manager Fensters angezeigt.

F PV Applications Manager M= E3
Datei  Ausfihren  Gemeinsames Setup  Betrifft

= o =

Programmliste Datenliste

= | 7z

¢ Eine Dialogbox mit einer Meldung erscheint, um Sie zu informieren, wenn das Laden
der Datei abgeschlossen ist.

8. Fuhren Sie die folgenden Schritte an lhrer PV-Einheit aus.
* Die von lhnen auszufiihrenden Schritte hdngen davon ab, ob es sich bei lhrer PV-
Einheit um ein Modell PV-S400PIlus, PV-S600PIlus, PV-S460, PV-S660, PV-250X,
PV-450X oder ein anderes Modell handelt.

PV-Einheit PV-S400Plus, PV-S600Plus, PV-S460, PV-S660
1. Tippen Sie auf Menu — Menu Bar — Option — BS aktualisieren.
2. Als Antwort auf die erscheinenden Bestatigungsmeldung, tippen Sie auf Ja.
e Dadurch wird eine Meldung angezeigt, die lhnen mitteilt, dass Ihr
Betriebssystem aktualisiert wird.
3. Setzen Sie mit dem unteren Schritt 9 fort.

PV-Einheit PV-250X oder PV-450X

1. Tippen Sie auf Scheduler (Terminpl.) — Tools — , um den Rechner
anzuzeigen.

2. Falls M an der linken Seite der Rechneranzeige angezeigt wird, tippen Sie
auf MC, um dieses zu I8schen.

3. Geben Sie die folgende Ziffern am Rechner ein: 19010203

4. Tippen Sie auf M+, sodass M an der linken Seite der Rechneranzeige
angezeigt wird.

5. Tippen Sie auf Menu, Esc, Menu, Esc, Menu, Esc, Menu.

6. Tippen Sie weiterhin auf Menu, Esc, bis die Meldung TEST PROGRAM in
der Rechneranzeige erscheint. Ist dies der Fall, setzen Sie mit dem
untenstehenden Schritt 9 fort.



Aktualisierung des Betriebssystems der PV-Einheit

10.
. Nun sollte die Touchscreen-Kalibrierungsanzeige am Display der PV-Einheit

12.
13.

14

PV-Einheiten anderer Modelle

1. Tippen Sie auf Scheduler (Terminpl.) — Tools — , um den Rechner
anzuzeigen.

2. Falls M an der linken Seite der Rechneranzeige angezeigt wird, tippen Sie
auf MC, um dieses zu l6éschen.

3. Geben Sie die folgende Ziffern am Rechner ein: 19010203

4. Tippen Sie auf M+, sodass M an der linken Seite der Rechneranzeige
angezeigt wird.

5. Menu finfmal antippen.

6. Menu weiter antippen, bis die Mitteilung OS UPDATE am Display erscheint.
Danach mit dem untenstehenden Schritt 9 fortfahren.

Um mit der eigentlichen Aktualisierung zu beginnen, klicken Sie am Bildschirm lhres
Computers auf OK und tippen Sie danach einmal auf den Bildschirm Ihrer PV-Einheit.

ot _______________________|
5
& "
HEx*-Datei senden ..
NEEEEEEEEN

Schreiben ... : 36%

Eine Dialogbox mit einer Meldung erscheint, um lhnen mitzuteilen, wenn die
Aktualisierung beendet ist.

Klicken Sie auf OK, um die Dialogbox zu schlieB3en.

angezeigt werden. Flhren Sie die Kalibrierung des Touchscreen aus.

Stellen Sie den Kontrast des Displays ein.

Als Antwort auf die erscheinenden Bestatigungsmeldung fiir die Rickstellung, tippen
Sie auf Nein.

. Tippen Sie auf OK.
15.

Falls erforderlich, starten Sie PC sync for Windows auf lnrem Computer und stellen
Sie die in Schritt 4 gesicherten Daten wieder her.

17—



Referenz flir die On-Screen-Schaltflachen

Referenz fiir die On-Screen-Schaltflachen

Nachfolgend sind die Funktionen jeder der On-Screen-Schaltflachen von PV Applications
Manager beschrieben.

Schaltflache

Benennung

Beschreibung

a

Synchronisieren/

* Liest den Speicherinhalt der PV-Einheit

Setzen und aktualisiert den Inhalt der
Programmliste und Datenliste in dem
PV Applications Manager Fenster.
Abbrechen * Unterbricht die Verbindung mit der PV-

Einheit.

| @

Programm oder
Daten hinzufiigen

* Zeigt eine Dialogbox fur die Wahl
einer PV Application oder einer Datei
flr das Herunterladen in den Speicher
der PV-Einheit an.

]

Programm oder
Daten I6schen

» Ldschtdie PV Application oder die Datei,
deren Name in der Programmliste oder
Datenliste hervorgehoben ist.
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