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» Microsoft, Windows och Windows NT &r antingen registrerade varumarken eller
varumarken tillhérande Microsoft Corporation i USA och/eller évriga lander.

« Ovriga féretags- och produktnamn &r registrerade varumarken tillhérande
respektive foretag.

» Vi rekommenderar att du goér flera reservkopior av alla viktiga data, inklusive
utskrifter, och férvarar dessa pa olika stallen. Vissa férhallanden kan géra att data
forloras eller férvanskas vid éverforing via en kabel eller lagring i ndgot elektroniskt
forvaringsmedium el.dyl..

+ Raétten till &ndring av innehéllet i detta instruktionshéfte férbehalles utan féregaende
meddelande.

+ CASIO COMPUTER CO., LTD. atar sig inget ansvar fér skador eller férluster som
kan uppkomma vid anvandning av detta instruktionshafte.

+ CASIO COMPUTER CO., LTD. &tar sig inget ansvar for férluster eller krav fran
tredje man som kan uppkomma vid anvandning av PV Applications Manager.

Angéende copyright
Copyright © 2000 — 2001 CASIO COMPUTER CO., LTD. Med ensamrétt.
Sé&val programmet som detta instruktionshéfte ar féremal fér copyright. Ingen del
av programmet eller instruktionshéftet far reproduceras, andras, éversattas till andra
sprék eller lagras i ett férvaringssystem i nagon form eller med nagra medel utan
férhandstillstand fran CASIO COMPUTER CO., LTD.

Viktigt!

» Forvara detta instruktionshafte pa ett sakert stélle fér framtida referens.




PV Applications Manager

PV Applications Manager

PV Applications Manager ar ett tillAmpningsprogram som gér det enkelt att 1&gga till och
radera PV Applications™' pa din CASIO PV-enhet (utom modellerna PV-100, PV-170D,
PV-180D, PV-200, PV-200A, PV-200e, PV-270D, PV-280D, PV-400A och PV-400Plus)*2.
Det gor det ocksa mdjligt att kopiera och aterhamta datafiler fér PV Applications.

*' PV Applications Manager kan inte anvandas for att radera inbyggda PV Applications.
*2 Galler fér mars 2001

Anm.

Stéllet du ska ga till pa Internet for att ladda ner PV Applications beror pa vilket

modellnummer din PV-enhet uppvisar.

* Om du har en PV-S400Plus eller PV-S600PIus, ga till:
http://www.casio.com/pvdownload/

* Om du har en modell utéver de tva ovan, ga till:
http://world.casio.com/download/pv/

For anvandare av PV-250X och PV-450X!

Innan denna programvara kan anvandas med PV-250X eller PV-450X maste du
uppdatera operativsystemet for din PV-enhet. Se “Uppdatering av operativsystemet for
PV-enheten” pa sidan 12 fér narmare detaljer.

Minimala systemkrav

» Mirosoft Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows 98, Windows 95 eller
Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 3 eller senare)

+ Dator med en processor pa Pentium 150 MHz eller hégre fér Windows Me; processor
pa Pentium 133 MHz eller hégre for Windows 2000 Professional; eller processor pa
Pentium 75 MHz eller hégre fér Windows 98, 95 eller NT Workstation 4.0

+ 64 MB RAM fér Windows 2000 Professional; 32 MB RAM fér Windows Me eller NT
Workstation 4.0; eller 16 MB RAM fér Windows 98 eller Windows 95

+ CD-ROM-enhet for installation av programvara

+ 9-stiftig COM-port (serieport)



Forberedelser

Forberedelser

Innan PV Applications Manager kan tas i bruk méste du utféra det féljande fér att uppratta
férbindelse mellan din PV-enhet och en dator.

Att upprétta férbindelse mellan PV-enheten och din dator

1.

Utfér nédvandig anslutning till din dator fér datakommunikation med en PV-enhet.
Beroende pa modellen f6r PV-enheten ska du ansluta antingen vaggan eller
datakommunikationskabeln till porten COM p4 datorn.

Om kabelkontakten inte passar datorns serieport behéver du kdpa en adapter. Anlita
dokumentation som medféljer datorn fér ndrmare detaljer.

Utfér nédvandig anslutning till PV-enheten fér datakommunikation med en dator.
Beroende pa modellen f6r PV-enheten ska du antingen placera den pa vaggan som
ar ansluten till datorn eller ansluta den andra &ndan av kabeln till PV-enheten.

Se “Anvandning av vaggan” eller “Anvandning av kabeln” i PV-enhetens
instruktionshafte samt dokumentationen som medféljer den valfria vaggan fér narmare
detaljer.

Dubbelklicka p& din dator pa filen PVM.EXE fér att starta PV Applications Manager.
Om du haller pa att installera fran CD-ROM-skivan ska du flytta till mappen benamnd
“PVM” och sedan dubbelklicka pa PVM.EXE.

P& menyn Comm Setup fér PV Applications Manager ska du klicka pa Comm Port
och sedan vélja serieporten till vilken vaggan eller kabeln ar ansluten.

File Execute | Comm Setup  About

— Cornrm Port » [SCINSE[ER]

EI QI Speed 3 COM2

Program List  COM3
COk4
COME

Stall in hastighet f6r datakommunikation genom att klicka pA Comm Setup och
sedan Speed. Vilj darefter dnskad hastighet p4 delmenyn som visas.
Grundinstallningen ar 38400 bps.

Instalining av en hég hastighet paskyndar éverféringen mellan din dator och PV-
enheten, men pa vissa datorer dkar det aven risken fér kommunikationsfel.
Experimentera med olika hastigheter tills du finner den som fungerar bast med din
dator.



Installation av en PV Application i PV-enheten

Installation av en PV Application i PV-enheten

En PV Application kan installeras i PV-enheten med hjélp av dra och slapp, med
tangenterna pa ovansidan av fonstret PV Applications Manager eller med
menykommandon.

Att installera en PV Application med dra och slapp

1. Utfér proceduren under “Att uppratta férbindelse mellan PV-enheten och din dator”.
2. Knacka pa PV-enheten p4 Menu — Menu Bar — Option — Download for att aktivera
beredskapslage for nerladdning av en PV Application.

i | ——
pata Data comnmunication
- IN Prograss!

3. Anvénd pa datorn Windows Explorer fér att valja den PV Application du vill installera.




Installation av en PV Application i PV-enheten

4. Dra pa datorn denna PV Application fran Windows Explorer till ytan Program List i
fonstret PV Applications Manager.

& PY Applications Manager [_[O] 3 IF
File Evecute CommSetup dbout < =
& 8 o fams R
Program List Data List o] 123 ct KB ADT...
lo] 1234 ackt KB ADT
Iz 12345, 2t KB ADT
] faa. at KB ADT
I\ 2] Blup.adt 1KE ADT...
i, [l Filechk.bin 4KE  EINFile
N I8] Querty ah KB ADT...
e~ l#] . ack KB ADT
lz] S ample bin 3PKE BIN Fils
l#] S ampl=00 bin 17K BIN Fils
%] SampleT bin 17KE  EIN File
] S ample12 bin 17KE  EIN File
] Teminal bin %8 BINFie
.28 fn'nrnﬂ? Funlnl:: - 2 K | |
1 ohject(s] selected 5] My Computer

» Detta uppvisar meddelanderutan nedan.

P¥ Applications Program Properties Setting - sample.bin

Program Name

Comment

Program lcon

Program Size 37380bytes
Program Cieation Date  12/6/99 1223 PM
Program Yersion 1.00

Library Creation Date 1243799 11:39 AM

Library Yersion 1.00

seT | Cancel |

5. Utfér 6nskade andringar av datan fér Program Name och Comment och klicka
sedan pa tangenten SET fér att installera PV Application.

Information [<]

@ P update completel

6. Klicka pa OK for att ta bort meddelanderutan.



Installation av en PV Application i PV-enheten

Att installera en PV Application med tangenterna

1.
2.

3.

Utfér proceduren under “Att upprétta férbindelse mellan PV-enheten och din dator”.
Knacka pa PV-enheten pa Menu — Menu Bar — Option — Download for att aktivera
beredskapslage fér nerladdning av en PV Application.

Klicka pa tangenten D_‘EII pa datorn.

Din dator avlaser minnesinnehallet i PV-enheten och uppdaterar innehallet i Program
List och Data List i fonstret PV Applications Manager darefter.

Klicka pa tangenten Ql om du vill avbryta kommunikationen mellan datorn och PV-
enheten.

Istallet for att klicka pa tangenten D_‘EII kan du ocksa klicka pa menyn Execute och
sedan Import from PV eller Update PV.

Istallet for att klicka pa tangenten Q] kan du ocksa klicka pa menyn Execute och
sedan Abort. Detta uppvisar en varningsruta. Klicka pa OK for att stdnga denna
ruta.

Klicka pa tangenten El Overst i fonstret PV Applications Manager for att visa en
meddelanderuta fér val av PV Application-fil.

Istallet for att klicka pa E] kan du ocksa hdgerklicka inuti ytan Program List och
sedan vélja Add File fran innehallsmenyn som visas.

Valj tillampningsfilen du vill installera i PV-enheten och klicka sedan pa Open.
Detta uppvisar meddelanderutan nedan.

PV Applications Program Properties Setting - sample.bin

Program Name

Comment

Program lcon

Program Size 37380bytes
Program Creation Date  12/6/9912:23 PM
Program Yersion 1.00

Library Creation Date 1243799 11:39 AM

Library Yersion 1.00

seT | Cancel |

6. Utfér dnskade andringar av datan fér Program Name och Comment och klicka

sedan pa tangenten SET och tangenten o_‘@] for att installera PV Application.

Information E

@ P update complete!

7. Klicka pa OK for att ta bort meddelanderutan.



Kopiering av PV Application data fran datorn till PV-enheten

Kopiering av PV Application data fran datorn till PV-enheten

Tillvdgagangssattet for datakopiering ar snarlikt installationsproceduren fér PV
Application. Data kan kopieras med hjalp av dra och slapp, med tangenterna pa ovansidan
av fénstret PV Applications Manager eller med menykommandon.

Att kopiera PV Application data med dra och slapp

1.
2.

3.
4.

Utfér proceduren under “Att uppratta forbindelse mellan PV-enheten och din dator”.
Knacka p& PV-enheten p4 Menu — Menu Bar — Option — Download fér att aktivera
beredskapslage for nerladdning av en PV Application.

Anvéand pa datorn Windows Explorer fér att vélja PV Application datan du vill kopiera.
Dra pa datorn denna data fran Windows Explorer till ytan Data List i fénstret PV
Applications Manager.

Att kopiera PV Application data med tangenterna

1.
2.

3.

Utfér proceduren under “Att upprétta férbindelse mellan PV-enheten och din dator”.
Knacka pa PV-enheten pa Menu — Menu Bar — Option — Download for att aktivera
beredskapslage fér nerladdning av en PV Application.

Klicka pa tangenten D_‘EII pa datorn.

Din dator avlaser minnesinnehallet i PV-enheten och uppdaterar innehallet i Program
List och Data List i fonstret PV Applications Manager darefter.

Istallet for att klicka pa tangenten D_‘Ell kan du ocksa klicka pa menyn Execute och
sedan Import from PV eller Update PV.

Klicka pa tangenten El Overst i fonstret PV Applications Manager for att visa en
meddelanderuta for val av datafil.

Laok jr Ia Temp folder j ﬁl

File hame: |1 23 adt Open I
Files of tupe: IPV Application/Data Files(” bin * adi,* adt) j Cancel
4




Kopiering av PV Application data fran datorn till PV-enheten

Istallet for att klicka pa El kan du ocksa hégerklicka inuti ytan Data List och sedan
vélja Add File fran innehallsmenyn som visas.

Vélj datafilen du vill kopiera till PV-enheten och klicka sedan pa Open och tangenten
D_‘EII for att dverféra en kopia av datafilen.
Klicka pa OK fér att ta bort meddelanderutan.



Radering av PV Applications och data

Radering av PV Applications och data

Gor pa nedanstaende sétt fér att avinstallera (radera) en PV Application eller en PV
Application datafil.

Att radera en PV Application eller datafil

1.
2.

3.

Utfér proceduren under “Att uppratta forbindelse mellan PV-enheten och din dator”.
Knacka p& PV-enheten p4 Menu — Menu Bar — Option — Download fér att aktivera
beredskapslage for nerladdning av en PV Application.

Klicka pa tangenten D_‘EII pa datorn.

Din dator avlaser minnesinnehallet i PV-enheten och uppdaterar innehalleti Program
List och Data List i fonstret PV Applications Manager dérefter.

Istallet for att klicka pa tangenten o_‘@l kan du ocksa klicka pa menyn Execute och
sedan Import from PV eller Update PV.

Klicka p& den PV Application (Program List) eller datafil (Data List) du vill radera
sa att denna framhévs.

Klicka pa tangenten [

Istallet for att klicka pa tangenten EI kan du ocksa hogerklicka och sedan vélja
Delete File fran innehallsmenyn som visas.

Klicka pa OK for att stinga bekraftelserutan.
Klicka pa tangenten D_‘EII for att starta raderingen.

—10-



Att gbra en reservkopia och aterhdmta data

Att gora en reservkopia och aterhamta data

Det gar att skapa reservkopior av PV Application datafiler pa din dator for att skydda mot
oavsiktlig dataférlust. Datan for en reservfil kan sedan aterhamtas vid behov.

Viktigt!
* Denna metod &ar lamplig for att géa en reservkopia av enskilda datafiler.
Reservkopiering och aterhamtning kan ta ganska lang tid om det férekommer
stora mangder data i minnet. | sddant fall ar det battre att anvanda PC sync till att
skapa en reservkopia.
» Anvand PC sync da och da for att kopiera viktiga data.

Att gora en reservkopia av en PV Application datafil

1. Utfér proceduren under “Att uppratta férbindelse mellan PV-enheten och din dator”.
2. Knacka pa PV-enheten p4 Menu — Menu Bar — Option — Download fér att aktivera
beredskapslage for nerladdning av en PV Application.
3. Kilicka pa tangenten D_‘Ell pa datorn.
+ Din dator avlaser minnesinnehallet i PV-enheten och uppdaterar innehallet i Program
List och Data List i fonstret PV Applications Manager darefter.

4. Klicka i Data List pa den PV Application datafil du vill skapa en reservkopia av sa att
denna ar framhavd.
+ Det gar att kopiera en datafil at gangen.

5. Hogerklicka inuti ytan Data List och valj sedan Backup fran innehallsmenyn som visas.

Save As [ 2] x]
Save jn: I@ Data ﬂ il i
123.act
1234 adt
12345 adt
234D T

#aa.adt
abc.ADT

File: name: I\ Save I
Save as type: IF'V' Applications D ata Files[*ADT) j Cancel

6. Tilldela reservfilen ett namn och klicka sedan pa Save for att lagra den.
7. Klicka pa OK fér att ta bort meddelanderutan.

Att dterhamta en datafil

Anvand proceduren under “Kopiering av PV Application data fran datorn till PV-enheten
till att &terhamta en datafil.

»

—11-=



Uppdatering av operativsystemet fér PV-enheten

Uppdatering av operativsystemet fér PV-enheten

Féljande procedur gér det méjligt att uppdatera operativsystemet fér din PV-enhet nér
sa behdvs.
Stallet du ska ga till p& Internet for att erhalla information om uppdatering av PV-enhetens
operativsystem beror pa vilket modellnummer din PV-enhet uppvisar.
* Om du har en PV-S400Plus eller PV-S600PIlus, ga till:
http://www.casio.com/pvdownload/
« Om du har en modell utéver de tva ovan, g4 till:
http://world.casio.com/download/pv/

Att uppdatera operativsystemet foér PV-enhet

1. Sétt i en uppsattning nya batterier i PV-enheten.
2. Utfoér nédvandig anslutning till din dator fér datakommunikation med en PV-enhet.
3. Utfér nédvandig anslutning till PV-enheten fér datakommunikation med en dator.
4. Anvand tillampningsprogrammet PC sync for Windows som medféljer din PV-enhet
for att géra en reservkopia av datan i PV-enhetens minne.
+ Lamna PC sync for Windows nar kopieringen &r avslutad.

Viktigt!
» Hoppa inte 6ver detta steg! Du kan drabbas av permanenta férluster om du inte
gor en reservkopia av datan.

5. Starta PV Applications Manager pa din dator.
6. Klicka i PV Applications Manager pad menyn Execute och sedan OS Update for att
visa en meddelanderuta for val av operativsystemets uppdateringsfil.

Look in: Ia P 250k<up j gl

File name:  [PY250up HEX Open |
Files of bype: IUpdateFiIes["HEX] | Cancel |

—12—



Uppdatering av operativsystemet fér PV-enheten

7. Valj uppdateringsfil och klicka pa Open for att ladda filen.
+ Laddningens férlopp visas i stapeln pa undersidan av fénstret PV Applications
Manager.

F PV Applications Manager [_[O] %]
File Execute Comm Setup  About

2 o L

Program List Data List

\ 4

» En meddelanderuta dyker upp nar filladdningen &r avslutad.

8. Utfor féljande steg pa din PV-enhet.
+ Stegen som ska utféras beror p4 om din PV-enhet &r en PV-S400Plus, PV-S600PIus,
PV-S460, PV-S660, PV-250X, PV-450X eller ndgon modell utéver dessa.

PV-enhet PV-S400Plus, PV-S600Plus PV-S460, PV-S660

1.
2.

3.

Knacka pa Menu — Menu Bar — Option — OS Update.

Knacka pa Yes som svar pa bekraftelsemeddelandet som visas.

Detta visar ett meddelande som anger att ditt operativsystem kommer att
uppdateras.

Fortsatt med steg 9 nedan.

PV-enhet PV-250X eller PV-450X

1.
2.

OO A®

Knacka p& Scheduler — Tools — ikonen |E| fér att visa réknaren.

Om M visas pa raknarskdrmens vanstra sida ska du knacka pa MC for att ta
bort den.

Mata in féljande siffror pa raknaren: 19010203

Knacka pa M+ s& att M visas péa raknarskdrmens véanstra sida.

Knacka pa Menu, Esc, Menu, Esc, Menu, Esc, Menu.

Fortséatt knacka pa Menu, Esc tills meddelandet TEST PROGRAM visas pa
skdrmen. Ga vidare med steg 9 nedan nar det visas.

—13-—



Uppdatering av operativsystemet fér PV-enheten

10.
11.

12

PV-enheter av annan modell

1. Knacka p& Scheduler — Tools — ikonen |E] fér att visa réknaren.

2. Om M visas pa raknarskdrmens vanstra sida ska du knacka pa MC for att ta
bort den.

Mata in féljande siffror pa raknaren: 19010203

Knacka pa M+ s& att M visas péa raknarskdrmens vénstra sida.

Knacka pa Menu fem ganger.

Fortsétt att knacka p& Menu tills meddelandet OS UPDATE visas p& skdrmen.
Fortséatt sedan med steg 9 nedan.

OO A ®

Starta uppdateringen genom att klicka pa OK pa din datorskarm och knacka sedan
pé sk@rmen pa PV-enheten en gang.

&

& =

Sending HE File..
ANEEERRERER
Writing.. : 39%

En meddelanderuta dyker upp nar systemuppdateringen ar avslutad.

Klicka pa OK fér att stinga meddelanderutan.
| detta l1age bor kalibrering for pekskarmen uppvisas pa PV-enhetens skarm. Anvand
denna fér att finjustera pekskarmen.

. Justera skarmkontrasten.

. Knacka pa No som respons till bekréftelsemeddelandet fér nollstélining som visas.
14.
15.

Knacka pa OK.
Om s4 ar nédvandigt ska du starta PC sync for Windows pa datorn och aterhdmta
reservkopian du skapade i steg 4.

—14-—



Referens fér skdrmtangenter

Referens fér skdrmtangenter

Det féljande beskriver funktionerna fér skarmtangenterna som aterfinns i fénstret PV
Applications Manager.

Tangent Namn Beskrivning
':'El Synchronize/Fix * Avlédser minnesinnehdllet i PV-enheten
och uppdaterar innehallet i Program

List och Data List i fonstret PV
Applications Manager darefter.

Quit « Upphéver lanken med PV-enheten.

afiix)

Add Program or Data « Visar en meddelanderuta fér val av en
PV Application eller datafil fér
nerladdning till minnet hos PV-enheten.

Delete Program or Data « Raderar den PV Application eller datafil
vars namn ar framhavd i Program List
eller Data List.

|
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